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åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚MGP
äÓÌÒÚÛÍˆËfl
åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚È „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚È ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚È Ì‡ÒÓÒ.

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚È ËÁ óÛ„ÛÌ‡, ÓÚÍ˚Ú ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ó‰ÌÓÈ

ÒÚÓÓÌ˚ (·‡‡·‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡), ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚È ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ·

‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚˚¯Â ‚‡Î‡ Ì‡ÒÓÒ‡ Ë ‡‰Ë‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰‡˛˘ËÈ ‡ÒÚÛ·

‚‚ÂıÛ.

ëÚÛÔÂÌË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ËÁ ÌÓËÎ‡.

èËÏÂÌÂÌËÂ
ÇÓ‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂ.

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ·˚ÚÛ, Ì‡ Ò‡‰Ó‚˚ı Û˜‡ÒÚÍ‡ı Ë ‰Îfl ÔÓÎË‚‡.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ÓÚ 0°C ‰Ó +50°C.

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 40°C.

å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ÍÓÌÂ˜ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÍÓÔÛÒÂ Ì‡ÒÓÒ‡: 8 ·‡.

çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
MGP: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 230/400 Ç ±10%

MGPM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç ±10% Ò ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.

äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ ‚ÒÚÓÂÌ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ.

àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “F”.

á‡˘ËÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54.

Двигатель предрасположен для работы с инвертором от 1,1 кВт.
Kласс энергосбережения IE3 для трехфазных двигателей
мощностью от 0,75 кВт.
äÓÌÒÚÛÍˆËfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË: EN 60034-1; EN 60034-30-1.

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á
- ‰Û„ËÂ Ì‡ÔflÊÂÌËfl

- частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)
- двигатель предрасположен для работы с инвертором до 0,75 кВт.

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚

ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ óÛ„ÛÌ GJL 200 EN 1561

ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Ç‡Î Ì‡ÒÓÒ‡ ïÓÏÓ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4104 EN 10088 (AISI 430)

äÓÔÛÒ ÒÚÛÔÂÌË PPO-GF20 (çÓËÎ)

ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ PPO-GF20 (çÓËÎ)

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ äÂ‡ÏËÍ‡, Û„ÓÎ¸, NBR

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ.
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Più sicurezza
contro il funzionamento a secco, con la bocca 

aspirante sopra l'asse della pompa.

Robusta
Corpo pompa in un solo pezzo aperto su un solo 

lato.

Compatta
Raccordo pompa-motore e base in un solo pezzo.

Bassa rumorosità
con il mantello d'acqua attorno agli stadi.

MGP 202     - MGPM 202

MGP 203     - MGPM 203

MGP 204     - MGPM 204

MGP 205/A - MGPM 205

MGP 402     - MGPM 402

MGP 403     - MGPM 403

MGP 404/A - MGPM 404

MGP 405 - MGPM 405
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TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ. 

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚MGP

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl Á‡˘ËÚ‡
ÓÚ ‡·ÓÚ˚ ·ÂÁ ‚Ó‰˚, ÒÓ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÏ
Ô‡ÚÛ·ÍÓÏ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Ï ‚˚¯Â ‚‡Î‡
Ì‡ÒÓÒ‡.

èÓ˜ÌÓÒÚ¸.  
äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÏÓÌÓÎËÚÌ˚È, ÓÚÍ˚Ú ÚÓÎ¸ÍÓ
Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚.

äÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ¸.  
ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ë ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
ÏÓÌÓÎËÚÌ˚Â.

çËÁÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ¯ÛÏ‡.
ÇÓ‰flÌÓÈ ÔÓÚÓÍ ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ÓÍÛ„ ÒÚÛÔÂÌÂÈ.

íàè

P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.
P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.
ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ „‡Á‡.
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.
èË ‡ÒıÓ‰Â ·ÓÎÂÂ 4 ÍÛ·.Ï/˜‡Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛ ÚÛ·Û G 1 1/4 (DN 32).

ÇË‰ ‚ ‡ÁÂÁÂ
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