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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

La Ditta PENTAIR WATER ITALY Srl dichiara sotto la propria
responsabilita che le elettropompe sotto indicate sono conformi ai
Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute di cui
alle Direttive 98/37CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e loro succes-
sive modifiche.

@ EC DECLARATION OF CONFORMITY
The Company PENTAIR WATER ITALY Srl declares, under its
own responsibility, that the below mentioned electropumps are
compliant with the relevant Health and Safety standards, specified
in directives 98/37CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE and subsequent
amendments.

® DECLARATION CE DE CONFORMITE

La Société PENTAIR WATER ITALY Srl déclare sous sa propre
responsabilité que les électropompes sous-mentionnées sont
conformes aux Conditions Essentielles de Sécurité et de Tutelle
de la Santé selon les directives 98/37CE, 2006/95/CE, 2004/108/
CE et leurs modifications suivantes.

EG KONFORMITATSERKLARUNG

Die unterzeichnende Firma PENTAIR WATER ITALY Srl erklart
unter eigener Verantwortung, daf3 die untererwéhnten Elektropumpen
den wesentlichen Sicherheits- und gesundheiltichen Anforderungen
der Richtlinien 98/37CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE und
nachfolgenden Anderungen entsprechen.

® DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
La Empresa PENTAIR WATER ITALY Srl declara bajo la propia
responsabilidad que las electrobombas que se indican debajo
cumplen con los Requisitos Esenciales de Seguridad y de Tutela
de la Salud establecidas en las Directivas 98/37CE, 2006/95/CE,
2004/108/CE vy sucesivas modificaciones.

® DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE
Aempresa abaixo PENTAIR WATER ITALY Srl declara sob a prépria
responsabilidade que as electrobombas abaixo indicadas estao em
conformidade com os Requisitos Essenciais de Seguranca e Tutela
de Salde contidos na Directiva 98/37CE, 2006/95/CE, 2004/108/
CE e successivas modificacoes.

@ CONFORMITEITSVERKLARING CE

De ondertekenende firma PENTAIR WATER ITALY Srl verklaart
onder eigen verantwoording dat hieronder aangegeven electrische
pompen voldoen aan de Essentiéle Eisen met betrekking tot de
Veiligheid en de Gezondheid vermeld in de richtlijn 98/37CE,
2006/95/CE, 2004/108/CE en de daaropvolgende wijzigingen.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLZAERING
Undertegnede firma PENTAIR WATER ITALY Srl erklzerer hermed
under ansvar, at nedennaevnte elektropumper er fremstillet i
overensstemmelse med de Vasentlige Sundheds- og
Sikkerhedskrav, der er anfert i direktiv 98/37CE, 2006/95/CE, 2004/
108/CE med efterfolgende sendringer.

® TILLKANNAGIVANDE OM EU-OVERENSSTAMMELSE
Foretaget PENTAIR WATER ITALY Srlintygar under sitt eget
ansvar att elpumparna nedan beskrivna éverensstammer med de
hélso- och skyddsnormer som specificeras i direktiven 98/37CE,
2006/95/CE, 2004/108/CE, och senare tillagg.

SAMSVARSERKL/ERING

Firmaet PENTAIR WATER ITALY Srl erkleerer, under eget ansvar,
at de elektriske pumpene nevnt nedenfor, samsvarer med helse- og
sikkerhetsstandardene i direktivene 98/37CE, 2006/95/CE, 2004/
108/CE og senere endringer.

@ EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Yhti6 PENTAIR WATER ITALY Srl ilmoittaa omalla vastuullaan,
etta alla osoitetut sahképumput noudattavat oleelliset turvallisuus-
jaterveydensuojeluvaatimukset kuten mainitaan direktiiveissé 98/
37CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE sekéa niiden myohemmissa
muutoksissa.

AHAQZH MPOZAPMOIHXZ EOK

H PENTAIR WATER ITALY Srl dnAwver utretBuva 611 o1
NAEKTPAVTAIEG TTOU TTapouaIGdovTal OTNV CUVEXEIA Eival
KOTAOKEUOOWEVEG OUPQWVa PE TIG Baoikég ATTaiTRoelg
Aogpakeiag kai MpooTaciag  Yyigiag Twv Odnyiwv 98/37CE,
2006/95/CE, 2004/108/CE kai eTTakdAouBeg TPOTTOTIOINCEIG.

@ DEKLARACJA ZGODNOSCI Z UE

Firma PENTAIR WATER ITALY Srl deklaruje pod wiasng
odpowiedzialnoécia, ze wskazane ponizej elektropompy
odpowiadajg podstawowym Wymogom Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia stawianym przez Dyrektywy 98/37/CE, 2006/95/CE, 2004/
108/CE i ich kolejne modyfikacje.

DECLARATIE CE DE CONFORMITATE

Firma PENTAIR PUMPS S.p.A. declara pe propria ei rdspundere
ca pompele electronice indicate mai jos sunt in conformitate cu
Normele de Siguranta si de Tutela Sanatatii, in baza directivelor
98/37CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE si a succesivelor lor modificari.

® EUROPAI UNIOS MEGFELELESI NYILATKOZAT
APENTAIR WATER ITALY Srl cég sajat felel6sségére kijelenti,
hogy az alabb megjeldlt elektromotoros szivattyik megfelelnek az
alapvet6 biztonsagi és egészségvédelmi kévetelményeknek,
melyekre a 98/37CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE szamu iranyelvek,
s azok késébbi médositasaik vonatkoznak.

POTVRZENI O SHODNOSTI VYROBKU SE
SMERNICEMI EVR. SPOL.

Firma PENTAIR WATER ITALY Srl zodpovédné prohlasuije, Ze nize
uvedena elektrocerpadla odpovidaji nezbytnym bezpecnostnim a
zdravotnim podminkam podle smérmic Evr. Spol. 98/37CE, 2006/95/
CE, 2004/108/CE a jejich nasledujicich obmén.

® AT UYGUNLUK BILDIRISI
PENTAIR WATER ITALY Srl firmasi kendi sorumlulugu altinda
asagidaki elektropompalrin Giivenlik ve Saglik Koruma Sartlarina,
98/37CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE sayili direktiflere ve sonraki
degismelere gére, uygun oldugunu bildirir.

@HEKHAPALMH O COOTBETCTBUMEC

dupma “PENTAIR WATER ITALY Srl” 3asBnser nog csoto
OTBETCTBEHHOCTb, YTO HUKeyKa3aHHble 3N1eKTPOHaCcOoCh
cootseTcTBYtoT OcHOBHBIM [NpaBrnam besonacHocTv n OxpaHbl
3paposbs cornacHo nocraHosnenusm 98/37CE, 2006/95/CE,
2004/108/CE 1 1x nocneaytoLmm nonpaskam.

*
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1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Documentazione fornita

1.1.1 Il manuale
Dati

Manuale d'istruzione
Edizione 1

Versione 1207
Codice 253P7940

Destinatari
Questo manuale & destinato agli operatori incaricati di gestire
la macchina in tutte le sue fasi di vita tecnica.

Contenuti

Questo manuale contiene le seguenti informazioni:
- Dichiarazione del costruttore

- Informazioni sulla sicurezza

- Informazioni commerciali

- Informazioni sulla documentazione

- Descrizione della macchina

- Informazioni sul trasporto

- Informazioni sull'immagazzinamento
- Informazioni sull'installazione

- Informazioni sulla regolazione

- Informazioni sull'uso

- Informazioni sulla manutenzione

- Informazioni sulla demolizione.

Le informazioni sono suddivise nei seguenti capitoli e
appendici di questo manuale:

Capitolo 1 : Informazioni generali
Capitolo 2 : Descrizione

Capitolo 3 : Installazione

Capitolo 4 : Uso

Capitolo 5 : Manutenzione

Capitolo 6 : Problemi di funzionamento
Capitolo 7 : Demolizione

Appendice : Scheda prodotto

1.2 Proprieta delle informazioni

Le informazioni contenute in questo manuale sono di proprieta
della PENTAIR WATER ITALY Srl.

E vietata la riproduzione, anche parziale, di questo manuale
senza esplicita autorizzazione da parte della PENTAIR
WATER ITALY Srl.

Le informazioni di questo manuale riguardano solamente le
macchine specificate nella sezione "Scheda Prodotto"
PENTAIR WATER ITALY si riserva il diritto di apportare le
modifiche che riterra opportune alle macchine non specificate
in "Dati di identificazione della macchina"

1.3 Dati di identificazione della macchina

Sigla macchina DHR | 4- | 50

Elettropompa centrifuga
multistadio orizzontale
Portata nominale in m¥%h
Numero stadi x 10

1.4 Dichiarazione CE di conformita
Vedi pag. 2

1.5 Informazioni generali sulla sicurezza

Si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni
contenute in questo manuale, con particolare riferimento a
note, attenzione e pericolo.

Attenzione L'utilizzatore deve sempre osservare la
2 normativa locale antinfortunistica in vigore

nel Paese dove viene installato il prodotto.
Pericolo

A

Durante i servizi di riparazione o
manutenzione dell'elettropompa, togliere la
spina della presa e/o disinserire
l'interruttore (se esistente), interrompendo
cosi l'alimentazione di energia elettrica
all'elettropompa. Questo per impedire
l'avviamento accidentale che potrebbe
causare danni alle persone e/o alle cose.

Pericolo

A

Non fare operazione di manutenzione,
installazione o spostamento
dell'elettropompa con I'impianto elettrico
sotto tensione: pud provocare gravi
incidenti, anche mortali, alle persone.

Attenzione Durante il funzionamento, non rimuovere o
2 spostare I'elettropompa.

Pericolo Controllare ogni volta, prima di utilizzare
l'elettropompa, che il cavo e tutti i
dispositivi elettrici siano efficienti, riparati e

protetti.

Pericolo Avviando I'elettropompa (inserendo Ila
spina nella presa e/o inserendo
l'interruttore), evitare di essere a piedi nudi

e di avere le mani bagnate.

Non é previsto I'uso di questo apparecchio
da parte di persone (bambini compresi) con
capacita fisiche, sensoriali o mentali
ridotte, o prive di esperienza e conoscenza,
tranne in caso di supervisione o istruzione
sull'uso dell’apparecchio di una persona
responsabile per la loro sicurezza.

Pericolo

E' necessario controllare che i bambini non
giochino con questo apparecchio.

Il mancato rispetto delle procedure e delle
precauzioni per la sicurezza contenute nella

@ documentazione fornita comporta
P9 I'esclusione di PENTAIR WATER ITALY da

ogni responsabilita.




1.5.1 Qualifica del personale
Limiti di qualifica e di protezione previsti per gli operatori

MEZZI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
RACCOMANDATI

OPERATORE QUALIFICA

Conoscenza e

padronanza dei

cap.:

- "Informazioni
generali"

- "Descrizione"

- "Installazione"

Trasportatore Scarpe e guanti

protettivi

Qualifica

rispondente ai

regolamenti dello

stato di installazione,

conoscenza e

padronanza dei

cap.:

- "Informazioni
generali"

- "Descrizione"

- "Installazione"

Installatore Scarpe e guanti

protettivi

Utilizzatore Conoscenza e Scarpe e guanti

padronanza dei protettivi, tuta e

cap.: guanti protettivi

- "Informazioni contro alte
generali" temperature

- "Descrizione"

- "Utilizzo"

Manutentore Idoneita riconosciuta | Scarpe e guanti

da PENTAIR protettivi

WATER ITALY,

conoscenza e

padronanza dei

cap.:

- "Informazioni
generali"

- "Descrizione"

- "Manutenzione"

Conoscenza e

padronanza dei

cap.:

- "Informazioni
generali”

- "Descrizione"

- "Demolizione"

Demolitore Scarpe e guanti

protettivi

Pericolo La macchina funziona in condizioni di
sicurezza se utilizzata da personale

A qualificato secondo le istruzioni e le
indicazioni presenti in questo manuale e a
bordo macchina.
Tutte le operazioni indicate da questo
manuale devono essere effettuate
esclusivamente da personale qualificato ed
equipaggiato con i mezzi di protezione
previsti da questo manuale

PENTAIR WATER ITALY non si assume
nessuna responsabilita in caso di incidenti
@ derivanti da utilizzo di personale non
® qualificato e autorizzato e da inosservanze
di indicazioni presenti in questo manuale e

a bordo macchina

1.5.2 Osservanze particolari

L'impiego di personale con qualifica differente da quella
specificata pud comportare rischi per le persone e/o per la
macchina.

1.6 Convenzioni

1.6.1 Convenzioni terminologiche

Nel manuale sono state adottate le seguenti convenzioni

- Macchina : elettropompe specificate in
"Scheda prodotto".

: persona autorizzata da PENTAIR
WATER ITALY ad intervenire
sulla macchina eseguendo
operazioni non documentate in
questo manuale.

: persona autorizzata ad intervenire
sulla macchina eseguendo
operazioni non documentate in
questo manuale, solo dopo aver
contattato la PENTAIR WATER
ITALY.

- Tecnico autorizzato

- Tecnico specializzato

1.6.2 Convenzioni tipografiche

Pericolo Le indicazioni di pericolo indicano quelle
procedure la cui mancata o parziale

A osservanza pud produrre danni fisici
all'operatore

Attenzione Le indicazioni di attenzione indicano quelle
procedure la cui mancata o parziale
A osservanza puo produrre danni alla
macchina o alle apparecchiature ad essa

collegate

Le indicazioni di nota contengono delle
informazioni, importanti, evidenziate al di
[ fuori del testo a cui si riferiscono

1.7 Usi previsti

1.7.1 Impieghi previsti

La macchina e stata progettata, realizzata e protetta per

consentire il trasferimento, la circolazione e l'aumento di

pressione dei seguenti tipi di liquidi:

- Acqua con temperatura compresa tra +10 °C e 90 °C fino a 6
bar, oppure 50 °C fino a 10 bar.

- Liquidi con viscosita simile a quella dell'acqua, neutri, non
esplosivi.

La macchina & stata progettata, realizzata e protetta per

consentire una portata di liquido dipendente dalla prevalenza

desiderata (vedere “Scheda prodotto”).

1.7.2 Modalita di installazione previste

La macchina & stata progettata, realizzata e protetta per
essere installata in ambienti:

- Interni.

- Esterni con protezione da agenti atmosferici.

La macchina e stata progettata, realizzata e protetta per
essere utilizzata nelle seguenti condizioni atmosferiche:

- Intervallo di temperatura tra: +10 °C e +5 0 °C.

- Intervallo di umidita relativa ammesso tra: 30 e 90%.



La macchina e stata progettata, realizzata e protetta per
essere:

- Installata orizzontalmente su una fondazione piana con
dimensioni almeno pari alla lunghezza e la larghezza
massime della pompa. Per le dimensioni della pompa fare
riferimento  all'appendice “Scheda prodotto” paragrafo
“Dimensioni e pesi”.

'-Fissata in modo permanente sulla fondazione piana usando i
4 fori presenti nel supporto motore ed impiegando dei bulloni
corrispondenti e dadi autobloccanti per evitare che questi si
allentino a causa delle vibrazioni con la pompa in servizio.

- Fissata a tubazioni in grado di sopportare il peso della
macchina.

La macchina & stata progettata, realizzata e protetta per

essere alimentata con energia elettrica avente una delle

seguenti caratteristiche:

- 230V, 50 Hz, monofase

- 230V, 50 Hz, trifase

- 400V, 50 Hz, trifase

Tensioni e frequenze diverse sono disponibili a richiesta.

1.8 Usi non previsti

La macchina non & stata progettata, neé realizzata, né protetta
per tutti quegli usi non esplicitamente specificati in "Usi
previsti".

In particolare la macchina non & stata progettata, né
realizzata, né protetta per il trasferimento, la circolazione e
l'aumento pressione dei seguenti liquidi:

- Esplosivi.

- Corrosivi.

- Derivati del petrolio e miscele contenenti derivati del petrolio.
- Miscele con materiali o fibre in sospensione.

- Acqua di mare.

Per usi particolari contattare il ns. uff. tecnico.

1.8.1 Responsabilita derivanti da usi non previsti

@

PENTAIR WATER ITALY non assume
alcuna responsabilita per eventuali danni a
persone, animali o cose derivanti da un uso

® non previsto della macchina
1.9 Garanzia
Operazioni di installazione, regolazione e
@ manutenzione non autorizzate e/o effettuate
P da personale non qualificato, comportano il
decadimento della garanzia
1.10 Assistenza

Attenzione Se una pompa é stata usata con liquidi

nocivi o tossici, la pompa stessa verra

A classificata come inquinata e la PENTAIR

WATER ITALY Srl avra la facolta di rifiutare
I'assistenza per quella pompa.

Per ogni richiesta di intervento rivolgersi a:
PENTAIR WATER ITALY Srl — Servizio Assistenza

Via Masaccio, 13
56010 Lugnano - PISA - ITALY
Tel. 050/71.61.11 - Fax 050/70.31.37

1.11 Come usare la documentazione fornita
Si raccomanda agli operatori di leggere attentamente la
documentazione fornita prima di procedere a qualsiasi
operazione sulla macchina
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La documentazione fornita deve essere conservata per tutta la
vita della macchina in modo da essere facilmente reperibile in
caso di necessita

In caso di vendita della macchina usata, la stessa dovra
essere venduta completa della documentazione fornita.

2. DESCRIZIONE

2.1 Descrizione

2.1.1 Architettura e principi di funzionamento

Le elettropompe DHR sono elettropompe centrifughe
orizzontali multistadio con bocche di aspirazione e mandata
disposte a 90°.

Le elettropompe DHR sono direttamente accoppiate ad un
motore elettrico asincrono monofase o trifase con cassa
chiusa e ventilazione esterna. Le elettropompe DHR non sono
autoadescanti e necessitano di una procedura di
adescamento.

2.1.2 Struttura della macchina

Flangia di aspirazione e corpo pompa delle elettropompe DHR
realizzate in ghisa GG20.

Albero, giranti, diffusori delle elettropompe DHR realizzati in
acciaio inox AISI 304.

Tenuta meccanica delle elettropompe DHR realizzata con
controfacce di scorrimento in grafite/ceramica.

Guarnizioni delle elettropompe DHR realizzate in gomma
EPDM e in carta.

2.2 Caratteristiche tecniche
Dimensioni e pesi delle macchine
vedi "Scheda prodotto" paragrafo “Dimensioni e pesi”

Dati elettrici
vedi "Scheda prodotto" paragrafo “Alimentazione elettrica” e
targhetta di identificazione

Pressione
- massima di funzionamento 6 bar (90°C) oppure 10 bar
(50°C)

2.2.1 Rumore
Livello massimo continuo equivalente ponderato A di
pressione acustica emesso dalla macchina: 82 dB (A)

2.2.2 Responsabilita
NOCCHI declina ogni responsabilita nel caso in cui non
vengano rispettati i valori indicati in questo paragrafo.

3. INSTALLAZIONE
3.1 Sollevamento

Il sollevamento della macchina pud avvenire nella seguente
condizione:
- Macchina imballata con scatola di cartone

3.1.1 Macchina imballata con scatola di cartone

E possibile il sollevamento di piti macchine imballate con una
scatola di cartone in funzione del peso delle macchine.



3.2 Trasporto

Il trasporto della macchina deve avvenire nelle seguenti
condizioni

- Macchina in posizione orizzontale.

- Macchina in posizione fissa senza possibilita di movimenti

- Macchina protetta da agenti atmosferici

Pericolo

Assicurarsi che le condizioni riportate nei
punti precedenti siano rispettate durante il
Attenzione trasporto

A

3.3 Immagazzinamento
3.3.1 Caratteristiche

immagazzinamento

La zona di immagazzinamento deve presentare le seguenti

caratteristiche fisiche:

- Estensione sufficiente per contenere la macchina con
l'eventuale imballaggio e consentire il sollevamento con i
mezzi di sollevamento previsti

- Superficie d'appoggio piana e orizzontale

- Piano d'appoggio con portata superiore al peso del numero
delle macchine immagazzinate

- Protezione da eventuali urti accidentali

della zona di

3.3.2 Caratteristiche ambientali della zona di

immagazzinamento

La zona di immagazzinamento deve presentare le seguenti
caratteristiche ambientali:

- Intervallo di temperatura ammesso: +7 °C + +50 °C

- Intervallo di umidita relativa: 30 + 90%

- Protezione da agenti atmosferici

3.5 Preparazione della zona di installazione

3.5.1 Caratteristiche della zona di installazione

Il luogo di installazione della macchina deve avere le seguenti

caratteristiche:

- Consentire il posizionamento e l'accesso alla macchina in
condizioni agevoli

- Consentire un allacciamento sicuro all'impianto elettrico

- Consentire collegamenti sicuri alle tubazioni

- Presentare una illuminazione naturale e/o artificiale
adeguata, che consenta di operare con sicurezza

- Presentare una distanza minima di 150 mm tra ogni punto
della macchina e un qualsiasi ostacolo

- Garantire un'areazione sufficiente alla ventola del motore

Attenzione Non coprire od ostruire la
2 copriventola del motore

griglia

Attenzione Mantenere la macchina in

2 orizzontale

posizione

3.4 Verifiche preliminari
3.4.1 Controllo dei danni

- Controllare l'integrita dell'eventuale imballaggio

- Aprire I'eventuale imballaggio ed estrarre la macchina

- Verificare che la macchina ricevuta corrisponda a quella
richiesta nell'ordine

- Verificare l'assenza di danni alla macchina, in particolare
controllare l'integrita di:
- Copriventola del motore
- Coprimorsettiera
- Camere intermedie
- Parti in ghisa

Attenzione Conservare I|'eventuale imballo originale
2 per un eventuale futuro trasporto della

macchina
3.4.2 Segnalazione danni
In caso di non corrispondenza o di danni, segnalare il
problema a PENTAIR WATER ITALY o al rivenditore, entro e
non oltre 8 (otto) giorni dalla data di acquisto.

Condizioni ambientali

- Intervallo di temperatura ammesso: +7 °C =+ +50 °C
- Intervallo di umidita relativa ammesso: 30 + 90%

- Protezione da agenti atmosferici

Collegamento

Le tubazioni a cui collegare la macchina devono avere le

seguenti caratteristiche:

- Diametri minimi di dimensioni adeguate alla macchina

- Distanza e posizione tra le due tubazioni come indicato nella
“Scheda prodotto” paragrafo “Dimensioni e pesi”

- Fissaggio a supporto fisso, in maniera da non scaricare
tensioni e/o vibrazioni sulla macchina

- Assenze di sacche d'aria, come indicato nella figura
tubazioni

- Lunghezza della tubazione di aspirazione ridotta al minimo

- Perdite di carico nella tubazione di aspirazione ridotte al
minimo (se la macchina lavora in aspirazione. Vedi
“Macchine installate sopra battente”)

- Saracinesche sulle tubazioni di mandata e aspirazione

- Se la macchina & montata sopra battente, valvola di ritegno
sulla tubazione di aspirazione

- Se la macchina alimenta una caldaia, valvola di ritegno sulla
tubazione di mandata

- Se la macchina puo funzionare con una valvola chiusa sulla
tubazione di mandata, tubazione di ricircolo per la
salvaguardia della macchina con le seguenti caratteristiche:

- Collegamento tra:
- Tubazioni di mandata e aspirazione
- Tubazione di mandata e scarico

- Controllo per mezzo di:

- Valvola termostatica
- Elettrovalvola azionata da pressostato o da termostato

MONTAGGIO TUBAZIONI

non corretto corretto

sacche daria —»i

=



Alimentazione

La rete di alimentazione elettrica deve avere le seguenti

caratteristiche:

- Presentare una protezione differenziale

- Avere valori di tensione e frequenza corrispondenti ai valori
indicati sulla targhetta dati del motore della macchina

- Disporre di potenza erogabile non inferiore al valore indicato
sulla targhetta dati del motore della macchina

- Presentare un teleruttore con protezione termica adeguata

- Presentare un relé termico autocompensato e regolato in
base alla corrente reale assorbita

- Presentare un interruttore sezionatore con fusibili di
protezione

- Avere cavi di sezione sufficiente per la corrente assorbita dal
motore

Accesso
Collegare la macchina in un luogo che consenta un accesso
agevole per le operazioni di manutenzione.

Sostegno

Il sistema di fissaggio della macchina pud corrispondere ad

uno dei seguenti schemi:

- La macchina pud essere collegata ad una tubazione fissa
che sia in grado di mantenere in posizione la macchina.

-La macchina pud essere collegata ad una tubazione e
appoggiata ad un piano con caratteristiche indicate nella
“Scheda prodotto” paragrafo “Dimensioni e pesi”.

- La macchina puo essere collegata a una tubazione e fissata
tramite dadi ad un piano con le caratteristiche indicate nella
“Scheda prodotto” paragrafo "Dimensioni e pesi".

3.6 Installazione

Pericolo

A

Tutte le operazioni relative all'installazione
devono essere effettuate con
l'elettropompa scollegata dalla rete di
alimentazione.

Attenzione Non installare I'elettropompa in locali dove
2 sono presenti gas e/o materiali inflammabili

od esplosivi.
Pericolo

A

Le elettropompe sono progettate in modo
tale che tutte le parti in movimento sono
rese inoffensive tramite I'uso di protezioni.
Non usare I'elettropompa con tali protezioni
rimosse o danneggiate: possono causare
gravi danni alle persone.

Sulla linea di alimentazione
dell'elettropompa deve sempre essere
inserito un interruttore  automatico
differenziale.

Pericolo

A

3.6.1 Collegamento con le tubazioni

Per collegare la macchina alle tubazioni, eseguire le seguenti

operazioni:

- Posizionare la macchina in modo che le frecce presenti sulla
base corrispondano alla direzione di flusso del liquido.

- Avvitare le estremita filettate delle tubazioni alle bocche di
mandata/aspirazione inserendo del teflon come guarnizione.

3.6.2 Allacciamento all'impianto elettrico
Macchine con motori trifase

Pericolo Sara cura dell'installatore accertarsi che
I'impianto di alimentazione elettrica sia
provvisto di un efficiente impianto di terra
secondo le vigenti normative.

Pericolo Occorre verificare che I'impianto di
alimentazione elettrica sia dotato di un
interruttore differenziale ad alta sensibilita
A =30 mA (EN 61008-1/ EN 61009-1).

Pericolo Prima di rimuovere il coperchio della

morsettiera del motore e prima di ogni
intervento sulla macchina, accertarsi che la
linea di alimentazione sia stata sezionata.

Per allacciare la macchina allimpianto elettrico, eseguire le

seguenti operazioni:

- Accertarsi che il motore sia adatto alla tensione di rete

- Sezionare l'impianto elettrico tramite interruttore sezionatore

- Svitare le viti che fissano il coperchio della morsettiera

- Inserire il cavo di alimentazione nel pressacavo

- Collegare le fasi e la terra ai morsetti

- Rimettere in posizione il coperchio della morsettiera con la
guarnizione

- Avvitare le viti che fissano il coperchio morsettiera

- Alimentare la macchina tramite l'interruttore sezionatore

- Dare un impulso di corrente alla macchina e verificare il
senso di rotazione del motore.

A-Se il senso di rotazione & concorde con il senso di
rotazione indicato dalle frecce presenti sulla testa della
macchina, i collegamenti sono corretti.

B- Se il senso di rotazione & contrario al senso di rotazione
indicato dalle frecce presenti sulla testa della macchina,
eseguire le seguenti operazioni:

-- Sezionare limpianto elettrico
sezionatore.

-- Svitare le viti che fissano il coperchio morsettiera.

-- Invertire il collegamento di due fasi.

-- Rimettere in posizione il coperchio morsettiera con la
guarnizione.

-- Avvitare le viti del coperchio morsettiera.

tramite l'interruttore

Macchine con motori monofasi

Per allacciare la macchina all'impianto elettrico, eseguire le

seguenti operazioni:

- Accertarsi che il motore sia adatto alla tensione di rete

- Sezionare l'impianto elettrico tramite interruttore sezionatore

- Svitare le viti del coperchio morsettiera

- Inserire il cavo di alimentazione nel pressacavo

- Collegare le linee e la terra

- Rimettere in posizione il coperchio morsettiera con la
guarnizione

- Avvitare le viti del coperchio morsettiera



- Inserire  l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore

sezionatore

- Dare un impulso di corrente alla macchina
- Verificare il senso di rotazione

A-Se il senso di rotazione & concorde con il senso di
rotazione indicato dalle frecce presenti sulla testa della
macchina, i collegamenti sono corretti

B- Se il senso di rotazione & contrario al senso di rotazione
indicato dalle frecce presenti sulla testa della macchina,
eseguire le seguenti operazioni:

-- Sezionare limpianto elettrico
sezionatore

-- Svitare le viti che fissano il coperchio morsettiera

-- Con un cavallotto cortocircuitare momentaneamente i
capi del condensatore

-- Cambiare la posizione dei ponticelli

-- Togliere il cavallotto

-- Rimettere in posizione il coperchio morsettiera con la
guarnizione

-- Avvitare le viti del coperchio morsettiera

tramite interruttore

4.USO

Attenzione Non avviare mai la macchina prima di
averla riempita di liquido, come indicato in
A "Uso", "Adescamento"
4.1 Adescamento
battente se, in impianti a circuito chiuso o a

@ circuito aperto, il livello del liquido da
e pompare & posto superiormente alla bocca

di aspirazione della macchina

Una macchina viene considerata sotto

4.1.1 Macchine installate sotto battente
Per riempire una macchina sotto battente, eseguire le
seguenti operazioni:
- Chiudere la saracinesca sulla tubazione di mandata
- Svitare il tappo di adescamento
- Aprire  lentamente la saracinesca sulla
aspirazione
- Quando esce liquido, in maniera continua, dal tappo di ade-
scamento, eseguire le seguenti operazioni:
-- Riavvitare il tappo di adescamento
-- Aprire completamente la saracinesca sulla tubazione di
aspirazione
-- Aprire la saracinesca sulla tubazione di mandata

tubazione di

Pericolo  Assicurarsi del perfetto serraggio del tappo

g di adescamento

Per riempire una macchina sopra battente, eseguire le
seguenti operazioni:
- Aprire la saracinesca sulla tubazione di aspirazione
- Chiudere la saracinesca sulla tubazione di mandata
- Aprire il tappo di adescamento
- Versare liquido nella macchina attraverso il tappo di
adescamento fino a quando non fuoriesce dal tappo stesso
-Quando non & piu possibile riempire ulteriormente la
macchina, eseguire le seguenti operazioni:
-- Riavvitare il tappo di adescamento
-- Avviare la macchina
-- Aprire la saracinesca sulla tubazione di mandata

Pericolo Assicurarsi del perfetto serraggio del tappo
g di adescamento e della valvola di sfiato

4.1.2 Macchine installate sopra battente (in

aspirazione)
Una macchina viene considerata sopra
@ battente se, in impianti a circuito aperto, il
- livello del liquido da pompare & posto

inferiormente alla bocca di aspirazione
della macchina

4.2 Avviamento

Per il primo avviamento si consigliano le seguenti operazioni:

- Aprire la saracinesca sulla tubazione di mandata

- Avviare la macchina

- Aprire lentamente la saracinesca sulla tubazione di mandata
per evitare il colpo di ariete sulla tubazione di mandata

- Regolare il relé termico in base alla corrente assorbita dal
motore della macchina

- Regolare la pressione di attacco e stacco dell'eventuale
pressostato che controlla il funzionamento della macchina

4.3 Controllo della frequenza di avviamenti

ed arresti

Per controllare la frequenza di avviamenti ed arresti, eseguire

le seguenti operazioni:

- Seguire il funzionamento della macchina per un'ora
Se il numero di avviamenti/ora & superiore a 40, regolare le
apparecchiature di controllo della macchina in modo da
ridurre la frequenza.

Attenzione Controllare sempre il riempimento della
2 macchina. Non avviare mai la macchina

prima di averla riempita di liquido, come
indicato in "Uso", "Adescamento"

5. MANUTENZIONE

5.1 Lubrificazione

La tenuta sull'albero & auto-registrante. Le superfici di tenuta

sono resistenti all'usura e sono lubrificate dal liquido pompato

| cuscinetti a strisciamento della macchina sono lubrificati dal

liquido pompato.

| cuscinetti a sfere del motore sono autolubrificati con grasso

resistente al calore

Attenzione Se le macchine vengono installate,
utilizzate e mantenute seguendo le
istruzioni e le indicazioni di questo

manuale, non necessitano di lubrificazione.
Seguire le istruzioni e le indicazioni di
questo manuale

5.2 Disattivazione temporanea

Per disattivare la macchina per un lungo periodo di tempo,

eseguire le seguenti operazioni

- Sezionare l'impianto  elettrico
sezionatore

mediante interruttore



- Se esiste il rischio che la temperatura ambiente diventi
inferiore alla temperatura di congelamento del liquido
pompato, eseguire le seguenti operazioni:

A- Se l'intero impianto deve essere disattivato:
-- Svuotare l'impianto

B- Se l'intero impianto non deve essere disattivato:

-- Chiudere le saracinesche sulle tubazioni di mandata e
aspirazione

--Togliere il tappo di adescamento e il tappo di
svuotamento

-- Lasciare defluire tutto il liquido dalla macchina

-- Conservare il tappo di adescamento ed il tappo di
svuotamento fino ad un nuovo utilizzo della macchina,
senza rimontare i due tappi sulla macchina

Attenzione Prima di rimettere in funzione la macchina
effettuare il riempimento della macchina,
come indicato in "Uso", "Adescamento"

5.3 Ispezione periodica

Ad intervalli regolari effettuare i controlli seguenti:
- Prestazioni idrauliche

- Assenza perdite liquido

- Surriscaldamento motore

- Tempo intervento relé

- Frequenza avviamenti

- Funzionamento corretto comandi automatici

- Vibrazioni

- Rumore

A- Se i controlli non rivelano niente di anomalo, continuare

I'utilizzo della macchina fino a nuovo controllo

B- Se i controlli rivelano qualcosa di anomalo, eseguire le
seguenti operazioni:

-- Consultare la tabella "Difetto/Cause” in "Problemi di
funzionamento"

--Se si riscontra il difetto e la causa nella tabella
"Difetto/Cause” in "Problemi di funzionamento",
chiamare un tecnico autorizzato o un tecnico
specializzato e indicargli la causa del difetto riscontrato

--Se non si riscontra il difetto e la causa nella tabella
"Difetto/Cause” in "Problemi di funzionamento",
chiamare un tecnico autorizzato o un tecnico
specializzato

5.4 Manutenzione straordinaria

Per le operazioni di manutenzione straordinaria, in seguito a
malfunzionamenti, guasti, rotture o aggiornamenti tecnici,
interpellare esclusivamente un tecnico autorizzato o tecnico
specializzato.

PENTAIR WATER ITALY declina ogni
responsabilita e recide ogni contratto di

garanzia nel caso di:
- Operazioni non documentate in questo

o manuale ed effettuate sulla macchina
- Operazioni di manutenzione straordinaria
effettuate da personale diverso dal tecnico
autorizzato o specializzato

6. PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO

Fare riferimento alla tabella "Difetto/Cause".

7. DEMOLIZIONE
7.1 Disattivazione della macchina

Sezionare l'impianto elettrico tramite interruttore sezionatore

Chiudere le saracinesche sulle tubazioni di aspirazione e

mandata

Svitare le viti che fissano il coperchio morsettiera

Scollegare i fili dai morsetti

Sfilare il cavo di alimentazione dal pressacavo

Togliere il tappo di adescamento e il tappo di scarico.

Lasciare defluire tutto il liquido dalla macchina

Svitare le viti che eventualmente fissano la macchina al

piano di appoggio

Sollevare la macchina come indicato in ‘“Installazione",

"Sollevamento”

Trasportare la macchina come indicato in "Installazione",

"Trasporto"

Se la macchina deve essere riutilizzata, eseguire le seguenti

operazioni:

Riavvitare il tappo di adescamento e il tappo di

svuotamento sulla macchina

Rimettere in posizione il coperchio morsettiera con la

guarnizione

Avvitare le viti che fissano il coperchio morsettiera

Chiudere i fori di mandata e di aspirazione in modo che

non possa entrare sporco nella macchina

-- Immagazzinare la macchina come indicato in
"Installazione", "Immagazzinamento"

PENTAIR WATER ITALY declina ogni
responsabilita in caso di riciclaggio o
[ riutilizzo di parti della macchina

7.2 Rischi residui dopo la disattivazione

Attenzione La macchina é realizzata con materiali non

biodegradabili.
A Portare la macchina in un deposito

attrezzato per lo smaltimento




Difetto/Cause

Difetto

Cause

A - Il motore non gira all'avviamento

1 - La tensione di linea ¢ interrotta

2 - Fusibile bruciato

3 - Il relé termico & scattato

4 - | contatti del motoavviatore non conducono o la bobina &
difettosa

5 - | fusibili del circuito ausiliario sono bruciati

6 - Il motore della macchina & difettoso

B- Il termico del motoavviatore interviene quando si da
tensione

1 - Fusibile bruciato

2 - | contatti del motoavviatore sono difettosi
3 - | collegamenti elettrici sono difettosi

4 - Gli avvolgimenti del motore sono difettosi
5 - La macchina & meccanicamente bloccata
6 - La taratura del rele termico e troppo bassa

C - Il relé termico scatta occasionalmente senza apparente
motivo

1 - La taratura del relé termico & troppo bassa
2 - La tensione di linea manca periodicamente
3 - La tensione di linea nei periodi di punta e troppo bassa

D- Il relée termico non é intervenuto ma la macchina non
funziona

1 - La tensione di linea ¢ interrotta

2 - Fusibile bruciato

3 - | contatti del motoavviatore non conducono o la bobina &
difettosa

4 - | fusibili del circuito ausiliario sono bruciati

E - La portata della macchina non & costante

1 - Il tubo di aspirazione & sottodimensionato

2 - La disponibilita di liquido in aspirazione non é sufficiente
3 - Il livello del liquido & troppo basso

4 - La pressione battente & insufficiente

5 - Il tubo di aspirazione & parzialmente ostruito

F - La macchina funziona ma non eroga liquido

1 - Il tubo di aspirazione o la pompa sono ostruiti

2 - La valvola di fondo (o di ritegno) & bloccata in posizione
chiusa

3 - Nel tubo aspirante ci sono delle perdite

4 - Nella tubazione di aspirazione o nella pompa € presente
dell'aria

G- Al momento dell'arresto la macchina gira al contrario

1 - Nel tubo aspirante ci sono delle perdite

2 - La valvola di fondo (o di ritegno) & difettosa

3 - La valvola di fondo (o di ritegno) € bloccata in posizione di
parziale o totale apertura
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1. GENERAL INFORMATION
1.1 Documentation supplied

1.1.1 Manual
Data

Instruction manual
Edition 1

Version 1207
Code 253P7940

Addressees
This manual is addressed to the operators responsible for
operating the machine during all the technical stages of its life.

Contents

This manual contains the following information:
- Manufacturer’s declaration

- Safety information

- Commercial information

- Information on documentation
- Machine description

- Transportation information

- Storage information

- Installation information

- Information on adjustments

- Operational information

- Maintenance information

- Dismantling information

Information is divided into the following chapters and
appendices of this manual:

Chapter 1 : General information
Chapter 2 : Description

Chapter 3 : Installation

Chapter 4 : Operation

Chapter 5 : Maintenance

Chapter 6 : Operating problems
Chapter 7 : Dismantling

Appendix : Product specifications

1.2 Ownership of information

The information contained in this manual is property of
PENTAIR WATER ITALY Srl.

It is forbidden to reproduce in whole or in part this manual
without the explicit authorisation of PENTAIR WATER ITALY
Srl.

The information contained in this manual is related only to the
machines indicated in section “Product Specifications”.
PENTAIR WATER ITALY reserves the right to make the
changes deemed necessary to the machines not listed in the
“Machine identification data”.

1.3 Machine identification data

Machine code DHR | 4- | 50

Horizontal multi-stage

centrifugal electropump
Rated flow rate in m¥%h
Number of stages x 10

1.4 EC compliance declaration
See page 2

1.5 General safety information

It is advisable to carefully follow the instructions contained in
this manual with specific reference to notes, warnings and
danger signs.

Attention Users should always follow the accident
prevention laws in force in the country

A where the product is installed.
Danger Before repairing or servicing the

electropump, disconnect it from the socket
and/or turn the main switch to Off (when
present) to interrupt the power supplied to
the electropump. This prevents the
electropump from accidentally restarting
and from causing accidents to people
and/or damages to the people.

A

Danger

A

Do not service, install or move the
electropump while it is powered, because
these operations can cause serious
accidents or even death.

Attention During operation, do not remove or move
2 the electropump.
Danger Before using the electropump, always
check that the cable and all electric devices
A are efficient, shielded and protected.
Danger When starting the electropump (by

inserting the plug into the socket and/or
turning the main switch to on), always wear
shoes and make sure that the hands are
dry.

A

This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.

Danger

A

Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.

Failure to follow the safety procedures and

precautions contained in the
@ documentation supplied shall relieve
e PENTAIR WATER ITALY from all liability

thereof.




11.5.1 Personnel qualifications
Qualification and protection limits established for operators

OPERATOR

QUALIFICATION

RECOMMENDED
INDIVIDUAL
PROTECTION
MEANS

Transportation

Familiarity and
knowledge of
chapters:

- "General
information "
"Description”
- "Installation”

Protective shoes
and gloves

Installation

Qualification

compliant with

regulations and

installation status,

knowledge of

installation status

and familiarity with

chapters:

- "General
information "

- "Description"

- "Installation""

Protective shoes
and gloves

Operation

Familiarity and
knowledge of

Protective shoes
and gloves and

acknowledged by
PENTAIR WATER
ITALY. Familiarity
and knowledge of
chapters:

- "General
information "
"Description”

- "Maintenance”

chapters: protective
- "General temperature against
information " high temperatures
- "Description”
- "Installation"
Maintenance Qualification Protective shoes

and gloves

Demolition

Familiarity and

knowledge of

chapters:

- "General
information "

- "Description"

"Installation "

Protective shoes
and gloves

Danger

A

The machine operates in safety conditions
if it is used by qualified personnel in
accordance with the instructions and
information contained in this manual and
present on board.

All the operations referred to in this manual
should be performed by qualified personnel
equipped with the protection means
described in this manual

PENTAIR WATER ITALY shall not be liable
for accidents if the machine is used from
@ non qualified or unauthorised personnel
P4 and originating from the failure to follow
the instructions contained in this manual

and present on the machine board
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1.5.2 Special measures

The use of personnel with a qualification differing from the one
indicated can endanger the safety of people and/or damage
the property.

1.6 Conventions

1.6.1 Terminological conventions

The following conventions have been adopted throughout the

manual

- Machine : electropumps specified in section
"Product specifications"

: person authorised by PENTAIR

WATER ITALY to perform even

the operations not specifically

indicated in this manual

person authorised to perform

even the operations not

specifically  indicated in this

manual after being authorised by

PENTAIR WATER ITALY

- Authorised technician

- Specialised technician :

1.6.2 Typesetting conventions

Danger  Danger signs indicate procedures that have
to be thoroughly followed to avoid causing

A physical injuries to operators
Warning Warning signs indicate procedures that

have to be thoroughly followed to avoid
damaging the machine or other equipment
connected to it

Notes contain important information that

@ are highlighted outside the text and
o connected to it

1.7 Recommended use

1.7.1 Recommended use

The machine has been designed, manufactured and protected

to allow the transfer, circulation and increase of pressure of

the following types of liquid:

- Water with temperature ranging between +10 °C and 90 °C
up to 6 bar, 50°C up to 10 bar.

- Fluids with a viscosity similar to water, neutral and non-
explosive fluids

The machine has been designed, manufactured and protected

to guarantee a flow rate of fluid that changes according to the

desired head (see “Product specifications”).

1.7.2 Recommended installation

The machine has been designed, manufactured and protected
to be installed in the following environments:

- Indoors

- Outdoors with protection against atmospheric agents

The machine has been designed, manufactured and protected
to be used in the following atmospheric conditions:

- Temperature range: -10 °C and +50 °C

Relative humidity range: from 30% to 90%



The machine has been designed, manufactured and protected
to be:

- Installed horizontally on a flat foundation with dimensions at
least equal to the maximum length and width of the pump. For
the pump dimensions refer to the appendix “Product
specifications”, section “Dimensions and weights” .

- permanently fixed on the flat foundation using the 4 bolt
holes in the motor support and corresponding bolts with thread
lock nuts in order to avoid loosening due to vibrations
produced by the pump in service.

- fixed to tubing able to sustain the machine weight.

The machine has been designed, manufactured and protected
to be supplied with electric energy having the following
characteristics:

- 230V, 50 Hz, single-phase

- 230V, 50 Hz, three-phase

- 400 V, 50 Hz, three-phase

Different voltage and frequency values are available on
request.

1.8 Non recommended use

The machine has not been designed, manufactured or

protected for the uses not specifically listed under section

“Recommended use”

In particular the machine has not been designed,

manufactured or protected to transfer, circulate or increase the

pressure of the following fluids:

- Explosives

- Corrosive fluids

- Fluids derived from crude oil or mixtures containing
derivatives of crude oil

- Mixtures containing materials or suspended fibres

- Sea water

For special uses, contact our technical department

1.8.1 Liability arising from non recommended use

PENTAIR WATER ITALY shall not be liable
@ for damages to people, animals or property
- deriving from non recommended use
1.9 Warranty
Installation, adjustment and maintenance
@ operations that have not been authorised
P4 and/or performed by unskilled personnel
will invalidate the warranty
1.10 Assistance
Warning If the pump has been used with noxious or
toxic fluids, the pump will be classified as
A polluted and PENTAIR WATER ITALY Srl
will have the right to refuse offering its
assistance for the pump.

For all assistance requests, contact:
PENTAIR WATER ITALY Srl — Servizio Assistenza

Via Masaccio, 13
56010 Lugnano - PISA - ITALY
Tel. 050/71.61.11 - Fax 050/70.31.37

1.11 How to use the documentation
supplied

Operators should carefully read the documentation supplied
before performing any operation on the machine.

The documentation supplied should be kept along with the
machine until it is dismantled, so that it is available in case of
need.

If the used machine is sold, it will be necessary to supply all
the documentation enclosed.

2. DESCRIPTION
2.1 Description

2.1.1 Architecture and operating principles

DHR electropumps are horizontal centrifugal multi-stage
electropumps with suction and delivery mouths arranged at
90°.

DHR electropumps are directly coupled to an asynchronous
electric motor or to a three-phase motor with closed casing
and external ventilation. DHR electropumps are self-priming
and don’t require a priming procedure.

2.1.2 Machine frame

The suction flange and the pump casing of electropumps DHR
are in cast iron GG20.

The shaft, the impellers and the diffusers of electropumps
DHR are in stainless steel AIS| 304.

The mechanical seals of electropump DHR are constituted by
sliding backfaces in graphite/ceramics.

The gaskets of electropumps DHR are in EPDM rubber and
paper.

2.2 Technical characteristics

Dimensions and weights of machines
See "Product Specifications”, paragraph “Dimensions and
weights™

Electric data
See "Product Specifications”, paragraph “Electric suply” and
identification nameplate

Pressure
- maximum operating pressure: 6 bar (90°C) or 10 bar (50°C)

2.2.1 Noise
The maximum continuous noise equivalent to weighed noise A
of acoustic vibrations generated by the machine: 82 dB (A)

2.2.2 Liability

PENTAIR WATER ITALY declines any liability in the event of
failure to comply with the values indicated in this paragraph.

3. INSTALLATION
3.1 Lifting

The machine can be lifted in the following condition:
- Machine packed in a cardboard box

3.1.1 Machine without any type of packing

It is possible to lift several machines packed in a cardboard
box, depending on the machine weight.
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3.2 Transportation

The machine must be transported in the following conditions:
- Machine in horizontal position.

- Machine in fixed position without possibility of moving

- Machine protected from atmospheric agents

Danger
A Ascertain that the conditions referred to in
the points above are met during
Warning transportation
3.3 Storage

3.3.1 Characteristics of the storage area

The storage area should have the following physical

characteristics:

- Sufficient extension to contain the machine and the packing,
when present, and to enable its lifting by means of the lifting
devices provided

- Flat and horizontal resting surface

- Resting surface with a capacity above the weight of the
machines stored

- Protection against accidental impacts

3.3.2 Environmental characteristics of the storage
area

The storage area should have the following environmental
characteristics:

- Acceptable temperature range: +7 °C + +50 °C

- Relative humidity range: 30 + 90%

- Protection from atmospheric agents

Warning Keep the machine in horizontal position

A

3.4 Preliminary inspections

3.4.1 Assessment of damage

- Check the integrity of the packing

- Open the packing and extract the machine

- Check that the received machine complies with the
characteristics indicated in the order

- Check that the machine has not suffered damage, and verify
in particular that the following components are integral:
- Motor fan cover
- Terminal block cover
- Intermediate chambers
- Cast iron parts

Warning Keep the original packing in the event it
2 were necessary to transport the machine in

future
3.4.2 Damage reporting
If non compliance characteristics or damages are detected,
immediately report the problem to PENTAIR WATER ITALY or
to the distributor within and no later than 8 (eight) days from
the date of purchase.
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3.5 Preparation of the installation site

3.5.1 Characteristics of the installation site

The installation site should have the following characteristics:

- Simplify the positioning and access to the machine

- Enable a safe connection to the electric system

- Enable safe connections to tubing

- Offer an appropriate natural and/or lighting designed to
guarantee full operational safety

- Offer a minimum distance of 150 m from each point of the
machine and from obstacles

- Guarantee a sufficient ventilation for the motor fan

Warning Do not cover or obstruct the motor fan

2 cover grid

Environmental conditions

- Acceptable temperature range: +7 °C + +50 °C
- Acceptable relative humidity range: 30 + 90%
- Protection from atmospheric agents

Connection

The pipes used to connect the machine should have the

following characteristics:

- Minimum diameters with dimensions suited to the machine

- The distance and position of the two pipes should comply
with the indications given in “Product specifications”,
paragraph “Dimensions and weights”

- Anchoring to fixed support in order not to exert tension
and/or vibrations on the machine

- Lack of air locks, as shown in the piping figure

- Suction pipe length reduced to a minimum

- Load losses in the suction pipe reduced to a minimum *if the
machine is used to suck fluid, see “Machines installed above
the water level”)

- Gates on the delivery and suction line

- If the machine is installed above water level, a stop valve
should be fitted on the suction line

- If the machine supplies a boiler, a stop valve should be fitted
on the delivery line

- If the machine is designed to operate with a closed valve on
the delivery line, a recirculation pipe should be provided for
protection purposes. The pipe should have the following
characteristics:

- Connection between:
- Delivery and suction line
- Delivery and drainage pipe
- Controls should be performed by means of:

- Thermostatic valve
- Solenoid valve driven by a pressure switch or a thermostat

PIPE ASSEMBLY

Correct

& —3

Incorrect

Accumulated

_’@_.
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Power supply

Electric  power

characteristics:

- Offer a differential protection

- Offer voltage and frequency values compliant with the values
indicated on the motor nameplate

- Offer a power not below the value indicated on the motor
nameplate

- Be equipped with an appropriate thermal protection

- Be equipped with a thermal relay adjusted according to the
actual current absorbed

- Be equipped with a cut-off switch with protective fuses

- Be equipped with cables with a section suitable to the power
absorbed by the motor

supply should have the following

Access
Connect the machine so that it can be easily accessible for
maintenance operations

Supporting system

The machine supporting system can correspond to one of the

following configurations:

- The machine can be connected to a fixed pipe able to
maintain the machine in position

- the machine can be connected to a pipe and rested on a
base having the characteristics indicated in “Product
specifications” under paragraph “Dimensions and weights”

- the machine can be connected to a pipe and fixed, by means
of nuts, to a base having the characteristics indicated in

3.6.2 Connection to the mains
Machines with three-phase motors

Danger The installer will have to make sure that the

electric supply system has an adequate
A grounding compliant with the laws in force.
Danger Check that the supply system has a

differential switch with a degree of
A sensitivity of A = 30 mA (EN 61008-1 / EN
61009-1).
Danger Before removing the cover from the

terminal block of the motor and before
performing operations on the machine,
make sure that the supply line has been
cut-off.

A

“Product specifications”, paragraph “Dimensions and
weights”
3.6 Installations
Danger All installation operations should be
performed while the electropump is
A disconnected from the mains.
Warning Do not install the machine in environments
containing gases and/or inflammable or
A explosive materials.
Danger Electropumps are designed so that all the

moving parts are rendered inoffensive by
means of protections. Do not use the
electropump if these protections have been
removed or are damaged, since this could
cause serious accidents to people.

A

Danger

A

The machine supply line should always
have a differential circuit breaker.

3.6.1 Connection of the machine to the pipes

To connect the machine to the pipes, perform the following

operations:

- Position the machine so that the arrows present on the base
correspond to the direction of the fluid flow

- Tighten the threaded ends of the pipes to the delivery/suction
mouths using Teflon as sealing material.

To connect the machine to the mains, perform the operations

described here below:

- Make sure that the motor is suitable to the mains voltage and
frequency

- Cut the electric system off by using a cut-off switch

- Loosen the screws that fix the cover to the terminal block

- Insert the supply cable into the cable holder.

- Connect the phases and ground to the terminals

- Reposition the cover of the terminal block with the related
gasket

- Tighten the screws that fix the cover to the terminal block

- Supply the machine with the cut-off switch

- Supply one current impulse and check the direction of
rotation of the motor

A- If the direction of rotation complies with the direction of the
rotation indicated by the arrows shown on the machine
head, the connections are correct

B- If the direction of rotation is opposed to the one shown by
the arrows present on the machine head, perform the
following operations:

-- Cut the electric system off by using the cut-off switch

-- Loosen the screws that fix the terminal block cover in
position

-- Invert the connection of the two phases

-- Reposition the terminal block cover with the related
gasket

-- Tighten the screws of the terminal block cover

Machines with single-phase motors

To connect the machine to the mains, perform the operations

described here below:

- Make sure that the motor is suitable to the mains voltage and
frequency

- Cut the electric system off by using a cut-off switch

- Loosen the screws that fix the cover to the terminal block

- Insert the supply cable into the cable holder.

- Connect the lines to the grounding system

- Reposition the cover of the terminal block with the related
gasket

- Tighten the screws that fix the cover to the terminal block

17



- Insert the electric supply by using the cut-off switch
- Supply one current impulse to the machine
- Check the direction of rotation of the motor

A- If the direction of rotation complies with the direction of the
rotation indicated by the arrows shown on the machine
head, the connections are correct

B- If the direction of rotation is opposed to the one shown by
the arrows present on the machine head, perform the
following operations:

-- Cut the electric system off by using the cut-off switch

-- Loosen the screws that fix the terminal block cover in
position

-- Use a bolt to temporarily short-circuit the ends of the
condenser

-- Change the position of the bridges

-- Remove the bolt

-- Reposition the terminal block cover with the related
gasket

-- Tighten the screws of the terminal block cover

4. OPERATION

Warning Always start the machine after filling it with
fluid, as explained under sections
A “Operation” and “Priming”

4.1 Priming
A machine is considered below the water
level if the level of the fluid to pump is
@ above the suction mouth of the machine,
o both with closed or open loop systems

4.1.1 Machines installed below the water level
To fill a machine below the water level, perform the following
operations:
- Close the gate on the delivery line
- Loosen the priming cap
- Slowly open the gate on the suction line
- When the fluid starts to exit from the priming cap, preform
the following operations:
-- Re-tighten the priming cap
-- Fully open the gate on the suction line
-- Open the gate on the delivery line

Danger Make sure the priming cap is perfectly

@ tightened

4.1.2 Machines installed above the water level (on
the suction side)

A machine is considered above the water
level if the level of the fluid to pump is
below the suction mouth of the machine,

@

both with closed or open loop systems.

To fill a machine above the water level, perform the following
operations:
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- Open the gate on the suction line

- Close the gate on the delivery line

- Open the priming cap

- Add the fluid through the priming cap until it starts to come
out from the cap

- When it is no longer possible to add futher fluid, perform the
following operations:
-- Re-tighten the priming cap
-- Start the machine
-- Open the gate on the delivery line

Danger Make sure the priming cap is perfectly

@ tightened

4.2 Start-up

Perform the following operations to start the machine for the

first time:

- Open the gate on the suction line

- Start the machine

- Slowly open the gate on the delivery line to avoid water
hammering on the delivery line

- Adjust the thermal relay depending on the current absorbed
by the motor

Adjust the enabling and disabling pressure of the pressure
switch that controls the operation of the machine

4.3 Checking the frequency of starts
and stops

To check the frequency of starts and stops, perform the

following operations:

- Check the operation of the machine for an hour

- If the number of starts/stops is above 40, adjust the control
equipment in order to reduce the frequency

Warning Always check that the machine is filled.

Never start the machine without fluid, as

A indicated under section “Operation”,
“Priming”

5. MAINTENANCE

5.1 Lubrication

The gasket on the shaft is self-adjusting. The sealing surfaces
are resistant to wear and are lubricated by the pumped fluid.
The bearings of the machine are lubricated by the pumped
fluid.

The ball bearings of the motor are self-lubricated with grease
resistant to heat.

Warning

A

If the machines are installed, used and
serviced in accordance with the
instructions and directions given in this
manual, they do not require lubrication.
Follow the instructions and directions
given in this manual

5.2 Temporary disabling



To disable the machine for a long period of time, perform the

following operations:

- Cut the electric system off by using a cut-off switch

- If ambient temperature falls below the freezing temperature
of the pumped fluid, perform the following operations:

A- If the whole system has to be disabled:
-- Drain the system

B- If it is not necessary to drain the whole system:
-- Close the gates on the delivery and suction lines
-- Remove the priming and drainage caps
-- Allow all the fluid to drain from the machine
-- Store the priming and drainage caps for future use,
without reassembling them on the machine

Before restarting the machine, fill it as
indicated under sections “Operation” and
“Priming”

Warning

A

5.3 Periodical inspection

At regular intervals, perform the following inspections:

- Hydraulic performances

- Lack of fluid leaks

- Motor overheating

- Relay tripping time

- Start-up frequency

- Correct operation of automatic controls

- Vibrations

- Noise

A-If check-ups do not reveal the presence of abnormal

conditions, continue to use the machine until the next
check-up

B- If check-ups reveal the presence of abnormal conditions,
perform the operations described here below:

-- Refer to table “Problems/Causes" under "Operating
problems"

--If the problem and cause is listed in table
“Problems/Causes” under “Operating problems”, contact
an authorised technician or a specialised technician and
report the abnormal condition found

- If the problem and the cause is not listed in table
“Problems/Causes” under “Operating problems”, contact
an authorised technician or a specialised technician.

5.4 Extraordinary maintenance

Extraordinary maintenance operations performed after
problems, failures, breakage or technical updates should be
performed only by authorised or specialised technicians.

PENTAIR WATER ITALY declines any
liability and cancels all warranty contracts
in presence of:
@ - Operations not documented in this
P9 manual and performed on the machine
- Extraordinary maintenance carried out by
others than authorised or specialised
technicians

6. OPERATING PROBLEMS

See table "Problems/Causes".

7. DEMOLITION

7.1 Machine disabling

- Cut the system off using the cut-off switch

- Close the gates on the suction and delivery lines

- Loosen the screws that fix the terminal block cover

- Disconnect the wires from the terminal block

- Remove the supply cable from the cable holder

- Remove the priming and drainage caps

- Allow all the fluid to drain from the machine

- Loosen the screws that fix the machine to the base

- Lift the machine as described under "Installation”, "Lifting"

- Transport the machine as indicated under ‘Installation,
"Transportation”

- To re-use the machine, perform the following operations:

-- Reposition the priming and drainage caps on the machine
Reposition the terminal block cover with the related gasket
Tighten the screws that fix the terminal block cover
Close the delivery and suction holes to prevent dirt from
entering inside the machine
Store the machine as indicated in “Installation”, “Storage”

PENTAIR WATER ITALY shall not be liable
of parts of the machine are recycled or re-
® used

7.2 Residual risks after disabling

The machine has been manufactured with
non biodegradable materials. The machine
should be dismantled only in a deposit
equipped for these operations

Warning

A




Problem/Causes

Problem

Causes

A - The motor fails to run when started

1 - The line voltage has been interrupted

2 - Burnt fuse

3 - Tripped thermal relay

4 - No conduction in the starter contacts or faulty coil
5 - Burnt fuses in the auxiliary circuit

6 - Faulty motor

B - The starter thermal switch trips when voltage is applied

1 - Burnt fuse

2 - Faulty starter contacts

3 - Faulty electric connections

4 - Faulty motor windings

5 - The machine is mechanically blocked
6 - The thermal relay calibration is too low

C - The thermal relay trips occasionally without apparent
reason

1 - The thermal relay calibration is too low
2 - The line voltage is periodically missing
3 - The line voltage in peak periods is too low

D - The thermal relay has not tripped, but the machine is
unable to run

1 - The line voltage has been interrupted

2 - Burnt fuse

3 - No conduction in the starter contacts or faulty coil
4 - Burnt fuses in the auxiliary circuit

E - The machine flow rate is irregular

1 - The suction pipe is undersized

2 - The availability of fluid to be sucked is insufficient
3 - The fluid level is too low

4 - The pressure on the suction side is insufficient

5 - The suction pipe is partially obstructed

F - The machine runs but fails to supply fluid

1 - The suction pipe or pump are obstructed

2 - The bottom (or stop) valve is blocked in closed position
3 - Leaks in the suction line

4 - Air in the suction line or pump

G - When stopped the machine runs in opposite direction

1 - Leaks in the suction pipe

2 - Faulty bottom (or stop) valve

3 - The bottom (or stop) valve is blocked in partially or fully
opened position
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1. INFORMATIONS GENERALES
1.1 Documentation fournie

1.1.1 Il manuel
Données

Manuel de mode d'emploi
Edition 1

Version 1207

Code 253P7940

Destinataires
Ce manuel est destiné aux opérateurs chargés de gérer la
machine dans toutes les phases de sa vie technique.

Contenus

Ce manuel contient les informations suivantes:
- Déclaration du constructeur

- Informations sur la sécurité

- Informations commerciales

- Informations sur la documentation

- Description de la machine

- Informations sur le transport

- Informations sur le stockage

- Informations sur l'installation

- Informations sur le réglage

- Informations sur |'utilisation

- Informations sur la maintenance et I'entretien
- Informations sur la démolition

Les Informations sont réparties dans les chapitres suivants et
les annexes de ce manuel:

Chapitre 1 : Informations générales
Chapitre 2 : Description

Chapitre 3 : Installation

Chapitre 4 : Utilisation

Chapitre 5 : Maintenance et entretien
Chapitre 6 : Probléemes de fonctionnement
Chapitre 7 : Démolition

Appendice : Fiche produit

1.2 Proprieté des informations

Les informations contenues dans ce manuel appartiennent a
PENTAIR WATER ITALY Srl.

Toute reproduction, méme partielle, de ce manuel sans
I'accord explicite de la part de PENTAIR WATER ITALY Srl
est interdite.

Les informations contenues dans ce manuel concernent les
machines qui sont spécifiées dans la section “Fiche Produit”.
PENTAIR WATER ITALY se réserve le droit d'apporter les
modifications qu'elle estimera opportunes aux machines qui
ne sont pas spécifiées dans “Données d'indentification de la
machine".

1.3 Données identification de la machine

Sigle machine DHR | 4- | 50

Pompe centrifuge  multi-
étagée horizontale

Débit nominal en m¥h
Nombre de cellules x 10

1.4 Déclaration CE de conformité
Voir p. 2
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1.5 Informations générales sur la sécurité

Il est recommandé de suivre attentivement les indications
contenues dans ce manuel, et particulierement, ses
remarques sur les précautions et les dangers.

Attention

A

L'utilisateur doit toujours respecter les
normes locales d'Hygiéne et Sécurité en
vigueur dans le Pays ou est installé le
produit.

Danger

A

Au cours des opérations de réparation ou
d'entretien de la pompe, enlever la fiche de
la prise et/ou débrancher l'interrupteur (s'il
y a lieu) pour interrompre I'alimentation
électrique. Ceci afin d'éviter le démarrage
accidentel qui pourrait porter atteinte aux
personnes ou créer des dommages
matériels.

Danger

A

Ne pas effectuer des opérations d'entretien,
d'installation ou de déplacement de la
pompe avec une installation électrique
sous tension: ceci pourrait provoquer des
accidents graves, parfois mortels.

Attention

A

Au cours du fonctionnement, ne pas
déplacer la pompe.

Danger  Avant d'utiliser la pompe, vérifier que le
cable et tous les dispositifs électriques
soient bien efficaces et soient bien

protégés.

Danger Lorsqu'on fait démarrer la pompe (quand
on introduit la fiche dans la prise et/ou
qu'on branche l'interrupteur), éviter d'étre

pieds nus ou d'avoir les mains mouillées.

L’utilisation de cet appareil n’est pas prévu
par les personnes (y compris les enfants)
avec des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites, ou bien sans
expérience et connaissance, sauf en cas de
supervision ou de formation par
I'intermédiaire d’une personne responsable
garantissant la sécurité quant a I'utilisation
de I'appareil.

Danger

A

Il faut surveiller les enfants afin qu’ils ne
jouent pas avec cet appareil.

Le non respect des procédures et des

précautions pour la sécurité contenues

@ dans la documentation fournie entraine

e I'exclusion de toute responsabilité de la
part de PENTAIR WATER ITALY.




1.5.1 Qualification du personnel

Limites de qualification et de protection prévues pour les

1.6 Conventions

1.6.1 Conventions terminologique

Les conventions suivantes ont été adoptées:

- Machine : pompes indiquées dans
produit”.

: personne autorisée par PENTAIR
WATER ITALY a intervenir sur la
machine qui effectue des
opérations indiquées dans ce
manuel.

: personne autorisée a intervenir
sur la machine qui effectue des
opérations documentées dans ce
manuel, uniquement aprés avoir
contacté la maison PENTAIR
WATER ITALY.

“Fiche

- Technicien autorisé

- Technicien spécialisé

1.6.2 Conventions typographiques

Danger Les indications de danger se référent aux

procédures dont le non-respect, partiel ou

A total, peut entrainer des dommages
physiques pour I'opérateur

Attention Les indications d'attention se référent aux

procédures dont le non-respect, partiel ou
total, peut entrainer des dommages a la
machine ou aux appareillages qui y sont

A

reliés.

Les indications présentes dans les

remarques contiennent des informations
o importantes, mises en évidence en dehors

du texte auquel elles se rapportent.

opérateurs.
MOYENS DE
PROTECTION
OPERATEUR | QUALIFICATION INDIVIDUELLE
RECOMMANDEE

Transporteur [ Connaissance et Chaussures et gants
maitrise des chap: protecteurs
- "Informations

générales”
- "Description"
- "Installation”

Installateur Qualification Chaussures et gants
répondant aux protecteurs
reglements de ['état
d'installation;
connaissance et
maitrise des chap.:

- "Informations
générales”

- "Description"

- "Installation"

Utilisateur Connaissance et Chaussures et gants
maitrise des chap.: | protecteurs,

- "Informations combinaison et
générales” gants protecteurs
- "Description" contre les
- "Utilisation" températures
élevées

Agent de Qualification Chaussures et gants

Maintenance reconnue par protecteurs
PENTAIR WATER
ITALY, connaisance
et maitrise des
chap.:

- "Informations
générales”

- "Description"

- "Entretien”

Démolisseur Connaisance et Chaussures et gants
maitrise des chap.: | protecteurs
- "Informations

générales"
- "Description "
- "Démolition"
Danger La machine fonctionne en toute sécurité si

elle est utilisée par un personnel qualifié
suivant les instructions et les indications
contenues dans ce manuel et sur la
machine.

Toutes les opérations indiquées par ce
manuel doivent étre  exclusivement
effectuées par un personnel qualifié et
équipé de moyens de protection prévus par
ce manuel.

A

PENTAIR WATER ITALY décline toute
responsabilité en cas d'incidents dus a

@ I'emploi de personnel non qualifié et au
P4 non-respect des indications présentes dans
ce manuel et sur la machine.

1.5.2 Considérations particulieres

L'emploi de personnel ayant une qualification différente peut
comporter des risques pour les personnes et/ou pour la
machine.

1.7 Usages prévus

1.7.1 Emplois prévus

La machine a été prévue, réalisée et protégée afin de

permettre le transfert, la circulation et l'augmentation de

pression dans les types de liquide suivants:

- Plage de température comprise entre +10 °C et 90 °C jusqu’
a 6 bar, 50°C jusqu’ a 10 bar.

- Liquides dont la viscosité est semblable a celle de l'eau,
neutres, non explosifs.

La machine a été prévue, réalisée et protégée pour permettre

un débit du liquide dépendant de la hauteur d'aspiration

désirée (voir “Fiche produit”).

1.7.2 Modalité d'installation prévues
La machine a été prévue, réalisée et protégée pour étre
installée dans les milieux suivants:

- Intérieurs.
- Extérieurs avec protection contre les phénomenes
atmosphériques.

La machine a été prévue, réalisée et protégée pour étre

utilisée dans les conditions atmosphériques suivantes:

- Plage de température: +10 °C et +50 °C.

- Plage d'humidité admise entre: 30 et 90%.

La machine a été prévue, réalisée et protégée pour étre:

-Installée horizontalement sur une fondation plane dont les
dimensions seront au moins égales a la longueur et a la
largeur maximales de la pompe. Pour les dimensions de la
pompe, consulter I'appendice "Fiche produit" paragraphe
"Dimensions et poids".

- Fixée de fagon permanente sur la fondation plane en utilisant
les 4 trous du support du moteur et les boulons
correspondants ainsi que des écrous de sécurité pour éviter
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le desserrement en raison des vibrations de la pompe est en
marche.

- Fixée a des tuyaux capables de supporter le poids de la
machine.

- La machine a été prévue, réalisée et protégée pour étre
alimentée avec une énergie électrique ayant les
caractéristiques suivantes:

- 230V, 50 Hz, monophase

- 230V, 50 Hz, triphase

- 400V, 50 Hz, triphase

Des tensions et des fréquences différentes sont disponibles

sur demande.

1.8 Emplois non prévus

La machine n'est ni prévue, ni réalisée, ni protégée pour tous

les usages qui ne sont pas explicitement spécifiés dans

“Emplois prévus”.

En particulier, la machine n'est ni prévue, ni réalisée, ni

protégée pour le transfert, la circulation et I'augmentation de la

pression dans les liquides suivants:

- Explosifs

- Abrasifs

- Dérivés du pétrole et mélanges contenant des dérivés du
pétrole

- Mélanges avec des matériaux ou des substances fibreuses
en supension

- Eau de mer

Pour des usages particuliers,

technique.

consulter notre service

1.8.1 Responsabilitts dues a des emplois non
prévus

S

PENTAIR WATER ITALY décline toute
responsabilité pour des éventuels
dommages causés a des personnes, des

L4 animaux ou des dommages matériels
consécutifs a une utilisation non prévue de
la machine.

1.9 Garantie

Des opérations d'installation, de réglage et
d'entretien non autorisées et/ou effectuées

@ par un personnel non qualifié, impliquent
hd I'annulation de la garantie.

1.10 Service aprés-vente

Si une pompe a été utilisée avec des
liquides nocifs ou toxiques, la pompe
méme sera déclarée comme polluée et la
maison PENTAIR WATER ITALY Srl se
réserve le droit de refuser le service aprés-
vente pour cette pompe.

Attention

A

Pour toute demande d'intervention, s'adresser a:
PENTAIR WATER ITALY Srl — Servizio Assistenza

Via Masaccio, 13
56010 Lugnano - PISA - ITALY
Tel. (0) 50/71.61.11 - Fax (0) 50/70.31.37

1.11 Comment utiliser la documentation

fournie

Il est recommandé aux opérateurs de lire la documentation
fournie avant d'effectuer une quelconque opération sur la
machine.
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La documentation fournie doit étre conservée pendant toute la
durée de vie de la machine et doit étre a portée de main en
cas de nécessité.

En cas de revente de la machine, celle-ci devra étre vendue
accompagnée de la documentation fournie.

2. DESCRIPTION

2.1 Description

2.1.1 Architecture et principes de fonctionnement
Les pompes DHR sont des pompes centrifuges horizontales
multi-étagées avec orifices d'aspiration et de refoulement
disposés a 90°.

Les pompes DHR sont directement couplées a un moteur
électrique asynchrone monophasé ou triphasé avec coffret
fermé et ventilation externe. Les pompes DHR ne sont pas
auto-amorgantes et nécessitent une procédure d'amorgage.

2.1.2 Structure de la machine

Bride d'aspiration et corps de pompe des pompes DHR
réalisés en fonte GG20.

Arbre, turbines, diffuseurs des pompes DHR réalisés en acier
inox AISI 304.

Joint mécanique étanche des pompes DHR réalisé avec
contreface en graphite/céramique.

Garnitures des pompes DHR réalisées en caoutchouc EPDM
et en papier.

2.2 Caractéristiques techniques

Dimensions et poids des machines
voir "Fiche produit" paragraphe “Dimensions et poids”.

Données électriques
voir "Fiche produit" paragraphe “Alimentation électrique” et
plaque d'identification.

Pression
- Fonctionnement maxi 6 bars (90°C) ou 10 bar (50°C).

2.2.1 Bruit
Niveau maximum continu équivalent pondéré A de pression
acoustique émise par la machine: 82 dB (A).

2.2.2 Responsabilité
PENTAIR WATER ITALY décline toute responsabilité si les
valeurs indiquées dans ce paragraphe ne sont pas indiquées.

3. INSTALLATION

3.1 Soulévement

Le soulevement de la machine peut avoir lieu dans la
condition suivante:

- Machine emballée avec boite en carton.

3.1.1 Machine emballée avec boite en carton




Le soulévement de plusieurs machines emballées avec une
boite en carton est possible en fonction du poids de la
machine.

3.2 Transport

Le transport de la machine doit s'effectuer dans les conditions
suivantes:

- Machine en position horizontale.

- Machine en position fixe sans mouvements possibles.

- Machine protégée contre les agents atmosphériques.

Danger

A S'assurer que les conditions reportées
dans les paragraphes précédents soient

3.5 Préparation de la zone d'installation

3.5.1 Caractéristiques de la zone d'installation

Le lieu d'installation de la machine doit présenter les

caractéristiques suivantes:

- Permettre le positionnement et l'accés dans des conditions
aisées.

- Permettre un branchement sir au réseau électrique.

- Permettre des connexions s(res aux tuyaux.

- Présenter un éclairage naturel et/ou artificiel adapté qui
permette d'opérer en toute sécurité.

- Présenter une distance minimum de 150 mm entre chaque
point de la machine et un quelconque obstacle.

- Garantir une aération suffisante a la ventilation du moteur.

Attention bien respectées au cours du transport. Attention Ne pas recouvrir ni obstruer la grille de
A 2 protection de la ventilation du moteur.
3.3 Stockage Conditions climatiques

3.3.1 Caractéristiques du lieu de stockage

Le lieu de stokcage doit présenter les caractéristiques

physiques suivantes:

- Il doit étre suffisamment étendu pour contenir la machine
avec son emballage éventuel et doit permettre le
soulevement avec les moyens de soulévement prévus.

- Surface d'appui plane et horizontale.

- Plan d'appui ayant une portée supérieure au poids du
nombre de machines stockées.

- Protection contre d'éventuels heurts accidentels.

3.3.2 Caractéristiques du milieu ambiant de la zone
de stockage

Le lieu de stockage doit présenter les caractéristiques
suivantes:

- Plage de température admise: +7 °C + +50 °C

- Plage du taux d'humidité correspondant: 30 + 90%

- Protection contre les agents atmosphériques

Maintenir la machine en

horizontale.

Attention

A

3.4 Verifications préliminaires

position

3.4.1 Vérifications des dommages

- Vérifier l'intégrité des emballages éventuels.

- Ouvrir éventuellement I'emballage et extraire la machine.

- Vérifier que la machine regue corresponde bien a celle qui a
été commandée.

- Vérifier l'absence de dommages sur la machine et, en
particulier, vérifier l'intégrité de:
- Carcasse ventilation moteur.
- Couvercle boite a bornes.
- Chambres intermédiaires.
- Parties en fonte.

Attention Conserver I'éventuel emballage original
pour un futur éventuel transport de la

machine.

A

3.4.2 Signalement dommages

Dans le cas ou la machine ne correspond pas ou en cas de
dommage, signaler le probleme a PENTAIR WATER ITALY
ou au revendeur, sous huitaine a partir de la date d'achat.

- Plage de température admise: +7 °C + +50 °C.
- Plage de taux d'humidité correspondant admise: 30 + 90%.
- Protection contre les agents atmosphériques.

Branchement

Les tuyaux auxquels la machine est reliée doivent présenter

les caractéristiques suivantes:

- Des diamétres minimums de dimensions appropriés pour la
machine.

- Une distance et une position telles qu'elles sont indiquées
dans la “Fiche produit” paragraphe “Dimensions et poids”.

- Fixation a support fixe, de maniére a ne pas produire des
décharges de tensions et/ou de vibrations sur la machine.

- Absence de poches d'air, comme indiqué sur la figure
tuyaux.

- Longueur du tuyau d'aspiration réduite au minimum.

- Pertes de charges dans le tuyau d'aspiration réduites au
minimum (si la machine travaille en aspiration, voir
"Machines installées au-dessus du niveau de I'eau").

- Vannes sur les tuyaux de refoulement et d'aspiration.

- Si la machine est montée au-dessus du niveau de l'eau,
clapet de retenue sur le tuyau d'aspiration.

- Si la machine alimente un chauffe-eau, clapet de retenue sur
le tuyau de refoulement.

- Si la machine peut fonctionner avec un clapet fermé sur le
tuyau de refoulement, tuyau de recyclage pour la
sauvegarde de la machine ayant les caractéristiques
suivantes.

- Connexion entre:
- Tuyaux de refoulement et aspiration
- Tuyau de refoulement et vidange

- Controle au moyen de:

- Vanne thermostatique
- Electrovanne actionnée par pressostat ou par thermostat

MONTAGE TUYAUX

Erroné Juste

Poches d’air

/@@
ﬁ
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Alimentation

Le réseau d'alimentation électrique doit présenter les

caractéristiques suivantes:

- Présenter une protection différentielle.

- Avoir des valeurs de tension et de fréquence qui
correspondent aux valeurs indiquées sur la plaque
d'identification du moteur de la machine.

- Disposer d'une puissance de refoulement qui ne soit pas
inférieure a la valeur indiquée sur la plaque d'identification du
moteur de la machine.

- Présenter un télérupteur avec protection thermique adaptée

- Présenter un relais thermique autocompensé et réglér en
fonction du courant réel absorbé.

- Présenter un disjoncteur avec fusibles de protection.

- Avoir suffisamment de cables de section pour le courant
absorbé par le moteur.

Acces
Relier la machine dans un endroit qui permette un accés aisé
pour les opérations de maintenance et d'entretien.

Soutien

Le systéme de fixation de la machine peut correspondre & I'un

des schémas suivants:

-La machine peut étre reliée a un tuyau fixe qui soit
susceptible de maintenir la machine en position.

- La machine peut étre reliée a un tuyau et appuyée sur un
plan ayant des caractéristiques indiquées dans la “Fiche
produit” paragraphe “Dimensions et poids”.

- La machine peut étre reliée a un tuyau et fixée au moyen
d'un écrou a une surface ayant des caractéristiques
indiquées dans la “ Fiche produit” paragraphe “Dimensions et
poids”.

3.6 Installation

Danger Toutes les opérations relatives a
l'installation doivent étre effectuées avec la
A pompe déconnectée du réseau

d'alimentation électrique.
Attention Ne pas installer la machine dans des locaux
ou sont présents des gaz et/ou des

A matériaux inflammables ou explosifs.

Danger Les pompes sont projetées de fagcon a ce

que toutes les parties en mouvement soient
rendues inoffensives grace a I'utilisation de
protections. Ne pas utiliser la pompe si les
protections ont été enlevées ou
endommagées: ceci pourrait causer de
graves dommages aux personnes.

A

Danger

A

3.6.1 Branchement avec les tuyaux

Pour relier la machine aux tuyaux, effectuer les opérations

suivantes:

- Positionner la machine de maniere a ce que les fléeches sur
la base correspondent & la direction du flux du liquide.

- Visser les extrémités filetées des tuyaux aux orifices des
refoulement/aspiration en insérant du teflon en garniture.

Sur la ligne d'alimentation de la machine un
interrupteur automatique différentiel doit
toujours étre inséré.
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3.6.2 Branchement a l'installation électrique
Machine avec moteurs triphasées

Danger |l revient a l'installateur de s'assurer que
l'installation électrique est bien pourvue

A d'une prise de terre efficace selon les
normes en vigueur.

Danger Il faut vérifier que l'installation électrique
soit dotée d'un interrupteur différentiel a

A haute sensibilité A = 30 mA (EN 61008-1 /
EN 61009-1).

Danger  Avant d'enlever le couvercle de la boite a
bornes du moteur et avant toute

A intervention sur la machine, s'assurer que
I'alimentation soit coupée.

Pour brancher la machine a l'installation électrique, effectuer

les opérations suivantes:

- S'assurer que le moteur soit adapté a la tension et a la
fréquence du réseau.

- Sectionner l'installation électrique a I'aide du disjoncteur.

- Dévisser les vis qui fixent le couvercle de la boite a bornes.

- Insérer le cable d'alimentation dans le serre-fils.

- Relier les phases et la terre aux bornes.

- Remettre en position le couvercle de la boite a bornes avec
la garniture.

- Visser les vis qui fixent le couvercle de la boite & bornes.

- Alimenter la machine au moyen du disjoncteur.

- Envoyer une impulsion de courant a la machine et vérifier le
sens de rotation du moteur.

A- Si le sens de rotation correspond au sens de rotation
indiqué par les fléches présentes sur la téte de la
machine, les branchements sont justes.
B- Si le sens de rotation est inverse au sens de rotation
indiqué par les fleches présentes sur la téte de la
machine, effectuer les opérations suivantes:
-- Sectionner l'installation électrique au
disjoncteur.

-- Dévisser les vis qui fixent le couvercle de la boite a
bornes.

-- Inverser le branchement de deux phases.

-- Remettre en position le couvercle de la boite a bornes
avec la garniture.

-- Visser les vis du couvercle de la boite a bornes.

moyen du

Machines avec moteur monophasé

Pour brancher la machine a l'installation électrique, effectuer

les opérations suivantes:

- S'assurer que le moteur soit adapté a la tension et a la
fréquence du réseau.

- Sectionner l'installation électrique a l'aide du disjoncteur.

- Dévisser les vis qui fixent le couvercle de la boite a bornes.

- Insérer le cable d'alimentation dans le fils.

- Relier les lignes et la terre

- Remettre en position le couvercle de la boite a bornes avec
la garniture.

- Visser les vis qui fixent le couvercle de la boite a bornes.

- Mettre l'alimentation électrique grace au disjoncteur.



- Donner une impulsion de courant a la machine.
- Vérifier le sens de rotation du moteur.

A-Si le sens de rotation correspond au sens de rotation
indiqué par les fleches présentes sur la téte de la
machine, les branchements sont justes.

B- Si le sens de rotation est inverse au sens de rotation
indiqué par les fleches présentes sur la téte de la
machine, effectuer les opérations suivantes:

-- Sectionner l'installation électrique au moyen du
disjoncteur.

-- Dévisser les vis qui fixent le couvercle de la boite a
bornes.

-- A l'aide d'un crampillon, court-circuiter temporairement
les tétes du condensateur.

-- Changer la position des barettes.

-- Enlever le crampillon.

-- Remettre en position le couvercle de la boite a bornes
avec la garniture.

-- Visser les vis du couvercle de la boite a bornes.

4. UTILISATION

Attention Ne jamais mettre en route la machine avant
de l'avoir remplie de liquide, tel qu'il est
A indiqué dans “Usage”, “Amorcgage”.
4.1 Amorcage

Une machine est considérée comme étant

sous le niveau de Il'eau, dans une

installation a circuit fermé ou a circuit

o ouvert, quand le niveau du liquide a

pomper se trouve a un niveau supérieur par
rapport a [l'orifice d'aspiration de la
machine.

4.1.1 Machine installée au-dessous du niveau de
l'eau
Pour remplir une machine au-dessous du niveau de l'eau,
effectuer les opérations suivantes:
- Fermer la vanne sur le tuyau de refoulement.
- Dévisser le bouchon d'amorgage.
- Ouvrir lentement la grille sur le tuyau d'aspiration.
-Quand le liquide sort de maniére continue du bouchon
d'amorgage, effectuer les opérations suivantes:
-- Revisser le bouchon d'amorgage.
-- Ouvrir complétement la grille sur le tuyau d'aspiration.
-- Ouvrir la vanne sur le tuyau de refoulement.

Danger S'assurer que le bouchon d'amorcage soit
2 bien vissé.

4.1.2 Machines installées au-dessus du niveau de
I'eau (en aspiration)

Pour remplir une machine au-dessus du niveau de l'eau,
effectuer les opérations suivantes:
- Ouvrir la grille sur le tuyau d'aspiration.
- Fermer la vanne sur le tuyau de refoulement.
- Ouvrir le bouchon d'amorgage.
- Verser le liquide dans la machine a travers le bouchon
d'amorgage jusqu'a ce qu'il déborde du bouchon méme.
-Quand il n'est plus possible de continuer a remplir la
machine, effectuer les opérations suivantes:
-- Revisser le bouchon d'amorgage.
-- Faire démarrer la machine.
-- Ouvrir la vanne sur le tuyau de refoulement.

Danger  S'assurer que le bouchon d'amorcage et la
soupape d'évacuation soient parfaitement
A bien serrés.
4.2 Démarrage

Pour le premier démarrage, il est conseillé d'effectuer les

opérations suivantes:

- Ouvrir la vanne sur le tuyau d'aspiration.

- Mettre en route la machine.

- Ouvrir lentement la vanne sur le tuyau de refoulement pour
éviter le coup de bélier sur le tuyau de refoulement.

- Régler le relais en fonction du courant absorbé par le moteur
de la machine.

- Régler la pression d'attache et de détachement du
pressostat éventuel qui contrdle le fonctionnement de la
machine.

43 Contréle de Ia

démarrages et arréts

Pour contréler la fréquence de démarrages et d'arréts,

effectuer les opérations suivantes:

- Suivre le fonctionnement de la machine pendant une heure.

- Si le nombre de démarrage/heure est supérieur a 40, régler
les appareillages de contrdle de la machine de maniére a
réduire la fréquence.

fréquence de

Attention

A

Vérifier toujours le remplissage de la
machine. Ne pas mettre en route avant de
l'avoir remplie de liquide, tel qu'il est
indiqué dans “Usage”, “Amorcage”.

5. MAINTENANCE

5.1 Lubrification

Le joint d'étanchéité sur I'arbre est auto-réglable. Les surfaces
étanches sont résistantes a l'usure et sont lubrifiées par le
liquide pompé.

Les roulements a billes de la machine sont lubrifiés par le
liquide pompé.

Les roulements & billes du moteur sont autolubrifiés avec de la
graisse résistant a la chaleur.

Une machine est considérée comme étant
au-dessus du niveau de Il'eau si, dans une
installation a circuit ouvert, le niveau du
liquide a pomper se trouve a un niveau
inférieur par rapport a I'orifice d'aspiration
de la machine.

-

Attention Si les machines sont installées, utilisées et
entretenues selon les instructions et les
indications de ce manuel, elles ne

nécessitent pas de lubrification. Suivre les
instructions et les indications de ce
manuel.
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5.2 Désactivation temporaire

Pour désactiver la machine pendant une longue période,

effectuer les opérations suivantes:

- Couper le courant au moyen du disjoncteur.

- S'il est possible que la température ambiante devienne
inférieure a la température de congélation du liquide pompé,
effectuer les opérations suivantes:

A- Si toute l'installation doit étre désactivée:
-- Vider l'installation.

B- Si toute l'installation doit étre désactivée:

-- Fermer les vannes sur les tuyaux de refoulement et a
I'aspiration.

-- Enlever le bouchon d'amorcage et le bouchon de
vidange.

-- Laisser couler tout le liquide de la machine.

-- Conserver le bouchon d'amorgage et le bouchon de
vidange jusqu'a une nouvelle utilisation de la machine,
sans remonter les deux bouchons sur la machine.

Attention Avant de remettre en fonction la machine,

effectuer le remplissage de la machine, tel

A qu'il  est indiqué dans “Usage”,
“Amorcage”.

5.3 Inspection périodique

Effectuer les controles suivants a intervalles réguliers:

- Prestations hydrauliques

- Absence fuites liquide

- Surchauffe moteur

- Temps intervention relais

- Fréquence démarrages

- Fonctionnement correct des commandes automatiques
- Vibrations

- Bruit

A-Si les contréles ne révelent rien d'anormal, continuer
I'utilisation de la machine jusqu'a un nouveau contréle.

B-Si les controles révélent quelque chose d'anormal,
effectuer les opérations suivantes:

-- Consulter le tableau "Défaut/Causes” dans “Problémes
de fonctionnement”.

-- Si le défaut et la cause sont signalés sur le tableau
“Défaut/Causes” dans “Probléemes de fonctionnement”,
appeler un technicien autorisé ou un technicien
spécialisé et lui indiquer la cause du défaut identifié.

-- Si le défaut et la cause n'est pas signalé sur le tableau
“Défaut/Causes” dans “Problémes de fonctionnement”,
appeler un technicien autorisé ou un technicien
spécialisé.

5.4 Maintenance exceptionnelle

Pour les opérations de maintenance exceptionnelle, a la suite
de mauvais fonctionnements, de pannes, de ruptures ou de
mises a jour techniques, interpeller exclusivement un
technicien autorisé ou un technicien spécialisé.

6. PROBLEMES DE
FONCTIONNEMENT

Se référer au tableau “Défaut/Causes".

7. DEMOLITION

7.1 Désactivation de la machine

- Couper le courant au moyen du disjoncteur.

- Fermer les vannes sur les tuyaux d'aspiration et sur le

refoulement.

- Dévisser les vis qui fixent le couvercle de la boite a bornes.

- Débrancher les fils des bornes.

- Enlever le cable d'alimentation du serre-fils.

- Enlever le bouchon d'amorgage et le bouchon de vidange.

- Laisser couler tout le liquide de la machine.

- Dévisser les vis qui fixent éventuellement la machine au plan

d'appui.

- Soulever la machine comme indiqué dans ‘Installation”,

"Soulévement”.

- Transporter la machine comme indiqué dans “Installation”,

"Transport".

Si la machine doit étre réutilisée, effectuer les opérations

suivantes:

-- Revisser le bouchon d'amorgcage et le bouchon de
vidange sur la machine.

-- Remettre en position le couvercle de la boite a bornes
avec sa garniture.

-- Visser les vis qui fixent le couvercle du coffet.

-- Fermer les orifices de refoulement et d'aspiration de
maniére a ce que les saletés ne rentrent pas dans la
machine.

-- Emmagasiner la machine
“Installation”, “Stockage”.

comme indiqué dans

PENTAIR WATER ITALY décline toute
responsabilité en cas de recyclage ou de
o réutilisation des parties de la machine.

7.2 Risques résiduels apres la
désactivation

Attention La machine est réalisée avec des
matériaaux non biodégradables.
A Mettre la machine dans un dépot équipé
pour le retraitement.

PENTAIR WATER ITALY décline toute
responsabilité et annule tout contrat de
garantie dans les cas de:
@ - Opérations non documentées dans ce
o manuel et effectuées sur la machine.
- Opérations de maintenance extraordinaire
effectuées par du personnel qui ne soit
pas un technicien autorisé.
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Défaut/Causes

Défaut

Causes

A - Le moteur ne tourne pas au démarrage

1 - La tension de la ligne est interrompue

2 - Fusible bralé

3 - Le relais thermique s'est déclenché

4 - Les contacts du démarreur ne sont pas conducteurs ou la
bobine est défectueuse

5 - Les fusibles du circuit auxiliaire sont brilés

6 - Le moteur de la machine est défectueux

B - Le relais thermique du démarreur intervient quand on
met la tension

1 - Fusible bralé

2 - Les contacts du démarreur sont défectueux

3 - Les branchements électriques sont défectueux
4 - Les enroulements du moteur sont défectueux
5 - La machine est mécaniquement bloquée

6 - Le calibrage du relais thermique est trop bas

C- Le relais thermique se déclenche occasionnellement
sans raison apparente

1 - Le calibrage du relais thermique est trop bas

2 - La tension de ligne fait périodiquement défaut

3 - La tension de la ligne dans les périodes de pointe est trop
basse

D - Le relais thermique est intervenu mais la machine ne
fonctionne pas

1 - La tension de ligne est interrompue

2 - Fusible bralé

3 - Les contacts du démarreur ne sont pas conducteurs et la
bobine est défectueuse

4 - les fusibles du circuit auxiliaire sont brilés

E - Le refoulement de la machine n'est pas constant

1 - Le tube d'aspiration est sous-dimensionné

2 - La disponibilité de liquide en aspiration n'est pas suffisante
3 - Le niveau du liquide est bas

4 - La pression a I'entrée de la pompe est insuffisante

5 - Le tube d'aspiration est partiellement obstrué

F - La machine fonctionne mais ne débite pas de liquide

1 - Le tube d'aspiration ou la pompe sont obstrués

2 - Le clapet de pied crépine (ou de retenue) est bloqué en
position fermée

3 - lly a des fuites dans le tube aspirant

4 - Présence d'air dans le tuyau d'aspiration ou dans la pompe

G- Au moment de l'arrét, la machine tourne dans le sens
contraire

1 - ll'y a des fuites dans le tube d'aspiration

2 - Le clapet de pied crépine (de retenue) est défectueux

3 - Le clapet de pied crépine (de retenue) est bloqué en
position d'ouverture partielle ou totale
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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
1.1 Mitgelieferte Unterlagen

1.1.1 Das Handbuch
Daten
Anleitungshandbuch
Ausgabe 1

Version 1207

Code 253P7940

Anwender
Das vorliegende Handbuch richtet sich an das Personal, das
das Gerét in allen technischen Arbeitsphasen bedient.

Inhalt

Das vorliegende Handbuch enthalt die folgenden
Informationen:

- Erklarungen des Herstellers

- Informationen Uber die Sicherheit

- Verkaufsinformationen

- Informationen Uber die Unterlagen

- Beschreibung des Gerats

- Informationen Uber den Transport

- Informationen Gber die Lagerung

- Informationen Uber die Installation

- Informationen Uber die Einstellungen
- Gebrauchsinformationen

- Informationen Uber die Wartung

- Informationen lber den Abbau

Die Informationen sind in die folgenden Kapitel und
Anhénge des Handbuchs unterteilt:

Kapitel 1 : Allgemeine Informationen
Kapitel 2 : Beschreibung

Kapitel 3 : Installation

Kapitel 4 : Gebrauch

Kapitel 5 : Wartung

Kapitel 6 : Betriebsprobleme

Kapitel 7 : Abbau

Anhang : Produktkarte

1.2 Eigentum der Informationen

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind das
Eigentum der Firma PENTAIR WATER ITALY Srl.

Der Nachdruck dieses Handbuchs, auch teilweise, ist ohne
eine ausdriickliche Genehmigung der PENTAIR WATER
ITALY Srl nicht gestattet.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen betreffen
ausschlieBlich die Gerate, die im Abschnitt “Produktkarte”
aufgefihrt sind.

PENTAIR WATER ITALY behélt sich vor, alle fiir notwendig
gehaltenen Anderungen an den Geraten vorzunehmen, die
nicht unter "ldentifikationsdaten der Maschine" aufgefiihrt
sind.

1.3 Identifikationsdaten des Geriéts

Geratezeichen DHR | 4-| 50

Mehrstufige waagrechte
Elektrokreiselpumpe
Nominalférder-leistung méh
Stufenanzahl x 10

1.4 EU-Konformitétserkldrungen

Siehe Seite 2

1.5 Allgemeine Sicherheitsinformationen
Es wird dringend empfohlen, die in diesem Handbuch
enthaltenen Anweisungen ausnahmslos zu befolgen, unter
besonderer Beachtung von : Hinweis — Achtung — Gefahr.

Achtung Der Bediener muB immer die ortlichen
Unfallschutzvorschriften beachten, die in
dem Land giiltig sind, in dem das Geréat
installiert wird.

Gefahr  Bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten an

A

der Elektropumpe, den Stecker aus der
Steckdose ziehen und/oder den Schalter
betatigen (falls vorhanden), um die
Stromversorgung der Elektropumpe zu
unterbrechen. Hierdurch soll eine
versehentliche Inbetriebsetzung vermieden
werden, durch die Sach- und/oder
Personenschéden verursacht  werden
konnten.

Gefahr

A

Keine  Wartungs-, Installations- oder
Beférderungsarbeiten vornehmen, solange
die Elektroanlage unter Spannung steht: es
besteht die Gefahr von schweren, auch
tédlichen Unféllen.

Achtung Die Elektropumpe wéihrend des Betriebs
2 nicht entfernen oder bewegen.

Gefahr  Vor jeder Inbetriebsetzung der

Elektropumpe Uberpriifen, ob die Kabel und

A alle elektrischen Teile funktionstiichtig,
gesichert und geschiitzt sind.

Gefahr Bei der Inbetriebsetzung der Elektropumpe

A

(Stecker in die Steckdose stecken und/oder
Schalter betitigen) sollte man nicht barfuB
sein und nasse Hande haben.

Gefahr

Der Gebrauch dieses Geréts ist nicht fir
Personen vorgesehen (einschlieBlich
Kinder), die physisch, sensorisch oder
geistig nicht voll leistungsfahig sind oder
nicht lber entsprechende Erfahrung oder
Kenntnisse verfiigen, es sei denn, eine fiir
die Sicherheit verantwortliche Person
lUbernimmt die Aufsicht oder die
Betriebseinweisung des Gerits.

Es muss sicher gestellt werde, dass Kinder
nicht mit diesem Gerit spielen.

Durch die Nichtbeachtung der in den
mitgelieferten Unterlagen  enthaltenen
Prozeduren und Sicherheitsvorkehrungen,
wird die Firma PENTAIR WATER ITALY
jeglicher Verantwortung enthoben.
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1.5.1 Qualifikation des Personals
Qualifikation der Bediener und Vorschriften fiir ihren Schutz

EMPFOHLENE
MITTEL ZUM

PERSONAL EIGENSCHUTZ

QUALIFIKATION

Schutzhandschuhe-
und -schuhe

Lesen und Ver-

stehen der Kapitel:

- "Allgemeine
Informationen”

- "Beschreibung”

- "Ir ion

Transporteur

Installateur Ausbildung fur Schutzhandschuhe-

Installateure gemé&B | und -schuhe

den Vorschriften des

Installationslandes,

Lesen und

Verstehen der

Kapitel:

- "Allgemeine
Informationen”

- "Beschreibung"

- "Ir ion

Schutzhandschuhe-
und -schuhe ,
Schutzanzug- und —
handschuhe gegen
hohe Temperaturen

Lesen und

Verstehen der

Kapitel:

- "Allgemeine
Informationen”

- "Beschreibung”

- "Ir ion

Bediener

1.6 Vereinbarungen

1.6.1 Vereinbarungen bzgl. der Terminologie

Im Handbuch werden die folgenden Bezeichnungen

verwendet:

- Geréat :In der “Produktkarte aufgefiihrte

Elektropumpe”

-Authorisierter Techniker :Person, die von PENTAIR
WATER ITALY  authorisiert
wurde, Operationen am Geréat
auszufiihren, die nicht in diesem
Handbuch beschrieben sind.

-Spezialisierter Techniker :Person, die erst nach
Kontaktaufnahme mit PENTAIR
WATER ITALY  authorisiert
wurde, Operationen am Gerét
auszufiihren, die nicht in diesem
Handbuch beschrieben sind.

1.6.2 Typographische Vereinbarungen

Gefahr Die Warnung “Gefahr” weist auf jene
Verfahren hin, deren fehlende oder nur

A teilweise Beachtung korperliche Schaden
des Personals hervorrufen kann.

Schutzhandschuhe-
und -schuhe

Wartungs-
personal

Eignung von

PENTAIR WATER

ITALY anerkannt,

Lesen und

Verstehen der

Kapitel:

- "Allgemeine
Informationen”

- "Beschreibung "

- "Wartung"

Achtung Die Warnung “Achtung” weist auf jene
Verfahren hin, deren fehlende oder nur

A teilweise Beachtung Schaden am Geréat
oder an den mit ihm verbundenen
Apparaten hervorrufen kann

enthalten wichtige Informationen, die
® ausserhalb des Textes, auf den sie sich
beziehen, hervorgehoben werden.

@ Mit “Hinweis” bezeichnete Abschnitte

Schutzhandschuhe-
und -schuhe

Personal fur Lesen und

den Abbau des | Verstehen der

Gerats Kapitel:

- "Allgemeine
Informationen”

- "Beschreibung”

- "Demolierung"

G Das Gerédt funktioniert dann unter
efahr N X .
Sicherheitsbedingungen, wenn es von
A qualifiziertem Personal und geméas der im
vorliegenden Handbuch und auf dem Gerét
angegebenen Anleitungen und Hinweise
benutzt wird. Alle Arbeitsverfahren, die in
diesem Handbuch beschrieben werden,
sind ausschliesslich von qualifiziertem
Personal durchzufiihren, das mit der im
Handbuch angegebenen Schutzausriistung
ausgestattet ist.

PENTAIR WATER ITALY iibernimmt keine
Verantwortung fiir Unfille, die infolge einer

@ Benutzung durch unqualifiziertes und nicht
p4 authorisiertes Personal entstehen und
durch die Nichtbeachtung der Hinweise im
vorliegenden Handbuch und auf dem Gerat.

1.5.2 Besondere Bemerkungen

Der Einsatz von Personal mit einer anderen Qualifikation als
der angegebenen, kann zu Risiken fir Personen und/oder
das Gerat fuhren.
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1.7 Vorgesehener Gebrauch

1.7.1 Vorgesehener Einsatzbereich

Das Gerat wurde entworfen, hergestellt und geschitzt, um

die Beférderung, die Umwalzung und die Druckerhéhung der

folgenden Flissigkeiten zu erméglichen:

- Wasser mit einer Temperatur zwischen +10 °C und 90 °C
bis zu 6 bar, 50°C bis zu 10 bar.

- Flissigkeiten mit &hnlichen FlieBeigenschaften wie Wasser,
neutral, nicht explosiv

Das Geréat wurde entworfen, hergestellt und geschitzt, um

eine Férdermenge der Flissigkeit zu gestatten, die von der

gewlinschten Férderhéhe abhangt (siehe “Produktkarte”).

1.7.2 Vorgesehene Installationsbedingungen

Das Gerat wurde entworfen, hergestellt und geschiitzt, um in

der folgenden Umgebung installiert zu werden:

- Im Inneren

- Im Freien mit Schutz vor Wettereinflissen

Das Gerét wurde entworfen, hergestellt und geschitzt, um

bei den folgenden Wetterbedingungen benitzt zu werden:

- Temperaturen zwischen : -10 °C und +50 °C.

- Zuléssige Feuchtigkeit zwischen: 30 und 90%.

Das Geréat wurde entwickelt, hergestellt und geschiitzt, um:

- Horizontal auf einem ebenen Fundament mit einem AbmaB,
das mindestens der maximalen L&nge und Breite der
Pumpe entspricht, installiert. Fir die GroBe der Pumpe wird
auf den Anhang "Produktdatenblatt”, Paragraf "AbmaBe
und Gewichte" verwiesen.

- Unter Verwendung der vorhandenen vier Bohrungen auf der
Motorhalterung mit vier Bolzen und entsprechenden
selbstsperrenden Muttern dauerhaft auf dem ebenen




Fundament befestigen, damit vermieden wird, dass sich
diese aufgrund der von der laufenden Pumpe erzeugten
Schwingungen I6sen kénnen

- an Leitungen befestigt zu werden, die in der Lage sind das
Gewicht des Gerétes zu tragen.

Das Geréat wurde entworfen, hergestellt und geschutzt, um

mit Strom gespeist zu werden, der eine der folgenden

Eigenschaften aufweist:

- 230V, 50 Hz, einphasig

- 230V, 50 Hz, dreiphasig

- 400 V, 50 Hz, dreiphasig

Andere Spannungen und Frequenzen sind auf Anfrage

erhéltlich.

1.8 Nicht vorgesehener Gebrauch

Das Gerdt ist fur all jene Anwendungen nicht entworfen, nicht

hergestellt und nicht geschitzt, die nicht eindeutig unter

“Vorgesehener Gebrauch” aufgefiihrt wurden. Vor allem ist

das Gerat nicht entworfen, nicht hergestellt und nicht

geschitzt fir die Beforderung , die Umwalzung und die

Druck- erhéhung der folgenden Flussigkeiten:

- explosive Flussigkeiten

- korrosive Flussigkeiten

- Erddlerzeugnisse und Gemische, die Erddlerzeugnisse
enthalten

- Gemische mit schwebenden Teilchen oder Fasern

- Meerwasser

Fur besondere Anwendungen wenden Sie sich bitte an unser

technisches Buro.

1.8.1 Verwantwortung im Falle von nicht

vorgesehenem Gebrauch

PENTAIR WATER ITALY (bernimmt
@ keinerlei Verantwortung fiir evtl. Schaden
P4 an Personen, Tieren oder Gegenstinden,
die durch einen nicht vorgesehenen
Gebrauch des Gerits entstanden sind.
1.9 Garantie

arbeiten, die nicht genehmigt oder von
unqualifziertem Personal durchgefiihrt
wurden, fithren zu einem Garantieverfall.

@ Installations-, Einstellungs- und Wartungs-

1.10 Kundendienst

Achtung Falls die Pumpe mit schadlichen oder
giftigen Fliissigkeiten benutzt wurde, gilt

A sie als verunreinigt und die PENTAIR
WATER ITALY Srl hat das Recht, die
Reparatur dieser Pumpe zu verweigern.

Fur jede Reparaturanfrage wenden Sie sich bitte an:
PENTAIR WATER ITALY Srl — Servizio Assistenza

Via Masaccio, 13
56010 Lugnano - PISA - ITALY
Tel. 050/71.61.11 - Fax 050/70.31.37

1.11 Benutzung der mitgelieferten Unterlagen
Das Personal wird gebeten, die mitgelieferten Unterlagen
aufmerksam zu lesen, bevor irgendein Eingriff am Geréat
vorgenommen wird.

Die mitgelieferten Unterlagen miissen wéahrend der gesamten
Lebensdauer des Gerats so aufbewahrt werden, daf3 sie bei
Notwendigkeit sofort bei der Hand sind. Sollte das gebrauchte

Gerat verkauft werden, mu3 dies zusammen mit samtlichen
Unterlagen des Gerats geschehen.

2. BESCHREIBUNG
2.1 Beschreibung

2.1.1 Konstruktion und Betriebsweise
DHR-Elektropumpen sind waagrechte mehrstufige
Elektrokreiselpumpen mit Pumpeneingang- und —ausgang im
90° Winkel.

Die DHR-Elektropumpen sind direkt an einen asynchronen
einphasigen oder  dreiphasigen Elektromotor ~ mit
geschlossenem Gehé&use und AuBenbellftung gekoppelt. Die
DHR-Elektropumpen sind nicht selbstansaugend, daher mu3
eine Ansaugprozedur durchgefiihrt werden.

2.1.2 Geratestruktur

Ansaugflansch und Pumpengehause der DHR-
Elektropumpen bestehen aus Gusseisen GG20.

Welle, Laufrader und Diffusoren der DHR-Elektropumpen
bestehen aus Edelstahl AISI 304.

Die mechanische Dichtung der DHR-Elektropumpen mit
Gleitringen besteht aus Grafit/Keramik.

Die Dichtungen der DHR-Elektropumpen bestehen aus
EPDM —Gummi und Papier

2.2 Technische Eigenschaften
GroBe und Gewicht der Gerate
Siehe "Produktkarte” Abschnitt “GréBe und Gewicht”

Elektrische Daten
Siehe “Produktkarte” Abschnitt “Stromversorgung” und
Identifikationsschild

Druck
- maximaler Betriebsdruck 6 bar (90°C) oder 10 bar (50°C)

2.2.1 Larmbelastung
Hochstpegel bei fortlaufendem Betrieb gleich Wiegung A fur
den vom Gerat abgegebenen Schalldruck : 82 dB (A)

2.2.2 Verantwortung

PENTAIR WATER ITALY Ubernimmt keinerlei Verantwortung,
falls die in diesem Abschnitt angegebenen Werte nicht
eingehalten werden.

3. INSTALLATION
3.1 Heben

Das Heben des Gerats kann unter den folgenden
Bedingungen erfolgen:
- Geréate in einem Pappkarton verpackt

3.1.1 In einem Pappkarton verpackte Geréte

Es ist mdglich, mehrere in einem Pappkarton verpackte
Geréate hochzuheben, in Abhéngigkeit von deren Gewicht.

3.2 Transport

Der Transport des Gerdts muB unter den folgenden
Bedingungen erfolgen

- Gerat in waagrechter Position

- Gerat in fester Postion ohne Bewegungsmadglichkeit

- das Gerat muf3 vor Wettereinfliissen geschiitzt sein
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Gefahr

A Sicherstellen, daB die zuvor aufgefiihrten
Bedingungen beim Transport beachtet
Achtung werden

A

- einen sicheren AnschluB an die Leitungen ermdglichen

- eine naturliche und/oder kinstliche Beleuchtung aufweisen,
die es gestattet, unter Sicherheitsbedingungen zu arbeiten

- einen Mindestabstand von 150 mm zwischen jeder Stelle
des Gerats und jedem beliebigen Hindernis aufweisen

- eine ausreichende Luftzufuhr am Lifterrad des Motors
ermdglichen.

3.3 Lagerung

3.3.1 Eigenschaften des Lagerbereichs

Der Lagerbereich muB die folgenden Eigenschaften

aufweisen:

- Ausreichend Platz um das Gerat mit der eventuellen
Verpackung aufzunehmen und das Heben mit den
entsprechenden Hebegeréaten zu ermdglichen.

- Flache und waagerechte Auflageflache.

- Auflageflache mit einer héheren Tragefahigkeit als das
Gewicht der eingelagerten Gerate.

- Schutz vor evtl. versehntlichen StéBen.

3.3.2 Umweltbedingungen im Lagerbereich

Der Lagerbereich muB3 die folgenden Umweltbedingungen
aufweisen:

- zuléssiger Temperaturbereich zwischen +7 °C + +50 °C

- zulassige relative Luftfeuchtigkeit: 30 + 90%

- Schutz vor Wettereinflissen.

Achtung Das Abdeckgitter des Liifterrads am Motor
2 nicht verdecken oder behindern

Achtung Das Gerdt in waagerechter Position

c aufstellen

3.4 Erste Priifungen

3.4.1 Schadenskontrolle
- Uberpriifen, ob die Verpackung Beschadigungen aufweist.
-Die eventuelle Verpackung o&ffnen und das Gerét
herausnehmen.
- Uberpriifen, ob das gelieferte Gerat mit dem bestellten
Gerét Ubereinstimmt.
- Sicherstellen, daB das Gerat keine Schaden aufweist; vor
allem die Unbeschadigtheit der folgenden Teile Uberprifen:
- Lufterraddeckel des Motors
- Klemmbrettdeckel
- Zwischenkammern
- Teile aus GuBeisen.

Achtung Das Originalverpackungsmaterial (falls
vorhanden) fir einen eventuellen
A zukiinftigen Transport der Maschine

aufbewahren

3.4.2 Schadensmeldungen
Im Falle von falschen Lieferungen oder Schaden, muB3 das
Problem der Firma PENTAIR WATER ITALY oder einem
Zwischenhandler innerhalb von 8 (acht) Tagen ab dem
Verkaufsdatum mitgeteilt werden.

3.5 Vorbereitung des Installationsbereichs

3.5.1 Eigenschaften des Installationsbereichs

Der Installationsbereich des Gerats muB die folgenden

Eigenschaften aufweisen:

- eine einfache Positionierung und Zugang zum Gerét
ermoglichen

- einen sicheren Anschluf3 an die Stromanlage ermdglichen
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Umweltbedingungen

- zulassiger Temperaturbereich zwischen +7 °C + +50 °C
- zulassige relative Luftfeuchtigkeit: 30 + 90%

- Schutz vor Wettereinflissen

AnschluB

Die Leitungen, an die das Gerat angeschlossen wird, miissen

die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- Fur das Gerat passende Mindestdurchmesser

- Abstand und Position zwischen den beiden Leitungen wie

unter “Produktkarte” Abschnitt “GréBe und Gewicht”

angegeben.

Befestigung an einem festen Halter, damit keine

Spannungen und/oder Vibrationen auf das Geréat

Ubertragen werden.

- Abwesenheit von Luftsdcken, wie in der Abbildung
“Leitungen” dargestellt .

- Lange der Ansaugleitung auf ein Minimum reduziert.

- Druckverlust in den Ansaugleitungen auf ein Minimum
reduziert (falls das Gerdt mit Ansaugung arbeitet. Siehe
“Gerat oberhalb des Wasserspiegels installiert”).

- Schieber an den Ansaug- und Druckleitungen.

- Wenn das Gerat oberhalb des Wasserspiegels montiert ist,
Ruckschlagventil an der Ansaugleitung

- Wenn das Gerédt einen Heizkessel versorgt, Ruck-
schlagventil an der Druckleitung

- Falls das Gerédt mit einem geschlossenen Ventil an der
Druckleitung laufen konnte, Rickflussleitung zum Schutz
des Gerats mit den folgenden Eigenschaften:

- Verbindung zwischen:
- Druckleitung und Ansaugleitung
- Druckleitung und Ablassleitung

- Kontrolle durch ein:
- Thermostatventil
- Durch Druckwachter oder Thermostat gesteuertes Ventil

LEITUNGSINSTALLATION

Nicht korrekt Korrekt

=
=

Stromversorgung

Das elektrische Stromnetz muB3 die folgenden Eigenschaften

aufweisen:

- mit einem Differentialschutz ausgeristet sein

- die Spannungs- und Frequenzwerte miissen mit den Werten
Ubereinstimmen, die auf dem Datenschild des Geratemotors
angegeben sind

- die abgegebene Leistung darf nicht niedriger sein, als der
auf dem Maschinenmotor angegebene Wert




- ein Schiitz mit geeignetem Thermoschutz besitzen

- ein selbstausgleichendes und in Abhéangigkeit von der
tatséchlichen Stromaufnahme reguliertes Thermorelais
besitzen

- einen Trennschalter mit Schutzsicherungen besitzen

- ausreichend Trennkabel fir die Stromaufnahme des Motors
besitzen

Zugang
Das Gerét an einem Ort installieren, der einen problemlosen
Zugang fur Wartungsarbeiten erméglicht.

Befestigung

Zur Befestigung des Gerdts kann eine der folgenden

Methoden angewandt werden:

-Das Gerat kann an eine feste Leitung angeschlossen
werden, die in der Lage ist, das Gerét in seiner Position zu
tragen

- Das Gerét kann an eine Leitung angeschlossen und auf eine
Auflageflache mit den unter “Produktkarte”  Abschnitt
“GroBe und Gewicht” angegebenen Eigenschaften
aufgesetzt werden.

- Das Gerat kann an eine Leitung angeschlossen werden und
mit Muttern an einer Auflagefliche mit den unter
“Produktkarte” Abschnitt  “GréBe  und  Gewicht”
angegebenen Eigenschaften befestigt werden.

3.6 Installation

Gefahr Es ist sicherzustellen, daB die elektrische
Anlage mit einem hochsensiblen
Differentialschalter A = 30 mA (EN 61008-1 /
EN 61009-1) ausgeriistet ist.

Gefahr  Vor der Entfernung des Klemmbrettdeckels

am Motor und vor allen Arbeiten am Geréat
sicherstellen, daB die Stromversorgung
ausgeschaltet wurde.

Gefahr  Bei allen Installationsarbeiten muB die
Elektropumpe vom Stromnetz getrennt
zgs sein.

Achtung Das Gerat nicht an einem Ort installieren,
an dem Gas und/oder entflammbare oder
explosive Materialien vorhanden sind.

Gefahr  Die Elektropumpen wurden so konstruiert,
daB alle sich bewegenden Teile aufgrund

A Schutzabdeckungen ungefihrlich sind. Die
Elektropumpe nicht verwenden, falls diese
Schutzabdeckungen entfernt oder
beschadigt wurden: es koénnen schwere
Personenschéden entstehen.

Gefahr

automatischer
A eingeschaltet sein.

An der Zuleitung des Gerdts muB3 immer ein
Differentialschalter

3.6.1 AnschluB an die Leitungen

Zum AnschluB3 des Gerates an die Leitungen, die folgenden

Operationen durchfihren:

- Das Gerat so positionieren, daB die an der Basis
angezeigten Pfeile der Durchflussrichtung der Flissigkeit
entsprechen.

Die gestrahlten Leitungsendungen an die Druck-/

Ansaugleitungen schrauben, wobei Teflon als Dichtung

eingeflgt wird.

3.6.2 Anschluf3 an die elektrische Anlage
Gerate mit Dreiphasenmotor

Gefahr Es ist Aufgabe des Installateurs,
sicherzustellen, daB die elektrische Anlage

A den geltenden Vorschriften geméB geerdet
ist.

Fur den Anschluss des Gerétes an die elekirische Anlage ist

folgendermaBen vorzugehen:

- Uberpriifen, ob der Motor fiir die Netzspannung- und —
frequenz geeignet ist.

- Die Stromversorgung mit dem Trennschalter ausschalten.

- Die Schrauben I6sen, mit denen der Klemmbrettdeckel
befestigt ist.

- Das Speisungskabel in den Kabeldurchgang stecken.

- Phasen- und Erdleiter mit den Klemmen verbinden.

- Den Klemmbrettdeckel mit der Dichtung wieder in die
richtige Position bringen.

- Die Schrauben, mit denen der Deckel befestigt wird,
festziehen

- Die Stromversorgung durch den Trennschalter herstellen

- Einen Stromimpuls geben und die Drehrichtung des Motors
Uberprifen.

A-  Wenn die Drehrichtung mit der von den Pfeilen auf dem
Gerétekopf angezeigten Richtung lbereinstimmt, ist der
AnschluB korrekt.

B- Falls die Drehrichtung entgegengesetzt zu der von den
Pfeilen auf dem Geratekopf angegebenen Richtung
verlauft, die folgenden Operationen ausfuhren:

--Die Stromversorgung mit dem Trennschalter ausschalten

--Die Schrauben, mit denen der Klemmbrettdeckel befestigt

ist, l6sen

--Die beiden Phasen umgekehrt verbinden

--Den Klemmbrettdeckel mit der Dichtung wieder in die

richtige Position bringen.

--Die Schrauben, mit denen der Deckel befestigt wird,

festziehen.

Gerate mit Einphasenmotoren

Fur den Anschluss des Gerétes an die elektrische Anlage ist

folgendermaBen vorzugehen:

- Uberpriifen, ob der Motor fiir die Netzspannung- und —
frequenz geeignet ist.

- Die Stromversorgung mit dem Trennschalter ausschalten.

- Die Schrauben l6sen, mit denen der Klemmbrettdeckel
befestigt ist.

- Das Speisungskabel in den Kabeldurchgang stecken.

- Phasen- und Erdleiter anschlieBen.

- Den Klemmbrettdeckel mit der Dichtung wieder in die
richtige Position bringen.

- Die Schrauben, mit denen der Deckel befestigt wird,
festziehen

- Die Stromversorgung mit dem Trennschalter einschalten

- Dem Gerat einen Stromimpuls geben

- Die Drehrichtung des Motors tiberpriifen

A-  Wenn die Drehrichtung mit der von den Pfeilen auf dem

Geréatekopf angezeigten Richtung Ubereinstimmt, ist der
Anschluf3 korrekt.
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B- Falls die Drehrichtung entgegengesetzt zu der von den
Pfeilen auf dem Geratekopf angegebenen Richtung
verlauft, die folgenden Operationen ausfiihren:

--Die Stromversorgung mit dem Trennschalter ausschalten

--Die Schrauben, mit denen der Klemmbrettdeckel befestigt
ist, l6sen

--Mit einer Uberbriickung kurzfristig einen KurzschluB der
Kondensatorenden ausldsen.

--Die Position der Briicken &ndern

--Die Uberbriickung entfernen

--Den Klemmbrettdeckel mit der Dichtung wieder in die
richtige Position bringen.

--Die Schrauben, mit denen der Deckel befestigt wird,
festziehen.

4. GEBRAUCH

- durch den Ansaugstdpsel Fliissigkeit in das Gerat fiillen, bis
diese aus dem Stopsel austritt

- wenn das Gerat nicht mehr weiter aufgefullt werden kann,
die folgenden Operationen durchfiihren:
-- den Ansaugstopsel wieder anschrauben
-- das Gerét in Betrieb setzen
-- den Schieber an der Druckleitung &ffnen

Gefahr  Sicherstellen, daB der Ansaugstopsel und
das Entliftungsventil fest verschlossen
zgs sind.

Achtung Das Gerét niemals in Betrieb setzen, bevor
es mit Wasser gefiillt wurde, wie unter
& “Gebrauch”, “Ansaugung” angegeben

4.1 Ansaugung
Ein Gerdt wird als unterhalb des
Wasserspiegels angesehen, wenn sich der
@ zu pumpende Fliissigkeitspegel, in Anlagen
o mit geschlossenem oder offenem Kreislauf,
oberhalb des Pumpeneingangs befindet.

4.1.1 Unterhalb des Wasserspiegels installierte
Geréte
Far die Auffillung eines
Wasserspiegels sind die
durchzufiihren:
- den Schieber an der Druckleitung schlieBen
- den Ansaugsttpsel abschrauben
- langsam den Schieber an der Ansaugleitung 6ffnen
- falls kontinuierlich Wasser aus dem Ansaugstopsel austritt,
die folgenden Operationen durchfiihren:

-- den Ansaugstdpsel wieder anschrauben

-- den Schieber an der Ansaugleitung vollstandig 6ffnen

-- den Schieber an der Druckleitung 6ffnen

unterhalb  des
Operationen

Gerates
folgenden

4.2 Inbetriebsetzung

Bei der erstmaligen Inbetriebsetzung sollten die folgenden

Prozeduren durchgeflihrt werden:

- den Schieber an der Ansaugleitung 6ffnen

- das Gerét starten

- langsam dem Schieber an der Druckleitung 6ffnen, um
DruckstdBe zu vermeiden

- das Thermorelais in Abhéngigkeit von der Strom-aufnahme
des Geratemotors regulieren

- den Ein- und Ausschaltdruck des eventuellen Druck-
wachters regulieren, mit dem der Betrieb des Gerats
kontrolliert wird.

4.3 Kontrolle der Start- und Haltefrequenz

Zur Kontrolle der Start- und Haltefrequenz sind die folgenden

Operationen durchzufihren:

- Den Betrieb des Geréates eine Stunde lang beobachten.

- Wenn das Gerét pro Stunde haufiger als 40 Mal anspringt,
muf3 das Kontrollinstrument des Geréats so reguliert werden,
daB sich diese Zahl reduziert.

Achtung Immer die Auffilllung des Gerits
tiberprifen. Niemals das Gerét in Betrieb

A setzen, bevor es mit Fliissigkeit gefiillt
wurde, wie unter “Gebrauch” und
“Ansaugung” angegeben.

Gefahr  sicherstellen, daB der Ansaugstopsel

sicher verschlossen ist

4.1.2 Oberhalb des Wasserspiegels installierte
Geréte (mit Ansaugung)

5. WARTUNG

5.1 Schmierung

Die Dichtung an der Welle ist selbstregulierend. Die
Dichtungsoberflachen sind keinem Verschlei3 ausgesetzt und
werden von der gepumpten Flissigkeit geschmiert. Die
Gleitkugellager des Geréats werden durch die gepumpte
Flussigkeit geschmiert.

Die Kugellager des Motors sind selbstschmierend mit
wérmebesténdigem Fett.

Ein Gerat wird als oberhalb des
Wasserspiegels angesehen, wenn sich der
zu pumpende Fliissigkeitspegel, in Anlagen
mit offenem Kreislauf, unterhalb des
Pumpeneingangs befindet.

S

oberhalb  des
Operationen

Gerates
folgenden

Fur die Aufflllung eines
Wasserspiegels sind die
durchzufiihren:

- den Schieber an der Ansaugleitung 6ffnen

- den Schieber an der Druckleitung schlieBen
- den Ansaugstopsel 6ffnen
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Achtung Wenn die Gerate unter Beachtung der in
diesem Handbuch enthaltenen Anleitungen
A und Hinweise installiert, betrieben und
gewartet werden, bendtigen sie keine
Schmierung. Befolgen Sie die Anleitungen

und Hinweise in diesem Handbuch.

5.2 Zeitweise AuBerbetriebsetzung

Falls das Gerat fur einen langeren Zeitraum auBer Betrieb

gesetzt werden soll, sind die folgenden Operationen durch-

zuflihren:

- Die Stromversorgung mit dem Trennschalter ausschalten

- Falls das Risiko besteht, daB die Umgebungstemperatur
unter die Gefriertemperatur der gepumpten Flussigkeit sinkt,
muB folgendermaBen vorgegangen werden:



A- Falls die gesamte Anlage stillgelegt wird:
-- Die Anlage entleeren

B- Falls nicht die gesamte Anlage stillgelegt wird:

-- Die Schieber an den Ansaug- und Druckleitungen
schlieBen.

-- Den Ansaugstopsel und Entleerungsstépsel abnehmen

-- Die gesamte Flissigkeit aus dem Gerat laufen lassen

-- Den Ansaugstopsel und den Entleerungsstopsel fir
einen erneuten Gebrauch des Gerats aufbewahren,
ohne die beiden Stopsel wieder auf das Gerat zu
montieren.

sind.

- AuBerordentliche Wartungsarbeiten, die
nicht von authorisierten oder
spezialisierten Technikern durchgefiihrt
wurden.

Achtung Bevor das Gerat wieder in Betrieb gesetzt
wird, muB es aufgefiillt werden, wie unter
A “Gebrauch” und “Ansaugung” beschrieben

5.3 Periodische Inspektion

In regelmaBigen Zeitabstdnden die folgenden Kontrollen
durchfihren:

- Hydraulische Funktionen

- Flussigkeitsundichtigkeiten

- Uberhitzung des Motors

- Dauer Relaisschaltung

- Startfrequenz

- Korrekter Betrieb der automatischen Funktionen
- Vibrationen

- Larm

A- Falls sich bei der Kontrolle keine Stérungen ergeben,
den Gebrauch des Gerats bis zur néchsten Kontrolle
fortsetzen.

B- Falls bei den Kontrollen eine Stérung erkannt wird, die
folgenden Operationen durchfiihren:

-- Die Tabelle “Defekt/Ursachen” unter
“Betriebsprobleme” zu Rate ziehen.

-- Falls der Defekt und die Ursache in der Tabelle
“Defekt/Ursachen” unter “Betriebsprobleme”
gefunden  wird, einen authorisierten  oder
spezialisierten Techniker rufen und diesem die
Ursache des festgestellten Defekts mitteilen.

--Wenn der Defekt oder die Ursache nicht in der
Tabelle “Defekt/Ursachen” unter “Betriebsprobleme”
gefunden wird, einen authorisierten oder
spezialisierten Techniker rufen.

5.4 AuBerordentliche Wartung

Far auBerordentliche Wartungsarbeiten, nach
Betriebsstérungen, Schaden, Defekten oder bei technischen
Erneuerungen, ist ausschlieBlich ein authorisierter oder
spezialisierter Techniker zustéandig.

PENTAIR WATER ITALY verweigert jede
Verantwortung und {bernimmt keinerlei
Garantie im Falle von:

- Am Gerédt vorgenommenen Arbeiten, die

I di Handbuch beschrieben

® nicht in ¢

6. BETRIEBSPROBLEME

Bitte lesen Sie die Tabelle "Defekt/Ursache".

7. ABBAU

7.1 AuBerbetriebsetzung des Geréts
- Die Stromversorgung mit dem Trennschalter ausschalten.
- Die Schieber an der Ansaug- und Druckleitung schlieBen.
- Die Schrauben zur Befestigung des Klemmbrettdeckels
16sen.
- Die Drahte aus den Klemmen nehmen.
- Das Speisungskabel aus der pressocavo?/Kabelschelle
ziehen.
- Den Ansaugstopsel und den Ablassstdpsel entfernen.
- Die gesamte Flussigkeit aus dem Gerat laufen lassen.
- Die Schrauben l6sen, mit denen das Geréat evil. an er
Auflageflache befestigt ist.
- Das Gerat heben, wie unter “Installation”, “Heben”
angegeben.
- Das Gerat transportieren, wie unter ‘“Installation",
"Transport" angegeben.
-Wenn das Gerat wieder
folgendermafen vorgehen:
-- Den Ansaugstépsel und den Entleerungsstpsel wieder
an das Gerat schrauben.
-- Den Klemmbrettdeckel mit der Dichtung wieder anbringen
--Die Schrauben zur Befestigung des Deckels festziehen.
--Pumpeneingang- und —ausgang abdecken, damit kein
Schmutz in das Gerét eindringen kann.
--Die Maschine lagern, wie unter "Installation”, "Lagerung"
angegeben.

benutzt werden soll,

PENTAIR WATER ITALY verweigert jede
Verantwortung im Fall einer
o Wiederverwertung von Geréteteilen

7.2 Restrisiken nach der AuBerbetriebsetzung

Achtung Die Materialien, mit denen das Gerat
hergestellt wurde, sind nicht biologisch

A abbaubar. Das Gerat muB zu einer fiir die
Entsorgung ausgeriisteten
gebracht werden.

Deponie

37



Defekt/Ursachen

Defekt

Ursachen

A - Der Motor lauft bei der Inbetriebsetzung nicht

1 - Die Stromversorgung der Anlage ist unterbrochen

2 - Die Sicherung ist durchgebrannt

3 - Das Thermorelais wurde ausgelést

4 - Die Kontakte des Anlassers leiten nicht oder die Spule ist
defekt

5 - Die Sicherungen der Steuerspannung sind defekt

6 - Der Geratemotor ist defekt

B-Der Warmeschalter des Anlassers wird ausgelost,
wenn Spannung gegeben wird

1 - Die Sicherung ist durchgebrannt

2 - Die Kontakte des Anlassers sind defekt

3 - Die elektrischen Anschliisse sind defekt

4 - Die Motorwicklungen sind defekt

5 - Das Gerét ist mechanisch blockiert

6 - Das Thermorelais ist zu niedrig eingestellt

C- Das Thermorelais wird gelegentlich ohne sichtbaren
Grund ausgelost

1 - Das Thermorelais ist zu niedrig eingestellt

2 - Die Anlagenstromversorgung fallt zeitweise aus

3 - In den Hauptbelastungszeiten ist die Anlagenspannung zu
niedrig

D - Das Thermorelais wurde nicht ausgeldst, aber das
Gerat funktioniert nicht

1 - Die Anlagenstromversorgung ist unterbrochen

2 - Die Sicherung ist durchgebrannt

3 - Die Kontakte des Anlassers leiten nicht oder die Spule ist
defekt

4 - Die Sicherungen der Steuerspannung sind durchgebrannt

E - Die Forderleistung des Gerits ist nicht konstant

1 - Die Ansaugleitung ist zu klein

2 -Es ist nicht genlgend Fliussigkeit fur die Ansaugung
vorhanden

3 - Der Flussigkeitspegel ist zu niedrig

4 - Der Eingangsdruck ist unzureichend

5 - Die Ansaugleitung ist teilweise verstopft

F - Das Gerit
gepumpt.

lauft, aber die Flissigkeit wird nicht

1 - Die Ansaugleitung oder die Pumpe sind verstopft.

2 - Das Bodenventil (0. Rickschlagventil) ist in geschlossener
Position blockiert.

3 - Die Ansaugleitung weist Undichtigkeiten auf

4 - In der Ansaugleitung oder in der Pumpe ist Luft vorhanden

G- Beim Anhalten dreht das Gerét in entgegengesetzter
Richtung

1 - Die Ansaugleitung weist Undichtigkeiten auf

2 - Das Bodenventil (0. Riickschlagventil) ist defekt

3 - Das Bodenventil (0. Rickschlagventil) ist in teilweiser oder
ganz geschlossener Position blockiert
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1. INFORMACIONES GENERALES
1.1 Documentacion suministrada

1.1.1 Manual

Datos

Manual de Instrucciones
Edicion 1

Versién 1207

Coédigo 253P7940

Destinatarios
El presente manual esté destinado a operadores encargados
de la gestién de la maquina en todas las fases técnicas.

Contenidos

El presente manual contiene las siguientes informaciones:
- Declaracion del constructor

- Informaciones de seguridad

- Informaciones comerciales

- Informaciones sobre la documentacién
- Descripcioén de la maquina

- Informaciones sobre el transporte

- Informaciones sobre el almacenado

- Informaciones sobre la instalacién

- Informaciones sobre la regulacién

- Informaciones sobre el uso

- Informaciones sobre el mantenimiento
- Informaciones sobre la demolicion

Las informaciones estan divididas en los siguientes capitulos
y Apéndices del presente manual

Capitulo 1 : Informaciones Generales
Capitulo 2 : Descripcion

Capitulo 3 : Instalacion

Capitulo 4 : Uso

Capitulo 5 : Mantenimiento

Capitulo 6 : Problemas de funcionamiento
Capitulo 7 : Demolicion

Apéndice : Ficha del producto

1.2 Propiedad de las informaciones

Las informaciones obrantes en el presente manual, son
propiedad de PENTAIR WATER ITALY Srl.

Esta prohibida la reproduccion, parcial o total del presente
manual, sin la explicita autorizacién de la PENTAIR WATER
ITALY Srl..

Las informaciones del presente manual se refieren
solamente a las maquinas especificadas en la seccién “Ficha
del producto”.

PENTAIR WATER ITALY se reserva el derecho de aportar
las modificaciones que retendra oportunas en las maquinas,
no especificadas en los “Datos de identificacion de la
maquina”.

1.3 Datos de identificacion de la maquina

Sigla maquina DHR | 4- | 50

Electrobomba centrifuga
multifasica horizontal

Caudal nominal en m¥h
Numero de fases x 10

1.4 Declaracion CE de conformidad
Ver pag. 2
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1.5 Informaciones generales de seguridad
Se recomienda seguir con atencién las indicaciones del
presente manual, especialmente las que se refieren a
observaciones, atencién y peligro.

Atencion El operador tiene que respetar las normas

locales vigentes de prevencion de

A accidentes en el Pais donde se instala el
producto.

Peligro Durante los trabajos de reparacién o
mantenimiento de la electrobomba, quitar

A el enchufe de la toma y/o desactivar el
interruptor (donde exista), interrumpiendo
la alimentacion de energia eléctrica a la
electrobomba. Esto para evitar un
encendido accidental que pudiese causar
dafos a las personas y/o cosas.

Peligro  No efectuar operaciones de matenimiento,
instalaciones o desplazamientos de la
electrobomba, con el equipo eléctrico bajo
tension: puede provocar graves accidentes,
inclusive mortales a las personas.

B

Atencion Durante el funcionamiento, no quitar o
desplazar la electrobomba.

B

Peligro  Controlar cada vez, antes de utilizar la
electrobomba, que el cable y todos los
dispositivos eléctricos sean eficientes,
reparados y protegidos.

B>

Peligro  Encendiendo la electrobomba
(introduciendo el enchufe en el toma y/o
insertando el interruptor),evitar estar
descalzos o tener las manos mojadas.

B>

Peligro No se prevé el uso de este aparato por
parte de personas (nifios incluidos) con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas, o sin experiencia y
conocimiento, excepto en caso de
supervision o instruccion sobre el uso del
aparato de una persona responsable de la
seguridad.

B

Es necesario controlar que los nifios no
jueguen con este aparato.

La falta de respeto de los procedimientos y

de las precauciones para la seguridad que

@ figura en la documentacion suministrada,

PS libera a la firma PENTAIR WATER ITALY de
cualquier responsabilidad.




1.5.1 Calificacion del personal
Limites de calificacion y de proteccion previstos para los

operadores
MEDIOS DE
< PROTECCION
OPERADOR CALIFICACION INDIVIDUAL
RECOMENDADOS
Transportador | Conocimiento y Zapatos y guantes
dominio de los Cap. | de proteccion
- "Informaciones
generales"
- "Descripcion”
- "Instalacion"
Instalador Habilitacion Zapatos y guantes
correspondiente a de proteccién
los reglamentos del
estado de
instalacion,
conocimiento y
dominio de los cap.:
- "Informaciones
generales"
- "Descripcion”
- "Instalacion"
Utilizador Conocimiento y Zapatos y guantes

dominio de los Cap:

de proteccion,

Conocimiento y

dominio de los Cap:

"Informaciones
generales”

- "Descripcion”

- "Mantenimiento"

- "Informaciones indumento de
generales” trabajo y guantes de

- "Descripcion” proteccion contra

- "Utilizacién” altas temperaturas.
Encargado del | Idoneidad Zapatos y guantes
Mantenimiento | reconocida por de proteccion

PENTAIR WATER

ITALY,

Demolidor

Conocimiento y
dominio de los Cap:
“Informaciones
generales"

- "Descripcion”

- "Demolicién”

Zapatos y guantes
de proteccién

Peligro

A

La méaquina funciona en condiciones de
seguridad si es utilizada por personal
calificado segtin las instrucciones y las
indicaciones obrantes en el presente
manual y a bordo de la maquina.

Todas las operaciones indicadas en el
presente manual tienen que ser efectuadas
exclusivamente por personal calificado y
equipado con los medios de proteccion
previstos en dicho manual.

PENTAIR WATER ITALY no se asume

responsablidad alguna en caso de

accidentes ocasionados durante el uso por

o parte de personal no calificado y
autorizado, y debidos a la falta de
observacion de las indicaciones presentes
en este manual y a bordo de la maquina.

@

1.5.2 Observaciones especiales
Emplear personal con calificacion distinta a la especificada,
puede ocasionar riesgos a las personas y/o a la maquina.

1.6 Convenciones

1.6.1 Convenciones de terminologia

En el manual han sido adoptadas las siguientes
convenciones
- Maquina : electrobombas especificadas en

la “Ficha del producto”.

: persona autorizada por la
PENTAIR WATER ITALY para
intervenir en la  maquina
realizando operaciones que no
estdn documentadas en el
presente manual.

: persona autorizada para
intervenir en la  maquina
realizando operaciones que no
constan en el presente manual,
y so6lo después de haber

- Técnico autorizado

- Técnico especialista

consultado a la PENTAIR
WATER ITALY.
1.6.2 Convenciones tipograficas

Peligro Los carteles de peligro indican los
procesos donde la falta total o parcial de
A atencion a las observaciones pueden

producir daiios fisicos al operador.
Atencion Los carteles de atencion indican aquellos

procedimientos donde la falta total o
parcial de atenciéon a las observaciones
pueden producir dafos a la maquina o a los
equipos conectados a la misma.

A

Los carteles de nota contienen
informaciones importantes, resaltadas
o fuera del contexto al que se refieren.

1.7 Usos previstos

1.7.1 Empleos previstos

La maquina ha sido proyectada, realizada y protegida para

permitir la transferencia, la circulacion y el aumento de

presion de los siguientes tipos de liquidos.

- Agua con temperatura comprendida entre +10 °C y 90 °C
hasta 6 bar, 50°C hasta 10 bar.

- Liquidos con viscosidad similar a la del agua, neutros, no
explosivos.

La maquina ha sido proyectada, realizada y protegida para

permitir un caudal de liquido dependiente de la altura de

elevaccion deseada (ver “Ficha producto”).

1.7.2 Modalidad de instalacién

La maquina ha sido proyectada, realizada y protegida para

ser instalada en ambientes:

- Interiores

- Exteriores, protegida contra la accién de agentes atmosfé-
ricos.

La maquina ha sido proyectada, realizada y protegida para

ser utilizada con las siguientes condiciones atmosféricas:

- Intervalo de temperatura entre: +10 °C y +50 °C

- Intervalos de humedad relativa admisible entre: 30 e 90%

La maquina ha sido proyectada, realizada y protegida para

ser:

- Instalada horizontalmente sobre unos cimientos planos con
dimensiones al menos iguales a la longitud y el ancho
maximos de la bomba. Para las dimensiones de la bomba,
consulte el apéndice "Ficha de producto" parrafo
"Dimensiones y pesos".
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- Fijada de manera permanente sobre unos cimientos planos
usando 4 agujeros presentes en el soporte de motor y
empleando los pernos y las tuercas de auto-bloqueo
correspondientes para evitar que se aflojen a causa de las
vibraciones con la bomba en servicio.

- Fijada a tuberias en grado de soportar el peso de la
maquina.

La maquina ha sido proyectada, realizada y protegida para

ser alimentada con energia eléctrica con las siguientes

caracteristicas:

- 230V, 50 Hz, monofasica

- 230V, 50 Hz, trifasica

- 400V, 50 Hz, trifasica

Bajo pedido, pueden suministrarse tensiones y frecuencias

diferentes.

1.8 Usos no contemplados

La maquina no ha sido proyectada, realizada ni protegida

para aquellos usos no especificados explicitamente en los

“Usos contemplados”.

En particular, la maquina no ha sido proyectada, realizada ni

protegida para la transferencia, la circulacién ni el aumento

de presion de los siguientes liquidos:

- Explosivos

- Corrosivos

- Derivados del petréleo y mezclas que contengan derivados
del petrdleo.

- Mezclas con materiales o fibras en suspension.

- Agua de mar

Para usos especiales contactar nuestras Oficinas Técnicas

1.8.1 Responsabilidad derivada de usos no
contemplados

PENTAIR WATER ITALY no se asume

@ responsabilidad alguna por eventuales
dafios a personas, animales o cosas

) .
causados por un uso no previsto de la
maquina.

1.9 Garantia

mantenimiento no autorizadas ylo
efectuadas por parte de personal no
calificado, anulan la garantia.

@ Operaciones de instalacién, regulacion y

1.10 Asistencia

Atenciéon Si una bomba ha sido usada con liquidos
nocivos o toxicos, la misma se clasificara
A como contaminada; por lo tanto la firma
PENTAIR WATER ITALY Srl tendra la
facultad de rechazar la asistencia a dicha

bomba.

Para cualquier necesidad de intervencion, dirigirse a:
PENTAIR WATER ITALY Srl — Servizio Assistenza

Via Masaccio, 13
56010 Lugnano - PISA - ITALY
Tel. 050/71.61.11 - Fax 050/70.31.37

1.11 Como wusar Ila documentacion

suministrada

Se recomienda a los operadores de leer con atencién la
documentacion suministrada antes de proceder a efectuar
cualquier operacién en la maquina.
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La documentacién suministrada tiene que ser conservada
durante toda la vida util de la maquina, de manera de ser
facilmente consultable en caso de necesidad.

En caso de venta de la maquina usada, la misma tiene que
ser vendida junto con la documentacién suministrada.

2. DESCRIPCION

2.1 Descripcion

2.1.1 Arquitectura y principios de funcionamiento
Las electrobombas DHR son electrobombas centrifugas
horizontales multifisicas con bocas de aspiracién y envio
dispuestas a 90°. Las electrobombas DHR estan
directamente acopladas a un motor eléctrico asincrénico
monofésico o trifasico con caja cerrada y ventilacion exterior.
Las electrobombas DHR no son autocebantes y necesitan
una operacion de cebado.

2.1.2 Estructura de la maquina

Brida de aspiracién y cuerpo bomba de la electrobomba
DHR de fundicién GG20.

Arbol, turbina,difusores de las electrobombas DHR de acero
inoxidable AISI 304.

Cierre estanco de la electrobomba DHR realizada con anillos
de cierre frontal de grafito/ceramica.

Guarniciones de la electrobomba DHR de goma EPDM y de
papel.

2.2 Caracteristicas técnicas

Dimensiones y pesos de las maquinas
Ver “Ficha producto” paragrafo “ Dimensiones y pesos”.

Datos eléctricos
Ver “Ficha producto” paragrafo “ Alimentacion eléctrica” y
placa de identificacion.

Presion
- maxima de funcionamiento 6 bar (90°C) o 10 bar (50°C)

2.2.1 Ruidos
Nivel maximo continuo equivalente ponderado A de presion
acustica emitido por la maquina: 82 dB (A).

2.2.2 Responsabilidad

PENTAIR WATER ITALY declina cualquier responsabilidad
en el caso en el cual no sean respetados los valores
indicados en el presente parafrafo.

3. INSTALACION
3.1 Alzado

La alzada de la maquina puede realizarse en la siguiente
condicion:

- Maquina embalada en caja de cartén

3.1.1 Maquina embalada en caja de cartén

Se pueden levantar varias maquinas embaladas en caja de
cartén en funcién del peso de las méaquinas.



3.2 Transporte

El transporte de las maquinas tiene que efectuarse en las
siguientes condiciones

- Maquina en posicién horizontal

- Maquina en posicion fija sin posibilidad de movimientos

- Maquina protegida contra los factores atmosféricos.

Peligro

A Controlar que las condiciones
mencionadas en los puntos precedentes
Atencion sean respetadas durante el transporte.

A

3.5 Preparacion de la zona de instalacion

3.5.1 Caracteristicas de la zona de instalacién

El lugar de instalacion de la maquina tiene que reunir las

siguientes caracteristicas:

- Permitir la colocacion y el acceso a la maquina en
condiciones de accesibilidad.

- Permitir una conexién segura con la instalacion eléctrica.

- Permitir empalmes seguros con las tuberias.

- Poseer una iluminacién natural y/o artificial adecuada, que
permita operar en condiciones de seguridad.

- Respetar una distancia minima de 150 mm desde cada
punto de la maquina respecto a cualquier obstaculo.

- Garantizar suficiente aireacion al ventilador del motor.

3.3 Almacenamiento

3.3.1 Caracteristicas de la zona de

almacenamiento

La zona de almacenamiento tiene que presentar las

siguientes caracteristicas fisicas:

- Extension suficiente para contener la méaquina y su
eventual embalaje, permitiendo el alzado con los medios de
alzada previstos.

- Superficie de apoyo plana y horizontal.

- Plano de apoyo con capacidad superior al peso del
numero de maquinas almacenadas.

- Proteccion contra eventuales golpes accidentales.

3.3.2 Caracteristicas ambientales de la zona de
almacenamiento

La zona de almacenamiento tiene que poseer las siguientes
caracteristicas ambientales:

- Intervalo de temperatura admisible: +7 °C + +50 °C

- Intervalo de humedad relativa: 30 + 90%

- Proteccion contra los agentes atmosféricos.

Atenciéon No cubrir ni obstruir la rejilla que cubre el

2 ventilador del motor.

Atencion Mantener la

2 horizontal.

maquina en posicion

3.4 Controles preliminares

3.4.1 Control de dafos

- Controlar la integridad del eventual embalaje.

- Abrir dicho embalaje y extraer la maquina.

- Verificar que la maquina recibida corresponda a la
solicitada en el pedido.

- Controlar que la maquina no haya sufrido dafios,
especialmente controlar la integridad de:
- La proteccion del ventilador del motor
- La proteccion de la caja de bornes
- Camara intermedia
- Partes de fundicién

Atencion Conservar el embalaje original para un
2 futuro eventual transporte de la maquina.

3.4.2 Indicacion de dafios

En el caso que no corrresponda o en caso de dafios,
comunicar el problema a PENTAIR WATER ITALY o al
revendedor, exactamente dentro de los 8 (ocho) dias de la
fecha de adquisicion.

Condiciones ambientales

- Intervalo de temperatura admisible: +7 °C + +50 °C
- Intervalo de humedad relativa admisible: 30 + 90%
- Proteccion contra los agentes atmosféricos

Conexion

Las tuberias donde se conecta la maquina debe reunir las

siguientes caracteristicas:

- Didmetros minimos de dimensiones adecuadas a la
méquina.

- Distancia y posicién entre las dos tuberias como indicado
en la “Ficha producto” paragrafo “ Dimensiones y pesos”.

- Fijacion a soporte fijo, de manera de no descargar
tensiones y/o vibraciones sobre la maquina.

- Ausencia de burbujas, como indicado en la figura tuberias.

- Longitud de la tuberia de aspiracién reducida al minimo.

- Pérdidas de carga en la tuberia de aspiracion reducida al
minimo (si la maquina trabaja en aspiracion.Ver “Maquinas
instaladas sobre nivel”.

- Esclusa en las tuberias de envio y aspiracion.

-Si la maquina estd montada sobre nivel, valvula de
retencion en la tuberia de aspiracion.

- Si la maquina alimenta a una caldera, valvula de retencion
en la tuberia de envio.

- Si la maquina puede funcionar con una valvula cerrada en
la tuberia de envio, tuberia de recirculacion para la
salvaguardia de la maquina con las siguientes
caracteristicas:

- Conexion entre:
- Tuberia de envio y aspiracion.
- Tuberia de envio y descarga.

- Control por medio de:
- Valvula termostética.
- Electrovélvula accionada por un preséstato o un
termostato.
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MONTAJE DE LAS TUBERIAS

Incorrecto Correcto

e =
==

La red de alimentacion debe reunir las siguientes

caracteristicas:

- Poseer proteccion diferencial.

- Poseer valores de tension 'y de frecuencia
correspondientes a aquellos indicados en la placa de datos
del motor de la maquina.

- Disponer de potencia erogable no inferior al valor indicado
en la placa de datos del motor de la maquina.

- Poseer un contactor con proteccién térmica adecuada.

- Poseer un relé térmico regulado en base a la corriente real
absorbida.

- Poseer un interruptor seccionador con fusibles de
proteccion

- Poseer cables de seccion suficiente para la corriente
absorbida del motor.

Burbujas de
aire

Acceso
Conectar la maquina en un lugar que permita un acceso facil
para las operaciones de mantenimiento.

Sostén

El sistema de fijacién de la maquina puede corresponder a

alguno de los siguientes esquemas:

- La maquina puede estar conectada con una tuberia fija en
grado de mantener en posicién a la maquina.

- La maquina puede conectarse a una tuberia y apoyarse
sobre un plano con las caracteristicas indicadas en la
“Ficha producto” paragrafo “Dimensiones y pesos”

-La maquina puede conectarse a una tuberia fijada
mediante tuercas a un plano con las caracteristicas
indicadas en la “Ficha producto” paragrafo “Dimensiones y
pesos”.

3.6 Instalacion

@ automatico diferencial.

3.6.1 Conexién con las tuberias

Para conectar las maquinas a las tuberias, efectuar las

siguientes operaciones:

- Colocar la maquina de manera tal que las flechas
presentes en la base se correspondan con la direccién del
flujo del liquido.

- Atornillar los extremos roscados de las tuberias a las
bocas de envio/aspiracién colocando tefléon como
guarnicion.

3.6.2 Conexién con la red eléctrica
Maquinas con motores trifasicos

Peligro  Es responsabilidad del instalador verificar
que el equipo de alimentacion eléctrica

A poseea una eficiente toma a tierra segun
las normas vigentes.

Peligro Es necesario verificar que el equipo de
alimentacion eléctrica poseea un

A interruptor diferencial de alta sensibilidad A
=30 mA (EN 61008 -1/ EN 61009 - 1).

Peligro  Antes de quitar la tapa de la caja de bornes
del motor y antes de cualquier intervencion

A en la maquina, verificar que la linea de
alimentacion de corriente esté desactivada.

Peligro Todas las operaciones relativas a la
instalacion tienen que ser efectuadas con

A la electrobomba desconectada de la red de
alimentacion.

Atencion No instalar la maquina en locales donde
hay presencia de gases y/o materiales
inflamables o explosivos.

Peligro Las electrobombas han sido proyectadas
de manera tal que todas sus partes en

A movimiento estén protegidas y por lo tanto
resulten inofensivas. Por lo tanto no usar la
electrobomba sin dichas protecciones o
con las mismas dafnadas: pueden ocasionar
graves dafos a las personas.

Peligro La linea de alimentacion de la maquina

tiene que poseer siempre un interruptor
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Para conectar la maquina a la red eléctrica, seguir las

siguientes operaciones:

- Verificar que el motor corresponda a la tensiéon y a la
frecuencia de la red.

- Seccionar el equipo eléctrico mediante el interruptor
seccionador.

- Desenroscar los tornillos que fijan la tapa de la caja de
bornes.

- Introducir el cable de alimentacién en la prensa del cable.

- Conectar las fases y la toma a tierra de los bornes

- Volver a posicionar la tapa de la caja de bornes con la
guarnicion.

- Ajustar los tornillos que fijan la tapa de la caja de bornes.

- Alimentar a la maquina mediante el interruptor seccionador

- Dar un impulso de corriente a la maquina y verificar el
sentido de rotacion del motor.

A- Si el sentido de rotacién coincide con el sentido de
rotacion indicado por las flechas presentes en el cabezal
de la maquina, las conexiones son correctas.

Si el sentido de rotacién es contrario al indicado por las
flechas, realizar las siguientes operaciones:

-- Seccionar la instalacién eléctrica mediante el
interruptor seccionador.

Desenroscar los tornillos que fijan la tapa de la caja
de bornes.

Invertir la conexién de las dos fases.

-- Volver a poner la tapa a la caja de bornes con la
guarnicion.

Ajustar los tornillos de la tapa de la caja de bornes.

®




Maquina con motores monofasicos

Para conectar la maquina a la red eléctrica, seguir las

siguientes operaciones:

- Verificar que el motor corresponda a la tensién y a la
frecuencia de la red.

- Seccionar el equipo eléctrico mediante el interruptor
seccionador.

- Desenroscar los tornillos que fijan la tapa de la caja de
bornes.

- Introducir el cable de alimentacién en la prensa del cable.

- Conectar las lineas y la tierra.

- Volver a posicionar la tapa de la caja de bornes con la
guarnicion.

- Ajustar los tornillos que fijan la tapa de la caja de bornes.

- Volver a dar corriente mediante el interruptor seccionador.

- Dar un impulso de corriente a la maquina.

- Verificar el sentido de rotacién del motor.

A- Si el sentido de rotacién coincide con el sentido de
rotacién indicado por las flechas presentes en el cabezal
de la maquina, las conexiones son correctas.

®

Si el sentido de rotacién es contrario al indicado por las

flechas, realizar las siguientes operaciones:

-- Seccionar la instalacién eléctrica mediante el
interruptor seccionador.

-- Desenroscar los tornillos que fijan la tapa de la caja de
bornes.

-- Con un puente provocar un cortocircuito instantaneo
en los terminales del condensador.

-- Cambiar la posicién de los puentes.

-- Quitar el puente

-- Volver a poner la tapa a la caja de bornes con la
guarnicion.

-- Ajustar los tornillos de la tapa de la caja de bornes.

4.USO

4.1.2 Maquinas instaladas sobre nivel (en la
aspiracion)

Una maquina se encuentra sobre nivel si,
@ en instalaciones de circuito abierto, el nivel
del liquido a bombear se encuentra debajo

hd de la boca de aspiracion de la maquina.

Atencion No encender jamas la maquina antes de
haberla llenado de liquido, asi como
A indicado en “ Uso”, “Cebado”.

4.1 Cebado

Una maquina se encuentra bajo nivel si, en

instalaciones de circuito cerrados o

@ abiertos, el nivel del liquido a bombear se

o encuentra arriba de la boca de aspiracion
de la maquina.

4.1.1 Maquinas instaladas bajo nivel
Para llenar una méquina bajo nivel, efectuar las siguientes
operaciones:
- Cerrar la esclusa de la tuberia de envio
- Desenroscar el tapén de cebado
- Abrir lentamente la esclusa de la tuberia de aspiracion
- Cuando sale liqguido de manera continua, del tapén de
cebado, efectuar las siguientes operaciones:
-- Ajustar el tapén de cebado
-- Abrir completamente la esclusa de la tuberia de
aspiracion
-- Abrir la esclusa de la tuberia de envio

Peligro  Controlar el cierre hermético del tapon de

@ cebado.

Para rellenar una maquina sobre nivel, efectuar las
siguientes operaciones:
- Abrir la esclusa en la tuberia de aspiracion
- Cerrar la esclusa en la tuberia de envio
- Abrir el tap6n de cebado
- Llenar con liquido la maquina a través del tapén de cebado
hasta que no salga por el mismo tapén
- Cuando no resulta mas posible seguir llenando la maquina,
efectuar las siguientes operaciones:
-- Ajustar el tapén de cebado
-- Encender la maquina
-- Abrir la esclusa de la tuberia de envio.

Peligro  Controlar el cierre hermético del tapén de
g cebado y de la valvula de purga.

4.2 Encendido

Antes del primer encendido, es aconsejable efectuar las

siguientes operaciones:

- Abrir la esclusa de la tuberia de aspiracién

- Encender la maquina.

- Abrir lentamente la esclusa en la tuberia de envio para
evitar el golpe de ariete en dicha tuberia.

- Regular el relé térmico en base a la corriente absorbida por
el motor de la maquina.

- Regular la presién de activacion y desactivacion del
eventual presdstato que controla el funcionamiento de la
maéquina.

4.3 Control de Ila frecuencia de

encendido y parada

Para controlar la frecuencia de encendido y parada, seguir

las siguientes operaciones:

- Controlar el funcionamiento de la maquina por una hora.
Si el nimero de encendidos/hora es superior a 40, regular
los aparatos de control de la maquina de manera tal de
reducir la frecuencia.

Atencion Verificar siempre que la maquina esté llena.

No encender jamas la maquina antes de

A haberla llenado de liquido, asi como
indicado en “Uso”, “Cebado”.

5. MANTENIMIENTO

5.1 Lubricacion

El cierre del arbol es autoregistrable. Las superficies de
cierre son resistentes al desgaste y son lubricadas por el
liquido bombeado.

Los cojinetes de la maquina estan lubricados por el liquido
bombeado.

Los cojinetes a esferas del motor estan autolubricados con
grasa resistente al calor.
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Atencion Si las maquinas se instalan, utilizan y se
mantienen conformes a las indicaciones
A del presente manual, no necesitan ser
lubricadas. Siga las instrucciones del

presente manual.

5.2 Desactivacion temporanea

Para dejar fuera de funcionamiento la maquina por un largo

periodo de tiempo, seguir las siguientes operaciones.

- Seccionar la instalacién eléctrica mediante el interruptor
seccionador.

- Si existe el riesgo que la temperatura ambiente sea inferior
a la temperatura de congelacion del liquido bombeado,
seguir las siguientes instrucciones:

A- Si la totalidad de la instalacién hay que desactivar:
-- Vaciar la instalacion

B- Si no hay necesidad de la desactivacion total de toda la
instalacion:

Cerrar las esclusas de las tuberias de envio y

aspiracion.

-- Quitar el tapén de cebado y el tapén de descarga.

Dejar salir todo el liquido de la maquina.

-- Conservar el tapén de cebado y el tapén de descarga
hasta utilizar nuevamente la maquina, sin volver
montar ambos tapones en la maquina.

PENTAIR WATER ITALY declina cualquier
responsabilidad y rescinde cada contrato
de garantia en caso de:

@ - Operaciones no documentadas en el
presente manual y efectuadas en la

maquina.

- Operaciones de mantenimiento

extraordinario efectuadas por personal
que no sea el técnico autorizado o

especializado.

Atenciéon  Antes de volver a poner en funcionamiento
la méquina, llenarla asi como indicado en
“Uso”, “Cebado”.

5.3 Inspeccion periodica

A intervalos regulares efectuar los siguientes controles:
- Prestaciones hidraulicas

- Ausencia de pérdidas de liquido

- Calentamiento del motor

- Tiempo de intervencion del relé

- Frecuencia de encendido

- Funcionamiento correcto de los mandos automaticos
- Vibraciones

- Ruidos

A- Si los controles no revelan nada anormal, seguir
utilizando la maquina hasta un nuevo control.

B- Si los controles revelan algo anormal, efectuar las
siguientes operaciones:

-- Consultar la tabla "Defecto/Causa” en “Problemas
de funcionamiento”

-- Si se encuentra el defecto y la causa en la tabla
“Defecto/Causa” en los “Problemas  de
funcionamiento” llamar a un técnico autorizado o a
un técnico especializado e indicarle la causa del
defecto hallado.

-- Si no se encuentra el defecto y la causa en la tabla
"Defecto/Causa” en “Problemas de funcionamiento”
llamar a un técnico autorizado o a un técnico
especializado.

5.4 Mantenimiento extraordinario
Para las operaciones de mantenimiento extraordinario,
después de un malfuncionamiento, problemas, roturas o
actualizaciones técnicas, interpelar exclusivamente a un
técnico autorizado o a un técnico especializado.
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6. PROBLEMAS DE
FUNCIONAMIENTO

Consultar la tabla “Defecto/Causa”.

7. DEMOLICION

7.1 Desactivacion de la maquina

- Seccionar la instalacién eléctrica mediante el interruptor
seccionador.

- Cerrar la eslusa en las tuberias de aspiracién y envio.

- Desenroscar los tornillos que fijan la tapa de la caja de
bornes.

- Desconectar los cables de los bornes.

- Quitar el cable de alimentacién del prensa-cable.

- Quitar el tapén de cebado y el tapdn de descarga.

Dejar salir todo el liquido de la maquina.

- Desenroscar los tornillos que eventualmente fijan la
maquina al plano de apoyo.

- Levantar la maquina como se indica en “Instalacion”,
“Alzado”.

- Transportar la méaquina como se indica en “Instalacion”,

“Transporte”.

Si la maquina tiene que volverse a utilizar, seguir las

siguientes operaciones:

-- Ajustar el tapén de cebado y el tapén de descarga de la

maquina.

-- Volver a colocar la tapa de la caja de bornes con la
guarnicion.

-- Ajustar los tornillos que fijan la tapa de la caja de
bornes.

-- Cerrar los agujeros de envio y de aspiracién de manera
que no puedan entrar suciedades en la maquina.

-- Almacenar la maquina como se indica en “Instalacion”,
“Almacenamiento”.

PENTAIR WATER ITALY declina cualquier
responsabilidad en caso de reciclado o
o reutilizacion de partes de la maquina.

7.2 Riesgos residuales después de Ila
desactivacion

Atencion La maquina esta realizada con materiales

A no biodegradables.
Llevar la maquina a un depésito equipado

para la demolicién.




Defecto/Causas

Defecto

Causas

A - El motor no gira cuando se enciende

1 - Corte de tension en la linea

2 - Fusible quemado

3 - El relé térmico se ha activado

4 - Los contactos del motor de encendido no son conductores
o bien la bobina es defectuosa.

5 - Los fusibles del circuito auxiliar estan quemados

6 - El motor de la maquina es defectuoso

B - El térmico del motor de encendido interviene cuando
se da tensién

1 - Fusible quemado

2 - Los contactos del motor de encendido son defectuosos
3 - Las conexiones eléctricas son defectuosas

4 - Los bobinados del motor son defectuosos

5 - La maquina esta mecanicamente bloqueada

6 - El calibrado del relé térmico es muy bajo

C- El relé térmico se activa ocasionalmente sin motivo
aparente

1 - El calibrado del relé térmico es muy bajo
2 - Falta periédicamente la tension en la linea
3 - La tension de linea en los periodos de punta es muy baja

D - A pesar de que el relé térmico no ha intervenido, la
maquina no funciona

1 - Corte de tension en la linea

2 - Fusible quemado

3 - Los contactos del motor de encendido no son conductores
o bien la bobina es defectuosa

4 - Los fusibles del circuito auxiliar estan quemados

E - El caudal de la maquina no es constante

1 - El tubo de aspiracién esta subdimensionado

2 - La disponibilidad de liquido en la aspiraciéon no es
suficiente.

3 - El nivel de liquido es muy bajo

4 - La presion en el ingreso es insuficiente

5 - El tubo de aspiracion esta parcialmente obstruido

F - La maquina funciona pero no eroga liquido

1 - El tubo de aspiracion o la bomba estan obstruidos

2 -La vélvula de fondo (o de retén) estd bloqueada en
posicion cerrada

3 - Hay pérdidas en el tubo de aspiracion

4 - Hay aire en la tuberia de aspiracién o en la bomba

G-En el momento de la parada, la maquina gira al
contrario

1 - Hay pérdidas en el tubo de aspiracién

2 - La vélvula de fondo (o de retén) es defectuosa

3 -La valvula de fondo (o de retén) estd bloqueada en
posicion de total o parcial apertura
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1. ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Bijgeleverde documentatie

1.1.1 De gebruiksaanwijzing
Gegevens

Instructiehandleiding

Uitgave 1

Versie 1207

Code 253P7940

Doelgroep
Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor al het personeel dat
de machine in een dier technische levensfasen moet beheren.

Inhoud

Deze gebruiksaanwijzing bevat de volgende informatie:
- Verklaring van de fabrikant

- Informatie betreffende de veiligheid
- Commerciele informatie

- Informatie over de documentatie

- Beschrijving van de machine

- Informatie over het transport

- Informatie over de berging

- Informatie over de installatie

- Informatie over de afstelling

- Informatie over het gebruik

- Informatie over het onderhoud

- Informatie over de sloop

De informatie is op de volgende wijze over de verschillende
hoofdstukken en aanhangsels verdeeld:
Hoofdstuk 1 : Algemene informatie

Hoofdstuk 2 : Beschrijving
Hoofdstuk 3 : Installatie
Hoofdstuk 4 : Gebruik

Hoofdstuk 5 : Onderhoud
Hoofdstuk 6 : Problemen
Hoofdstuk 7 : Sloop

Aanhangsel : Productbeschrijving

1.2 Eigendom van de informatie

De informatie in deze gebruiksaanwijzing en bijbehorende
aanhangsels is het eigendom van PENTAIR WATER ITALY
Srl.

Het kopieren, ook gedeeltelijk, van deze gebruiksaanwijzing
zonder de uitdrukkelijke toestemming van PENTAIR WATER
ITALY Srl is verboden.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing betreft uitsluitend de
in het deel "Productbeschrijving" beschreven machine.
PENTAIR WATER ITALY behoudt zich het recht voor om
wijzingen aan te brengen op de machines, die nodig worden
geacht, ook als deze niet vermeld staan in
"Identificatiegegevens van de machine".

1.3 Identificatiegegevens van de machine

Machinekenteken DHR | 4- | 50

Horizontale centrifugaalpomp
met meerdere trappen
Nominale pompcapaciteit in
m3¥h

Aantal trappen x 10

1.4 Verklaring CE-overeenstemming
Zie pag. 2

1.5 Algemene informatie betreffende de
veiligheid

Men beveelt aan om nauwgezet de in deze gebruiksaanwijzing
bevatte informatie op te volgen, in het bijzonder informatie van
het type Opmerkingen, Opgelet en Gevaar.

Opgelet De gebruiker moet altijd de plaatselijke
voorschriften voor het voorkomen van

A ongelukken opvolgen, die in het land
gelden waar de machine  wordt
geinstalleerd.

Gevaar Gedurende reparatie- of

onderhoudsingrepen op de electrische
pomp moet men de steker uit de
contactdoos trekken of de schakelaar
uitzetten, als deze gemonteerd is. Op deze
manier onderbreekt men de toevoer van
electrische energie naar de pomp en deze
kan niet onverhoeds opstarten en schade
of letsel veroorzaken.

A

Als de installatie onder electrische
spanning staat moet men geen
onderhouds- of installatiewerkzaamheden
verrichten en ook niet de pomp
verplaatsen. Hierdoor kan men ernstige -
ook dodelijke - ongelukken veroorzaken.

Gevaar

B>

Opgelet Als de pomp werkt, moet men hem niet

verplaatsen.

B

Gevaar Controleer elke keer voordat men pomp
gebruikt dat het snoer en alle andere
electrische componenten in goede staat
van efficientie verkeren en dat ze

beschermd zijn.

B

Gevaar Vermijd om de pomp met blote voeten of
natte handen aan te zetten (door insteken
van de steker of omzetten van de

schakelaar).

B>

Gevaar Het apparaat mag niet worden gebruikt
door personen (inclusief kinderen) met
lichamelijke, sensorische of geestelijke
beperkingen of personen zonder ervaring
of kennis, tenzij zij over het gebruik van het
apparaat zijn voorgelicht door personen die
verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid of
onder toezicht. Zorg ervoor dat kinderen
niet met dit apparaat spelen.

B>

Neemt men de in de documentatie gegeven
aanwijzingen voor de veiligheid niet in acht
dan zal dit tot gevolg hebben dat PENTAIR
WATER ITALY afziet van elke
aansprakelijkheid.

0
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1.5.1 Opleidingsniveau van het personeel

@

PENTAIR WATER ITALY ziet af van elke
aansprakelijkheid indien blijkt dat
ongelukken zijn veroorzaakt door niet
vakkundig en bevoegd personeel en indien
de raadgevingen in deze
gebruiksaanwijzing en op de machine niet
werden opgevolgd.

1.5.2 Verdere opmerkingen
Het inzetten van personen met andere opleidingsniveaus kan

risico's met
machine.

zich meebrengen voor de personen of de

1.6 Definities

1.6.1 Termen
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende definities

gebruikt:
- Machine

: de electrische pompen, gespecificeerd in
"Productbeschrijving".

- Bevoegde technicus: een door PENTAIR WATER ITALY

bevoegde persoon voor het uitvoeren
van werkzaamheden op de machine die

niet in deze
gebruiksaanwijzing gedocumenteerd
zijn.

- Gespecialiseerde

technicus

: Bevoegd persoon voor het

uitvoeren van werkzaamheden op de
machine die niet in deze
gebruiksaanwijzing gedocumenteerd
zijn, mits van te voren contact is
opgenomen met PENTAIR WATER
ITALY.

1.6.2 Typografische definities

Gevaar Gevarentekens worden gebruikt voor
procedures die moeten worden opgevolgd

A omdat de bediener anders letsel kan
oplopen.

Opgelet Deze waarschuwingstekens worden

A

gebruikt voor procedures die moeten
worden opgevolgd omdat de machine of
daarmee verband houdende apparatuur
anders schade kan oplopen.

Eisen aan het opleidingsniveau en de persoonlijke
bescherming.
AANBEVOLEN

PERSONEEL | OPLEIDINGSNIVEAU | PERSOONLIJKE

SFUNCTIE BEVEILIGINGSMID
DELEN

Transporteur | Kennis en beheersing | Beschermende
van de volgende schoenen en
hoofdstukken: handschoenen
- "Algemene

informatie”
- "Beschrijving"
- "Installatie”

Installateur Opleidingsniveau Beschermende
overeenkomstig de schoenen en
regels betreffende de | handschoenen
installatietoestand,
kennis en beheersing
van de volgende
hoofdstukken:

- "Algemene
informatie”

- "Beschrijving"

- "Installatie”

Gebruiker Kennis en beheersing | Beschermende
van de volgende schoenen en
hoofdstukken: handschoenen,

- "Algemene werkpak en
informatie" handschoenen
- "Beschrijving" moeten bestand zijn
- "Gebruik" tegen hoge
temperaturen

Onderhouds- | Vakkundigheid Beschermende

personeel erkend door schoenen en
PENTAIR WATER handschoenen
ITALY, kennis en
beheersing van de
volgende
hoofdstukken:

- "Algemene
informatie”

- "Beschrijving"

- "Onderhoud"

Sloper Kennis en beheersing | Beschermende
van de volgende schoenen en
hoofdstukken: handschoenen
- "Algemene

informatie”
- "Beschrijving"
- "Sloop"
Gevaar De machine zal op een veilige manier

kunnen functioneren indien gebruikt door
vakkundig personeel, dat de aanwijzingen
in dit document en op de machine opvolgt.

Alle handelingen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gegeven
mogen uitsluitend  door  vakkundig

personeel worden uitgevoerd en alleen als
ze voorzien zijn van de in dit document

@

Deze tekens worden gebruikt om
belangrijke informatie op die manier
voldoende nadruk te geven.

aangegeven veiligheidsuitrustingen.
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1.7 Toegestaan gebruik

1.7.1 Toegestane toepassingen

De machine werd ontworpen, gebouwd en beschermd met het

doel de volgende typen vloeistof over- of rond te pompen of de

druk ervan te verhogen:

- Water met temperatuur tussen +10 °C en 90 °C tot 6 bar,
50°C tot 10 bar.

- Neutrale, niet agressieve vloeistoffen met dezelfde viscositeit

als water.

De machine werd ontworpen, gebouwd en beschermd voor
een vloeistofstroom die afhankelijk is van de gewenste druk
(zie "Productbeschrijving" ).



1.7.2 Mogelijke manieren van installatie

De machine werd ontworpen, gebouwd en beschermd voor

installaties in omgevingen met de volgende eigenschappen:

- Binnen;

- Buiten, mits
weersinvloeden.

De machine werd ontworpen, gebouwd en beschermd voor

gebruik bij de volgende luchteigenschappen:

- Temperatuurbereik van +10 °C tot +50 °C;

- Vochtigheidsbereik van 30% tot 90%;

voorzien van bescherming tegen

De machine werd ontworpen, gebouwd en beschermd om:

- Horizontaal geinstalleerd op een vlakke ondergrond die
minstens zo groot is als de maximale afmetingen van de
pomp. Zie voor de afmetingen van de pomp de bijlage
'Productinformatieblad’ paragraaf 'Afmetingen en gewichten'.

- Permanent aan de vlakke ondergrond bevestigd met behulp
van de 4 gaten op de motorsteun en de bijbehorende bouten
en zelfborgende moeren om te voorkomen dat ze tijdens het
werken van de pomp door trillingen losraken.

-te worden bevestigd aan buizen die in staat zijn om het
gewicht van de machine te dragen.

De machine werd ontworpen, gebouwd en beschermd om met

electrische energie met de volgende kenmerken te worden

gevoed:

- 230V, 50 Hz, enkelfasig

- 230V, 50 Hz, driefasig

- 400V, 50 Hz, driefasig

Op aanvraag zijn ook andere spanningen en frequenties

beschikbaar.

1.8 Oneigenlijk gebruik

De machine werd niet ontworpen, gebouwd of beschermd

voor alle toepassingen die niet uitdrukkelijk onder “Toegestaan

gebruik” werden vermeld. In het bijzonder werd de machine

niet ontworpen, gebouwd of beschermd voor het over- of

rondpompen of het verhogen van de druk van de volgende

vloeistoffen:

- Explosieve vloeistoffen;

- Corrosieve vloeistoffen;

- Vloeistoffen afgeleid van petroleum en mengsels met dit
soort vloeistoffen;

- Mengsels met daarin rondhangende materialen of vezels;

- Zeewater.

Voor speciale toepassingen wordt aangeraden om contact op

te nemen met onze technische afdeling.

1.8.1 Aansprakelijkheid voor
oneigenlijk gebruik

gevolgen van

PENTAIR WATER ITALY aanvaardt geen
enkelijk aansprakelijkheid voor eventuele
schade of letsel aan personen, dieren of

@

® voorwerpen die voortkomen uit oneigenlijk
gebruik.
1.9 Garantie

De garantie vervalt indien blijkt dat niet

@ g htigde installatie-, afstellings- en
onderhoudshandelingen zijn uitgevoerd

o
door onbevoegd personeel.

1.10 Service

Opgelet

A

Indien een pomp werd gebruikt voor
schadelijke of giftige vloeistoffen zal deze
als vervuild worden aangemerkt en zal
PENTAIR WATER ITALY Srl bevoegd zijn
om serviceverlening te weigeren voor die
pomp.

Voor elke aanvraag voor servicehandelingen kunt U zich
wenden tot:

PENTAIR WATER ITALY Srl — Servizio Assistenza
Via Masaccio, 13

56010 Lugnano - PISA - ITALY

Tel. 050/71.61.11 - Fax 050/70.31.37

1.11 Het gebruik van de meegeleverde

documentatie

Men beveelt de bedieners aan om zorgvuldig de
meegeleverde documentatie door te lezen alvorens een
handeling op de pomp uit te voeren.

De meegeleverde documentatie moet gedurende de hele
levensduur van de pomp worden bewaard zodat ze in geval
van noodzaak ten allen tijde graadpleegd kan worden.

Wordt de machine tweedehands doorverkocht, dan moet ook
de documentatie worden meegeleverd.

2. BESCHRIJVING
2.1 Beschrijving

2.1.1 Opbouw en werkingsprincipe

De electrische pompen van het type DHR zijn horizontale
electrische centrifugaalpompen met in- en uitgang onder een
hoek van 90° en met meerdere trappen.

De electrische DHR-pompen zijn direct gekoppeld aan een
asynchrone enkel- of driefasige motor met gesloten behuizing
en externe ventilatie.

Ze kunnen niet zelf de waterkolom optrekken en moeten
daarbij worden meegeholpen.

2.1.2 Structuur van de machine

De flens van de inlaatopening en het pomphuis van de DHR-
pompen zijn gemaakt van GG20-gietijzer.

As, rotoren en schoepen van de DHR-pompen zijn van
roestvrijstaal AISI 304.

De mechanische afdichting bestaat uit langs elkaar lopende
oppervlakken van grafiet/keramiek.

De afdichtingen van de pompen zijn van EPDM-rubber en
papier.

2.2 Technische eigenschappen

Afmetingen en gewichten van de machine

Zie het deel "Productbeschrijving", paragraaf “Afmetingen en
gewichten”.

Electrische gegevens
Zie het deel "Productbeschrijving”, paragraaf “Electrische
voeding” en het typeplaatje.

Druk
- Maximale bedrijfsdruk 6 bar (90°C) of 10 bar (50°C).

2.2.1 Geluidsoverlast
Maximale continue equivalente en gewogen geluidsniveau A
van de geluidsdruk, uitgezonden door de machine: 82 dB (A).

2.2.2 Aansprakelijkheid

PENTAIR WATER ITALY aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet in acht nemen
van de in deze paragraaf aangegeven waarden.
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3. INSTALLATIE

3.1 Ophijsen

Men kan de machine in een van de volgende situaties
ophijsen:

- Machine in een kartonnen doos

3.1.1 Machine in een kartonnen doos

Men kan meerdere machines opnemen in een kartonnen
doos.

3.2 Trasport

Het transport van de machine moet onder de volgende

condities worden uitgevoerd:

- Machine in horizontale positie.

- Ze moeten goed vast worden gemaakt zodat ze op geen
enkele manier kunnen bewegen;

- Ze moeten tegen weersinvlioeden beschermd worden;

3.4 Controles bij de aflevering

3.4.1 Schadecontrole

- Controleer dat de eventuele verpakking onbeschadigd is;

- Open de eventuele verpakking en haal de machine eruit;

- Controleer dat de afgeleverde machine overeenkomt met het
bestelde model;

- Controleer dat de machine niet beschadigd is. In het
bijzonder controleert men:

- De ventilatorkap van de machine;

- Het kapje op het klemmenblok;

- Tussenkamers;

- Gietijzeren onderdelen.

Gevaar
A Controleer dat de voorafgenoemde punten
gedurende het vervoer in acht worden
Opgelet genomen.
3.3 Bewaring

3.3.1 Eigenschappen van de opslagplaats

De opslagplaats moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Voldoende ruimte om de machine met de eventuele
verpakking te kunnen bevatten en ook met de noodzakelijke
hijswerktuigen op te kunnen tillen;

- Vlak en horizontaal steunoppervlak;

- Het steunopperviak moet een totaal draagvermogen hebben
dat groter is dan het gezamenlijke gewicht van de op te
bergen machines;

- De machines moeten beschermd zijn tegen eventuele
stoten.

3.3.2 Eigenschappen van de opbergruimte

De lucht in de opbergruimte moet de volgende eigenschappen
hebben:

- Toegestane temperatuurbereik van +7 °C + +50 °C;

- Vochtigheidsbereik van 30% tot 90%;

- Bescherming tegen weersinvioeden;

Opgelet

A

Houd de machine in de horizontale positie.
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Opgelet Bewaar de originele verpakking van de
machine voor een eventueel toekomstig
A transport.
3.4.2 Schademelding

Komt de levering niet overeen met de bestelling of is de
machine beschadigd, dan moet men het probleem binnen
uiterlijk 8 (acht) dagen vanaf de aankoopdatum aan PENTAIR
WATER ITALY of aan de verkoper melden.

3.5 Voorbereiding installatieplaats

3.5.1 Eigenschappen waar de installatieplaats aan

moet voldoen

De plaats waar de machine wordt geinstalleerd moet aan de

volgende voorwaarden voldoen:

- De machine moet gemakkelijk gepositioneerd en bereikt
kunnen worden;

- Het moet mogelijk zijn om de machine op een veilige manier
aan het electrische voedingsnet te kunnen aansluiten;

- Het moet mogelijk zijn om de machine op een veilige manier
aan de leidingen te kunnen aansluiten;

- Er moet voldoende natuurlijke of kunstmatige verlichting zijn
om in veiligheid te kunnen werken;

- Geen enkele hindernis mag op een afstand van minder dan
150 mm van de machine afstaan;

-Men moet voldoende ruimte garanderen aan de
motorventilator om zijn koelende werking te kunnen
uitvoeren.

Opgelet

A

Omgevingscondities

- Toegestane temperatuurbereik van +7 °C tot +50 °C;
- Vochtigheidsbereik van 30% tot 90%;

- Bescherming tegen weersinvioeden;

Men mag de ventilatorkap van de machine
niet bedekken.

Aansluting

Het leidingennet waarop de machine aansluit moet aan de

volgende criteria voldoen:

- De kleinste diameters mogen niet te klein zijn maar moeten
geschikt zijn voor deze machine.

- De afstand en de onderlinge positie van de twee leidingen
moet zijn zoals aangegeven in het deel
"Productbeschrijving", paragraaf “Afmetingen en gewichten”.

- Bevestiging aan vaste punten zodat mechanische
spanningen en trillingen niet op de machine worden
overgebracht.

- Afwezigheid van luchtophopingen zoals in de betreffende
figuur.



- De lengte van de leidingen aan de ingangszijde moet tot het
minimum beperkt zijn.

- Het drukverval in de leidingen aan de ingangszijde moet tot
het minimum beperkt zijn, als de machine moet aanzuigen
(zie “Installatie boven het waterniveau”).

- Sluitkleppen moeten in ingangs- en uitgangsleidingen
aanwezig zijn.

- Indien de machine boven het waterniveau is geinstalleerd
dan moet er een antiterugloopklep in de ingangsleiding
worden gemonteerd.

- Indien de machine water stuurt naar een ketel, dan moet er
een antiterugloopklep in de uitgangsleiding worden
gemonteerd.

- Indien het mogelijk is dat de machine kan werken met een
gesloten uitgangsleiding dan moet er een omloop worden
gemonteerd met de volgende eigenschappen:

- Verbinding tussen:

- In- en uitgangsleiding

- Uitgangsleiding en loosuitgang
- Besturing kan zijn:

- Thermostatische klep
- Electrische klep bediend door drukregelaar of thermostaat

MONTAGE DER LEIDINGEN

niet juist juist

—

=

Electrische voeding

—
b —3
C=s

Het electrische voedingsnet moet aan de volgende eisen
voldoen:

- Er moet een differentiele beveiliging in zijn opgenomen;

- De waarden van spanning en frequentie moeten
overeenkomen met wat op het typeplaatje van de machine
staat;

Het op het typeplaatje van de machine vermelde vermogen
moet door het net geleverd mogen worden;

- Er moet een relais met afdoende thermische beveiliging in
zijn opgenomen;

Er moet een zelfgecompenseerd thermisch relais in zijn
opgenomen, dat is afgeregeld op grond van de werkelijk
opgenomen stroom;

- Er moet een scheidende schakelaar in zijn opgenomen met
beveiligende zekeringen;

De kabels van het net moeten een diameter hebben die
voldoende is voor de door de motor opgenomen stroom.

Toegang
Installeer de machine op een plaats waar onderhoudstechnici
gemakkelijk bij kunnen.

Bevestiging

De machine kan op een der volgende manieren worden

bevestigd:

- De machine kan zijn verbonden aan een vaste leiding die de
machine in positie kan houden;

- De machine mag aan een leiding worden aangesloten en
dan staan op een vlak met de eigenschappen aangegeven in
het deel "Productbeschrijving”, paragraaf “Afmetingen en
gewichten”.

- De machine mag aan een leiding worden aangesloten en
dan met moeren worden bevestigd op een vilak met de
eigenschappen aangegeven in het deel
"Productbeschrijving”, paragraaf “Afmetingen en gewichten”.

3.6 Installatie

Gevaar Alle aansluitwerkzaamheden

@ uitsluitend worden

mogen
uitgevoerd als de
machine van het electrische net is

gescheiden.

Opgelet Installeer de machine niet in ruimten waar
brandbare/explosieve materialen of gassen
kunnen voorkomen.

Gevaar De machine werd ontworpen om door

middel van veiligheidsvoorzieningen alle
bewegende delen buiten het bereik en dus
ongevaarlijk te houden. Verwijder nooit
deze veiligheidsvoorzieningen en zorg dag
ze nooit beschadigd zijn tijdens het gebruik
omdat anders ernstige schade of letsel kan
worden veroorzaakt.

A

Gevaar

A

In de voedingslijn van de machine moet
altijd een automatische differentiele
schakelaar zijn opgenomen.

3.6.1 Verbinding met de leidingen

Sluit de machine op de volgende manier aan op de leidingen:

- Positioneer de machine op zodanige manier dat de op de
basis zichtbare pijlen in de richting van de vloeistofstroom
wijzen.

- Draai de uiteinden met schroefdraad van de aan te sluiten
leidingen op de in- en uitgang van de machine en steek er —
als afdichting — van te voren het teflon tussen.

3.6.2 Aansluting aan het electrische net
Machine met driefasenmotor

Gevaar Het is de verantwoordelijkheid van de

installateur om te controleren dat het
A voedende net van een deugdelijk
aardsysteem is voorzien dat aan de
geldende voorschriften voldoet.

Gevaar Men moet controleren dat het voedende net
van een differentiele beveiliging is
voorzien. Deze moet zeer gevoelig zijn (A =
30 mA, EN 61008 — 1/61009 - 1).

Gevaar Men moet controleren dat de machine van

het voedende net is gescheiden voordat
men (bij het uitvoeren van onderhoud) het
kapje van het klemmenblok afhaalt.
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Men moet de machine op de volgende manier op het

voedende net aansluiten:

- Controleer dat de motor geschikt is voor de netspanning;

- Scheid de machine van het net door middel van de
scheidende schakelaar;

- Draai de schroeven op het klemmenblokkapje eruit;

- Steek het voedingssnoer in de trekontlasting;

- Sluit de fasen en de aarddraad aan op het klemmenblok;

- Monteer het kapje weer, met de afdichting;

- Draai de schroeven hiervan weer vast;

-Zet de machine aan door
scheidingsschakelaar;

- Geef een stroomimpuls aan de machine en observeer de
draairichting;

middel van de

A

Komt de draairichting overeen met de pijlen op de

machinekop, dan zijn de aansluitingen goed gelegd.

B- Is dit niet het geval, dan moet men de volgende

handelingen uitvoeren:

-- Zet de scheidende schakelaar in de uitgeschakelde
stand;

-- Draai de schroeven op het klemmenblokkapje eruit;

-- Verwissel twee van de fasedraden;

-- Monteer het kapje weer, met de afdichting;

-- Draai de schroeven hiervan weer vast;

Machines met enkelfasige motoren

Men moet de machine op de volgende manier op het

voedende net aansluiten:

- Controleer dat de motor geschikt is voor de netspanning;

- Scheid de machine van het net door middel van de
scheidende schakelaar;

- Draai de schroeven op het klemmenblokkapje eruit;

- Steek het voedingssnoer in de trekontlasting;

- Sluit de fasen en de aarddraad aan;

- Monteer het kapje weer, met de afdichting;

- Draai de schroeven hiervan weer vast;

- Zet de scheidende schakelaar aan;

- Geef een stroomimpuls aan de machine;

- Controleer hierbij de draairichting van de motor;

4.1 Optrekken waterkolom

Een machine wordt beschouwd als onder

@ het waterniveau indien bij gesloten of open

< circuits de inlaatopening onder het
waterniveau ligt.

4.1.1 Installatie onder het waterniveau
Om een machine onder het waterniveau te vullen moet men
als volgt handelen:
- Sluit de klep in de uitgangsleiding;
- Draai de vuldop los;
- Open langzaam de klep in de ingangsleiding;
- Zodra de vloeistof hier op regelmatige wijze uitvloeit moet
men als volgt handelen:
-- Draai de vuldop weer aan;
-- Open de klep in de ingangsleiding nu helemaal;
-- Open de klep in de uitgangsleiding.

Gevaar Controleer dat de vuldop op de machine

2 hermetisch dicht is.

4.1.2 Installatie boven het waterniveau (zuigend)

Een machine wordt beschouwd als boven
het waterniveau indien bij gesloten of open
circuits de inlaatopening boven het
waterniveau ligt.

@

Een machine boven het waterniveau vult men op de volgende
manier:
- Open de klep in de ingangsleiding;
- Sluit de klep in de uitgangsleiding;
- Open de vuldop;
- Giet vloeistof door de vuldop in de machine totdat deze
overloopt;
- Kan er geen vloeistof meer bij, dan gaat men als volgt te
werk:
-- Draai de vuldop weer dicht;
-- Start de machine weer op;
-- Open de klep in de uitgangsleiding.

Gevaar  Controleer dat de vuldop op de machine en
9 de ontluchtingsdop hermetisch dicht zijn.

A- Komt de draairichting overeen met de pijlen op de
machinekop, dan zijn de aansluitingen goed gelegd.
B- Is dit niet het geval, dan moet men de volgende
handelingen uitvoeren:
-- Zet de scheidende schakelaar in de uitgeschakelde
stand;
-- Draai de schroeven op het klemmenblokkapje eruit;
-- Sluit voorlopige de condensator kort met een
draadbrug
-- Verander de positie van de draadbruggen
-- Verwijder de kortsluitdraadbrug van de condensator
-- Monteer het kapje weer, met de afdichting;
-- Draai de schroeven hiervan weer vast.
4. GEBRUIK
Opgelet Nooit de machine opstarten zonder dat men

hem eerst met vioeistof heeft gevuld, zoals
aangegeven in “Gebruik”, “Optrekken
waterkolom”.

A
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4.2 Opstarten

Voordat men de machine voor de eerste keer opstart, worden

de volgende handelingen aangeraden:

- Open de sluitklep aan de uitgangszijde;

- Start de machine op;

- Open langzaam de sluitklep aan de uitgangszijde zodat
terugslag in deze leiding niet optreedt;

- Regel het thermische relais afhankelijk van de door de motor
opgenomen stroom;

- Regel de in- en uitschakeldruk van een eventueel
gemonteerde drukregelaar.

4.3 Regeling van de in- en uitschakeltijden

Om de frequentie waarmee de pomp in- en uitschakelt te

controleren moet men de volgende handelingen uitvoeren:

- Observeer het pompgedrag gedurende een uur;

- Indien de pomp meer dan 40 maal is opgestart moet men de
pompbesturing zodanig bijregelen dat hij minder vaak
inschakelt.



Opgelet

A

5. ONDERHOUD

Altijd controleren dat de machine met
vloeistof is gevuld. Nooit opstarten als men
de machine niet eerst heeft gevuld zoals in
“Gebruik”, “Optrekken waterkolom”.

5.1 Smering

De asafdichting is zelfinstellend: de pakkingsopperviakken zijn
slitagevast en worden door de gepompte vloeistof zelf
gesmeerd. Ook de glijlagers van de machine worden door de
gepompte vloeistof gesmeerd.

De kogellagers van de motor
warmtebestendig vet.

zijn zelfsmerend met

Indien de machine volgens de
gebruiksaanwijzing  wordt geinstalleerd,
gebruikt en onderhouden, dan is er geen
smering nodig. Vandaar dat het in acht
nemen van de gebruiksaanwijzing zo
belangrijk is.

Opgelet

A

5.2 Tijdelijk uit gebruik nemen

Om de machine voor langere tijd buiten gebruik te nemen

moet men het volgende uitvoeren:

- Scheid de machine van het net door middel van de
scheidende schakelaar;

- Bestaat het risico dat de omgevingstemperatuur beneden
die van het vriespunt van de vloeistof komt, moet men het
volgende uitvoeren:

A- Moet het hele systeem buiten gebruik worden genomen:
-- Het hele systeem legen.
B- Moet niet het hele systeem buiten gebruik worden
genomen:
-- Sluit de kleppen in de in- en uitlaatleidingen;
-- Verwijder de vul- en de loosdop;
-- Laat alle vloeistof uit de machine lopen;
-- Bewaar de vul- en ontluchtingsdop totdat men de
machine weer nodig heeft, zonder deze evenwel op de
machine vast te schroeven.

Opgelet

A

5.3 Periodieke controle

De volgende controles moeten regelmatig worden uitgevoerd:
- Hydraulische prestaties;

- Vloeistoflekken;

- Oververhitting van de motor;

- Ingrijptijd van het relais;

- De frequentie van het opstarten;

- Correct functioneren van de automatische besturing;

- Vibraties;

- Lawaai;

A- Als de controles niets abnormaals uitwijzen, dan kan
men de machine gewoon tot de volgende controlebeurt
gebruiken;

B- Als de controles iets abnormaals naar voren brengen,
dan moet men de volgende handelingen uitvoeren:

- Raadpleeg de tabel “Storingen/Oorzaken” in
“Bedrijfsproblemen”;

- Heeft men in deze tabel de storing en de oorzaak
gevonden dan moet men een bevoegde of

Voordat men de machine weer in gebruik
neemt moet men haar eerst vullen, zie de
aanwijzingen in “Gebruik”, “Optrekken
waterkolom”.

gespecialiseerde technicus bellen en de storing en de
oorzaak meedelen;

- Kan men de storing en de oorzaak niet vinden dan
moet men ook een bevoegde of gespecialiseerde
technicus bellen;

5.4 Buitengewoon onderhoud

Voor ingrepen van buitengewoon onderhoud als gevolg van
abnormaal
technische mogelikheden mag men zich uitsluitend tot

functioneren, storingen, breuken of nieuwe

bevoegde of gespecialiseerde technici wenden.
PENTAIR WATER ITALY aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid en doet het recht

@ op garantie vervallen in de volgende
9 gevallen:
-Niet in deze gebruiksaanwijzing
gedocumenteerde handelingen, die op de
machine zijn uitgevoerd;
-Buitengewone onderhoudsingrepen die

niet door bevoegde of gespecialiseerde
technici zijn uitgevoerd.

6. BEDRIJFSPROBLEMEN

Zie de tabel “Storingen/Oorzaken” op de volgende bladzijde.

7. SLOOP

7.1 Machine buiten gebruik nemen

- Scheid de machine van het net door middel van de

scheidende schakelaar;

Sluit de kleppen in de in- en uitlaatleidingen;

Draai de schroeven op het klemmenblokkapje eruit;

Haal de draden uit het klemmenblok;

- Trek de kabel door de trekontlasting naar buiten;

- Verwijder de vul-en loosdop;

- Laat alle vloeistof uit de machine lopen;

- Draai de schroeven, waarmee de machine op het steunviak
zit, los;

- Til de machine op zoals aangegeven in “Installatie”,
“Ophijsen”;

- Vervoer de machine zoals aangegeven in “Installatie”,

“Transport”;

Moet de machine opnieuw worden gebruikt, voer dan de

volgende handelingen uit:

-- Draai de vul- en ontluchtingsdop op de machine;

-- Monteer het kapje van het kemmenblok weer, met de afdichting;

-- Draai de schroeven hiervan vast;

-- Sluit de in- en uitlaatopeningen om te voorkomen dat vuil
in de machine kan binnenkomen;

-- Berg de machine op zoals aangegeven in “ Installatie”,
“Bewaring”.

PENTAIR WATER ITALY aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor recycling of
o hergebruik van delen van de machine

7.2 Blijvende risico’s als men de pomp
buiten gebruik neemt

De materialen waarvan de machine zijn
gemaakt, zijn biologisch niet afbreekbaar.
A Breng de afgedankte machine daarom in

een daartoe uitgerust afvalverwerkend
centrum.

Opgelet
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Storingen/Oorzaken

Storingen

Oorzaken

A - De motor draait niet bij het opstarten

1 - De lijnspanning is onderbroken

2 - De zekering is doorgebrand

3 - Het thermische relais is afgeslagen

4 - De contacten van de starter geleiden niet goed of de spoel
is kapot

5 - De zekeringen van het hulpcircuit zijn doorgebrand

6 - De pompmotor is kapot

B - Het thermische relais van de starter slaat af zodra men
de spanning erop zet

1 - De zekering is doorgebrand

2 - De contacten van de starter zijn kapot

3 - Slechte electrische verbindingen

4 - De wikkeling van de motor is kapot

5 - De machine zit ergens vast

6 - Het thermische relais is te laag afgesteld

C - Het thermische relais slaat af en toe af, zonder
duidelijke oorzaak

1 - Het thermische relais is te laag afgesteld
2 - De lijnspanning zakt af en toe in
3 - De lijnspanning zakt in bij hoge stroomopname

D - Het thermische relais is niet afgeslagen maar de
machine doet het toch niet

1 - De lijnspanning is onderbroken

2 - De zekering is doorgebrand

3 - De contacten van de starter geleiden niet goed of de spoel
is kapot

4 - De zekeringen van het hulpcircuit zijn doorgebrand

E - De pompcapaciteit van de pomp is niet constant

1 - De inlaatleiding is ondergedimensioneerd
2 - Er is onvoldoende vloeistof beschikbaar aan de ingang

3 - Het vioeistofniveau is te laag
4 - De ingangsdruk van de pomp is te laag

5 - De inlaatleiding is gedeeltelijk verstopt

F - De machine doet het maar pompt geen vloeistof

1 - De inlaatleiding of de pomp zijn verstopt

2 - De antiterugloopklep zit vast in de gesloten stand
3 - De inlaatleiding lekt

4 - Er zit lucht in de inlaatleiding of in de pomp

G - Op het moment van afschakelen draait de pomp in de
andere richting

1 - De inlaatleiding lekt

2 - De antiterugloopklep is kapot

3 - De antiterugloopklep zit vast in een geheel of gedeeltelijk
open stand
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1. OBLLUME CBEOEHUA

1.1 Mocmaensiemasi GokymeHmauusi.

1.1.1 PykoBOACTBO.
[OaHHble.

PykoBOACTBO MO aKkcnnyaTauum.
Bbinyck 1.

BapwuaHnt 1207.

Kon 253P7940.

HasHaueHue.
[laHHoe pyKOBOACTBO MpEeAHa3HaYeHO [Ans TEeXHWUYEeCKoro
nepcoHana, 3aHWMaloLLerocs aKcnnyartauueir HacOCHOro

obopynoBaHusi B TE4eHUe BCero cpoka ero Criyxobl.

CopepxaHue.

[laHHOe pyKOBOACTBO COAEPXUT Crieflytolne CBEAEHUN:
- ABTOpCKOE NpaBo Ha MHOPMaLWIO.

- CBegeHus no 6esonacHocT.

- Kommepueckas nHdbopmauums.

- CBeieHUsi 0 JOKyMEHTaLuK.

- OnucaHue o6opynoBaHus.

- CBeaeHus o nepeBoske.

- CBEAEHUSI O XpaHEHUM.

- CBeaeHNs 0 MOHTaxe.

- CBEAEHUS O PETYNUPOBaHUN.

- CBegeHusi 06 akcnnyaTaumm.

- CBeeHusi 0 TexobenyxuBaHum.

- CBEAEHUS O AEMOHTaXe U yTUnn3aumu.

WHdopmauus  paspgensetca  Ha
NPUNOXeHUst JaHHOro PyKOBOACTBA:

cregywowne  rmasbl U

naga 1: O6wue ceeaeHus.

Ma.a 2: Onwucanue.

na.a 3: MoHTax.

naea 4: kcnnyarauus.

na.a 5: TexHuyeckoe obcnyxueaHue.

naea 6: Henonapku B pa6orte.

Maga7: MNemoHTax.

MpunoxeHue: ToBapHasA kapTa usgenus.

CBefieHusn, cofepxaliMecss B HaCTOSILLEM PyKOBOACTBE,

aBnstoTca cobeTBeHHocThio PENTAIR WATER ITALY Srl..
3anpelyaeTcss nepenevatka PyKOBOACTBA MOSHOCTBIO UNU
oTAenbHbIX ero yYacteit 6e3 paspelleHus CO  CTOPOHbI
PENTAIR WATER ITALY Srl.

CBefieHnst HacTOsILLEero  PyKoBOACTBa KacaloTcs  TOMbKO
obopyaoBaHusi, ykazaHHoro B pasgene "ToBapHas kapTa".
dupma PENTAIR WATER ITALY Srl octaBnsiet 3a cobon
NnpaBo BHOCUTb HEOGXOAMMbIE W3MEHEHUS| B MyHKTbI, He
ykazaHHble B pasgene "UaeHTUdMKaAUMOHHbIE [aHHble
o6opyaoBaHus".

1.3 UOeHmMuhukayuoHHbIe OaHHbIe
obopydoeaHusi.

Mapka DHR

obopynoBaHus
MHorocTyneHuarbin
rOpM30HTasbHbIN
LIeHTPOGEXKHbIN SNIEKTPOHACOC
HomMuHanbHbIN Hanop B M3/4
Yucno crtyneHen x 10
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1.4 [Jeknapayusi o coomeemcmeuu

Hopmam CE.
Cwm. cTp. 2

1.5 O6bwas uHghopmayusi no 6ezonacHocmu.

PekomeHayeTcsi  BHMMaTenbHO  crnefoBaTb
NpMBOAUMBEIM B [J@HHOM  PYKOBOACTBE, OCOGEHHO
3ameyvaHusm MpumeyaHune, Buumanue n OnacHocTb.

yKasaHusam,

K

Monb3oBaTenb [AoMXeH 06A3aTenbHO
cobnioaate MecTHble NpaBuna TeXHWUKW

Bhumanue!  GesonacHOCTH, feilcTBylolMe B CTpaHe
YCTaHOBKM U3fenus.
Mpv  npoBeAeHUM  PEMOHTHbIX M
pernameHTHbIX paboT Ha 3neKTpoHacoce
OnacHocts! BbIHYTb WUTEeNcenb W3 po3eTkU u/unu

BbIKIMIOYMTE BbIKNIOYaTenb (ecnu ectb),
npepbiBasi, TakuM o6Gpa3oMm, nopavy
3NeKTPO3Heprumn Ha Hacoc. ATo AenaeTcs
Ans npepoTBpaLieHns cny4anHoro
3anycka, Npu KOTOPOM MOXeT 6bITb
HaHeceH cusnyeckui uivnn
MaTepuanbHbIi yLepo.

He BbINOMNHATb
Texo6cnyXuBaHuto,
nep iMI0  IMeKTpoHacoca, ecnu
aneKkTponpoBoakKa HaxoAuTcA noa
HanpskeHUeM: 3TO MOXeT NpUBECTU K
TAXENbIM, B T.4. CMepTerbHbIM, Crly4Yasm

onepauun no
MOHTaXy u

B>

W T} nepcoHana.

He <cHumatb u  He
pa6oTaloLmin aneKTpoHacoc.

B

nepemeluaTtb

BHumanme!

Mepen KaxabIM ncnonb3oBaHneM
3neKTpoHacoca NpoBepATb, YTo kabenb U Bce
OnacHocT!  3MEKTPOYCTPOCTBa paboTocnocobHbI,

3aKpbITbI U 3aWMLEeHbI.

Mpu 3anycke anekTpoHacoca (BBoAe
wrencensi B po3eTky U/Mnu BKMOYEHUM
BbIKNoYaTensi), crapaTtbcsi He ObITb 6Ge3
3aLUMTHON OGYBU M C MOKPbIMU PyKaMMu.

B>

OnacHocTb!

[aHHOe YCTPOWCTBO He MpefHasHayeHo AnsA

B>

UCNOMNbL30BaHUA T co
OnacHoctb!  (PM3UYECKUMY, CEHCOPHBLIMY unu
MEHTaNbHLIMU  BO3MOXHOCTAMM  (BKMioYas

AeTelt) - nM6o NULUAMK C HeOCTAaTKOM OnbITa
N 3HaHWIA - ecnn TONbKO OHWU He HaxopATcs
noa HaGnoaeHWemM UNK PYKOBOACTBOM NULa,
oTBevawowero 3a 6e30MacHOCTb [AaHHOro
ycTpoiicTBa.

[eT AomKHbI HAaXOAUTLCSA MOA NMPUCMOTPOM
AN UCKNIOYEHUs1 BO3MOXHOCTU TOro, YTOGbI
OHW Urpanu ¢ yCTPOMCTBOM.

Mpu HecoGniopeHun npoueayp u  Mep

npeaoCcTOPOXHOCTH, copepxawmxcs B

ot nocTaBnsemMoin OKyMEHTaLum vpma
Mpumeyanne! AOKY! unn, dwp

PENTAIR WATER ITALY Srl ocBo6oxpaetcs
OT BCSIKOW OTBETCTBEHHOCTH.




1.5.1 KBanudomkauus nepcoHana.

MpepycmoTpeHHble  KBanudmkauwst M cpeacTBa  3aluThl
aBGOTHUKOB
O6opypoBaHue pa6GoTaer 6Ge3sonacHo,
ecnu OHO 3KcnnyaTtupyertcsa

OnacHocTb!

KBanugMumMpoBaHHbIM NepcoHanoM no

WHCTPYKUMAM

n yKasaHuam,

npuBoAMMbIM B AaHHOM pyKoBoACTBe U

Ha o6opyaoBaHUu.

Bce onepauuu, npeanucaHHble AaHHbLIM

PYKOBOACTBOM,
MCKIIOYNTENBHO
nepcoHanom c

CpeacTB  3alUThl,

AOJKHbI
KBaﬂVId)VILlMpOBaHHI:IM

BbINOJNTHATLCA

ncnonb3oBaHUeM
npeaycMOTPeHHbIX

HACTOALUUM PYKOBOACTBOM.

®upma PENTAIR WATER

ITALY Srl

1.5.2 Ocobble 3ameyvaHus

Mpy npuBnevYeHWn nepcoHana keanudukauum, OTIIMYHOW OT
yKaSaHHOVI, MOXeT BO3HWKHYTb OMacHOCTb Ans J'IIO,E[EVI nvnn
obopynoBaHus.

1.6 YcnoeHocmu.

1.6.1 TepMuHONoOrM4eckue ycroBHOCTU.

B [OaHHOM pyKOBOACTBE MNPUHATLI crieaytolme yCrnoBHOCTA:

- 060pynosauue . 3IeKTpoHacocChbl, YKa3aHHble B
«ToBapHOW KapTe».

. IMuo, Has3HayYeHHoe TOoprosbiM
npeacrasuTenem dupmbl
PENTAIR WATER ITALY Srl unu
C HUM corrnacoBaHHOe, KOTopoe

- TexHuK-cneunanucT

@ NpaBOMOYHO OCYLLECTBNSATh,
CHMMaeT ¢ ce6s BCIo OTBETCTBEHHOCTL 3a TexHudeckme, MOHTaXHO-
L 4 HecyacTHble crny4yau, OGYCrOBrEHHbIe PEMOHTHbIE paboTbl C HACOCHLIM
Npumeyanue! NpUBMNeYeHNeM K IKCnnyarauum Hacoca o6opyaosaH1em, KaK
HeKBanuULUMPOBaHHOro U He UMetoLLero npeaycMOTpeHHble, Tak W He
pa3spelueHune nepcoHana n NpeaycMOTPEHHbIE [aHHbIM
HecobGntoaeHnem um yKasaHui, PYKOBOZLCTBOM.
NPUBOAUMBIX B AAHHOM PYKOBOACTBE M
Ha o6opyAosaHuy. 1.6.2 Tunorpadckme ycroBHOCTH.
PEKOMEHOYEMbIE —
PABOTHUK KBANU®UKALMA | UHAMBUAYANBHBIE @ 3Hak onacHOCTH, ykasblBaloLMi Ha Te
CPE[QCTBA 3ALUTbI onepauuu, OTCYTCTBME WU 4YacTUYHOe
o , HeBbINomnHeHue KOTOPbIX MoXeT
TpaHcnopTHYK | Xopoluee 3HaHve n | 3awmtHas obysb 1 NacHOCTL! npuBecTM K  pM3MueCKUA  yuiepby
HaBbIKW NO rMaBam: | nepyaTtku paGoTHUKOE.
- «Obwwe
cBeaeHUs» 3HaK BHMMaHusA, yKasbiBalOWWA Ha Te
zls onepauuu, OTCYTCTBME MMM 4YacTU4YHOe
- «OnvncaHne»
BHumanue! HEBbINONHeHne KOTOPbIX MoXeT
- «MoHTax» npuMBeCTU K MOBPEXAEHO Hacoca unu
MoHTaxHUK Keanudukauus, 3awwuTHas obyBb 1 nNpUGopPOB C HUM CBA3aHHbIX.
COOTBETCTBYIOLAs | NepyaTku
npasunam @ 3Hak npumeyvaHus, coaepxalimin BaxHyo
rocynapcrea, roe P4 MHdopMaumio, BbiAeNeHHYl0 BHE TeKcTa
BEAETCH MOHTaxX,
ROpOLIGE araHME 1 Mpumevanmne! K KOTOPOMY OHa OTHOCATCS.
HaBbIKV MO rnaBam:
- «O6ume 1.7 MpedycmompeHHoe ucnosnb308aHue.
CBEACHUSAY 1.7.1 NMpegycMoTpeHHOe NpUMeHeHWe.
- «Onucanue» O6opyaoBaHue ObIo  CNPOEKTMPOBAHO, 3anaTeHTOBaHO U
- «MoHTax» M3roToBMIEHO [AnA obecneyeHns nepeaayun, LMPKynauunm u
xcnnvara XODOLLIGE SHARNE 3a a5 06 yBeNIMYEHUs JaBNIEHUS XUOKOCTER crneaytoLnx TUMoB:
LII:I(OI:{EZIKT HaSbIKUJM no ’:n::amvzl ne::tg::(mﬂ yee - BoAa ¢ Temneparypoit ot +10°C ao +90°C Ao 6 6ap, 50° C
’ 0o 10 6ap BKNOYMTENBHO.
- «Obwwme KOMGVHESOH 1 -KMOKOCTW C  BSIBKOCTbIO, MOAOGHOW  BA3KOCTM  BOABI,
CBEAeHUsI» nepyatki Ans HelTparnbHble, HeB3PbIBOONACHbLIE.
- «OnucaHve» ::;4:;;;$;pab|cow O6opyaoBaHue 6bio  CNPOEKTMPOBAHO, 3anaTeHTOBaHO U
- «3xkcnnyaTaums» W3roToBINEHO  Aflst obecneyeHnss Heobxoaumoro obbema
nepekav O XWAKOCTU B 3aBUCUMOCTU OT Tpebyemoro
PeMOHTHMK MpuroaHocTb, 3awwuTHas obyBb 1 Hariopa (cM. “ToBapHas kapTa”).
npu3HaHHas nep4aTku
cupmoit PENTAIR 1.7.2 NpeagycmoTpeHHble npoLeaypbl MOHTaXa.
WATER ITALY, O6opynoBaHve MoxeT ObiTb YCTAHOBMEHO B CriedyHoLmMX
XopoLuee 3HaHue u mecTax:
HaBbIKKX MO rnasam: - B NOMeELLEeHUN;
- «OBlume - BHE MOMELLIEHNS C 3aLLNTON OT aTMOCEPHbBIX ABMEHNIA.
cBenEHIS» O6opynoBaHve 6bINIO  CNPOEKTMPOBAHO, 3anaTeHTOBaHO U
M3roTOBIIEHO ANS AKCMIlyaTaluumn B cneaytoLmux aTMochepHbIX
- «Onvncanve» YCIIOBUSIX:
- «TexHuyeckoe - AnanasoH Temnepatyp B npegenax: +10 °C n +50 °C;
obcnyxuBaHve» - AONYCTVMbIA  AnanasoH OTHOCUTENbHOW BMAXHOCTU B
PaBOTHK, Xopoluee 3HaHue 1 | 3awmTHas oGysb n npeaenax: 30 - 90%.
3aHATLIA HaBbIKW MO rMaBam: | nepyaTtku
ytunusauvein | _ «O6wue
CBEAEHUA»
- «Onucanune»
- «YTunusaums»
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OGopynoBaHue GbINO CMPOEKTUPOBAHO, 3anaTeHTOBaHO U
U3roTOBNEHO:

- Hacoc ycTaHoBMeH Ha pOBHOM rOpU30HTarbHOM OCHOBaHUM,
pasmepbl KOTOPOro [JOIKHbI, Kak MUHUMYM, COOTBETCTBOBATbL
ANVHe 1 LMpUHe Hacoca. MHdopmaumsa o pasmepax Hacoca
npvBeaeHa B NpunoxeHnn «OnucaHne usgenusi», naparpacde
«Pa3smepsbl 1 maccay.

- Hacoc 3achukcupoBaH Ha MockoM ocHoBaHuu Gnaropapst 4
OTBEPCTUSIM B MOTOPHOW rpynne. KpenneHue BbIMOMHAETCA

COOTBETCTBYHOLLMMU KpenexHbIMu Gontamu "
CaMOKOHTPSILLMMUCA  raiikamy, MOo3BONsAs, TeM CcambiM,
usbexatb ocnabneHuss raek B crneacTBMM  BuBpaumn,

NPOV3BOAVMbIX paboTatoLLMM MOTOPOM.
- AN KpenneHusl K TpybonpoBoaaM, CnocobHbIM BblaepXaTh
BEC Hacoca.
- ANs paboThbl OT 3MEKTPOCETH CO CrieayowmMMm
XapaKTepucTukamu:
- 230 B, 50 'y, ogHogasHoe;
- 230 B, 50 I'u, TpexdasHoe;
- 400 B, 50 Iy, TpexdasHoe.
O6opyaoBaHue ¢ APYrMMU HanpsXkeHMem U 4acTOTON MOXeT
6bITb NOCTABNEHO NO OTAENBHOMY 3anpocy.

1.8 HenpedycmompeHHoe ucrnosib308aHue.

ObopynoBaHve He nNpefHa3HayeHo Ansa  Bcex  Tex

I'IpI/IMeHeHVIﬁ, KOTOpble ACHO He YyKa3aHbl B pasjene

«MpeaycmMoTpeHHOe MpPUMEHEeHWe», B 4acTHOCTW, Ans

nepekadinBaHus, UUPKynaAUMKM U NOBbIWEHUA OaBneHus

cneayoLmnX XUaKoCTen:

- B3pbIBYATbIX;

- KOPPO3UOHHbIX;

- HehTenpoaykToB U
HedpTenpoayKToB;

- rnppocmecei c
BKMHOYEHUAMU;

- MOPCKOW BOAbI.

ruppocmecen C cofepxaHnem

ocagkamu nnn BOJTOKHUCTbIMU

1.8.1 OTBETCTBEHHOCTb 3a HenpeayCMOTPEHHYH
3Kcnnyataumo o6opyaoBaHUA

@

®upma PENTAIR WATER ITALY S.p.A. He
HeceT KaKylo-nubo OTBETCTBEHHOCTb 3a
BO3MOXHbIN yuwep6, HaHeCEeHHbIN

Mpumeyanne!  moasam, XMBOTHLIM MU 060pyAOBaHMIO,
ecnu obopyaoBaHue Ucnonb3oBanoch B
HenpeAyCMOTPEHHbIX Liensx.

1.9 Mapanmus
OnepaumMm MO MOHTaXy, BKIMIOYEHUIO WU
PEeMOHTY obopyaoBaHus 6e3
P4 COGNIOAEHNSA U3NOXKEHHbLIX WHCTPYKLUIA
Mpumeyanuve! u/unn npoBeAeHHbIe

HeKBanuMuUUMpPOBaHHbIM  MEPCOHaNoMm,
He NOAKPENNAITCA rapaHTUEN.

1.10 Codeiicmeue.

B cnyyae Heo6xoaMMoCTY B TexnomolLy obpatiantecs no
cneayowMm agpecam:

Wranua: PENTAIR WATER ITALY Srl — Servizio Assistenza
Via Masaccio, 13

56010 Lugnano — Pisa — ITALY

Tel.050/ 71.61.11 — Fax 050/70.31.37.

000 «Hokku Momne-M», 107113, Mocksa,
4-n  JlyyeBoW mnpocek, BbICTaBOYHBIN  LEHTP
napka CoKONbHUKM, nas.5, ocpuc 30.
Ten. (095) 913-90-22, chakc (095) 234-23-50.

1.11 Kak  nonb3oeambcsi
dokymeHmauuedl.

Mepen BbINONHeHWeM Kakux-nubo pabot ¢ obopynosaHvem
paboTHMKaM  peKOMEHOYeTCsl ~ BHMMATeNbHO  MpouMTaTh
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Poccus:

nocmasernsiemol

nocTaBnsieMylo C AaHHbIM 06GOpyJOBaHMEM [OKyMEHTaLio.
MocTaBnsiemast [OKYMEHTaLUMs [OMKHA COXPaHATLCA B
TeueHne BCEro cpoka cryx6bl 06opyAoBaHUs Tak, 4Tobbl Npu
HeOoBXOAMMOCTN €10 MOXHO GbiNlo NErko BOCMONb30BATHCS.
Mpu npopaxe nofepxaHHOro o6GOPYAOBaHUS OHO AOMKHO
npofaBaThCs C MOCTABMSAEMON JOKyMEeHTaLen.

2. ONMMMCAHUE

2.1 OnucaHue

2.1.1 KOHCTpyKUMsi U NPUHLUMUNBbI PpaboThbl.
AnekrpoHacockl DHR — MHoroctyneH4atble ropusoHTanbHble
LeHTpobexHble anekTpoHacockl. BcacbiBatowmin  natpy6ok
pacronoXeH Ha nepefgHen TOpLEBOW MOBEPXHOCTU, U
BbIXOAHOW NaTpybok HanpaBneH BBepX.

OnekTpoHacock! DHR HanpsiMylo  coeauHsATCS c
ofHogasHbIM nnm TpexdasHbim ACUHXPOHHbIM
3MeKTpoABUraTeNneM B 3aKpPbITOM KOPMyCE W C HapyXHOW
BEHTUNSLMEN.

OnektpoHacockl DHR He sBnsioTcA camoBcachiBalLWMMK,
noaToMy  HeobGXoaMMO  MpPeABapuTeNlbHO WX 3anuTh
nepeka4ynBaeMon KMAKOCTbIO.

21.2 WUcnonb3yemble
KOMMeKTyroLme.
BcacbiBatowmit conaHu M Kopnyc Hacoca
BbINOSHEHbI U3 YyryHa GG20

OnopHbIN 1 BcacbiBaoWmii riaHubl BbINMOSHEHbI U3 YyryHa.
Ban, paboune «koneca, pAunddy3opbl BbINOMHEHbI U3
HepxaBeloLlen cTanu. TopueBoe ynnoTHeHne u3 rpacurta un
KepamuKkn. I'lpoma/:lkm HaCcoCOB N3 pe3vHbl U 6ymarm.

MaTepuanbl n

2.2 Xapakmepucmuku o6opydoeaHusi.

Pa3mepb! 1 Bec 060pyaoBaHms.
cM. «ToBapHyIo KapTy».

AnekTpuyeckne xapakKTepUCTUKM.
cM. «ToBapHY0 KapTy» 1 MH(OPMaLMOHHYI0 BUpKy Hacoca.

HasneHue.
- MakcumarnbsHoe pabovee aaenenue: 6 6ap (90° C) unu 10
6ap (50° C).

2.2.1 Wym.

MakcumanbHbin HenpepbIBHbIN 9KBMBAIEHTHbI
CpefHEeB3BeLUEHHbIi yPOBEHb aKyCTUYecKoro pnasnexus A,
cosaaBaeMmblii obopyaosaHvem: 82 ab (A).

2.2.2 OTBETCTBEHHOCTb.

®dupma PENTAIR WATER ITALY Srl cHumaet c cebsa Bcio
OTBETCTBEHHOCTb B  Cnyyae HecobniofeHusi  3HauyeHuin,
NpyBOAMMBIX B JaHHOM naparpade.

3. MOHTAX.
3.1 Modbem.

Moabem 06GopyAOBaHUSI MOXKET OCYLLECTBIATLCS B OAHOM U3
crneayoLLmMX yCnoBuii:
- HacoC, ynakoBaHHbI B KAPTOHHbI KOPOG.

3.1.2 Hacoc, ynakoBaHHbI! B KapTOHHbI KOPOOG.

MoXHO NMoAHVMMaTb HECKOSIbKO HAacOCOB, YNakoBaHHbIX B OAWH
KapTOHHBI KOpPOo6, B 3aBUCMMOCTU OT uX obLero Beca.



3.2 TpaHcnopmupoeka.

TpchnopTMpoaKa 060pyIZlOBaHI/Iﬂ AOMKHa OCYLLEeCTBNATbLCA B

cnefyroumnx ycrnosuax:

- HacoC B rOpn30oHTaNbHOM MOJIOXKEHUU;

- Hacoc B Sa(bVIKCVIpOBaHHOM nonoxeHun 6e3 BO3MOXHOCTU
nepemMeLLeHuns;

- HacocC 3aluLleH oT aTMOCd)eprIX SABMNEHUN.

A Y6eauTtecb, 4TO MNpW TPaHCMOPTUPOBKE

OnacHocTe! o6opyaoBaHMA co6n0[aloTCA yKasaHHble
B NpeAbIAYLUMX NYHKTaX YyCHOBMS.
BHumahnue!
3.3 XpaHeHue.

3.3.1 XapaKkTepucTUKu 30HbI XpaHEeHUs1

30oHa XxpaHeHus [dofkHa WMeTb cregylolme duanyeckue

XapaKTePUCTUKM:

- pa3mepebl, A4OCTATOYHbIE AJ1 pa3meLlleHnst obopyaoBaHus ¢
BO3MOXHON  ynakoBkon U  obecneyeHuss nogbema
npeaycMOTPeHHBIMU NOABEMHBIMU CPEeACcTBaMY;

- NNocKas ropu3oHTanbHasi oNopHasi NOBEPXHOCTb;

- NOAAOHbI, TPY30NOABLEMHOCTLIO BhIlle BECa CKNaaupyemoro
obopynoBaHusi;

- 3alMTa OT CryyaiiHbIX yaapoB o6opyaoBaHus.

3.3.2 XapakTepucTukn oKkpyxatoLei cpeabl B 30He
XpaHeHus.

30Ha XpaHeHust JOomKHa UMETb Criefylolme XapaKTepucTuki
oKpyXXatoLLe cpeapi:

- JonycTUMBbI Anana3oH Temnepatyp: +7 °C + +50 °C

- AnanasoH oTHocuTenbHoMn BnaxHoctu: 30 + 90%;

- 3almMTa OT aTMOCEPHbIX ABMNEHUN.

XpaHuTb oGopyaoBaHMe B rOPM3OHTaNIbHOM

NOJIoXXeHUU.
BHumaHue!

3.4 MpedsapumesibHbie MPOBEPKU.

341 KoHtponb Ha OTCYTCTBUA

NOBPEXAEHUNA.
- MpoBepuTb LIENOCTHOCTb YNAKoBKM (MY €e Hanmyum).
- CHATb YNaKoBKy W BbIHYTb Hacoc.
- MpoBepuTb, YTO NOMYYEHHbI HACOC COOTBETCTBYET
napameTpam, yKka3aHHbIM B 3aKase.
- MpoBeputb OTCYTCTBME MOBpPEexXAeHWA o6opynoBaHusi, B
YaCTHOCTU, NPOBEPUTHL LIENIOCTHOCTb:
- KPbILLKN BEHTUNATOPA dneKkTpoABuraTens;
- KPbILLKW KITEMMHOW KOpOGKu;
- CTyneHYaTbIi Kopnyc;
- YYryHHbIX AeTanei Hacoca.

npeamet

CoxpaHUTb W3Ha4anbHyl YNakoBKy Ans
BO3MOXHOW TPaHCNOPTUPOBKMN

A

obopyno B Oyayuiem.

3.4.2 CoobLueHne 0 NOBPEXKAEHUSIX.

Mpy OGHapyXeHUM MoBpexOeHUin o6opyaoBaHWst COOBLUMTL
06 aTom cmpme PENTAIR WATER ITALY wunu ee gunepy He
nosgHee 8 (BOCbMW) AHEW CO AHSA €ro npuobpeTeHunst.

3.5 lNodzomoeka y4acmka MOHMaxa.

3.5.1 XapaKkrep1CTUKM y4acTKa MOHTaxa
MecTo MOHTaxxa 06GOpyAOBaHUS AOMKHO MMETb crieaylolme
XapaKTepPUCTUKU:

- obecneunBatb y[oGHOE MO3ULMOHMPOBAHME W [OCTYM K
obopyaoBaHwio;

- obecneunBatb
3MEeKTPONPOBOAKE;

- obecneymBaTb 6Ge3onacHoe NoaknYeHne k Tpybonposoaam;

- MeTb [OCTaTOYHO €eCTECTBEHHOe W/MMKN UCKYCCTBEHHOE
ocBelleHve, nossonswwee pabotatb B YCNOBUAX
6e3onacHocT;

- oT noboi ToukM noBepxHocTM obopynoBaHusi Ao noboro
MHOro obbekTa paccTosiHMe A0MKHO 6biTh He MeHee 150 MMm;

6e3onacHoe NoAKn4YeHne K

- rapaHTUpoBaThb [[0CTaTo4Hoe oxnaxaeHve
anekTpoasuraTtens.
He 3akpbiBaTb BEHTUNALMOHHYIO CETKY

aneKkTpoABUraTens.
BHumanue! poA

YcnoBus okpyxatoLuen cpeabl:

- AOMyCTUMBI Anana3oH Temnepatyp: ot +7 °C po +50 °C;

- JOMYCTUMbIA AManasoH OTHOCUTENbHOM BRaxHocTu: 30 +
90%,;

- 3aluMTa OT BO3AEWUCTBUS aTMOCKEPHbIX SBMEHWIA.

MoaknioyeHue.

Tpy6onpoBogpl, K KOTOpbIM MofknovaeTcs obopyaosaHue,

AOIMKHbI UMETb CriefyloLine XapakTepucTukn:

- COOCHOCTb TpyGOMPOBOAOB HarHeTaHWst U BCacblBaHUsS C
MUHUMArnbHbLIMU avameTtpamu, COOTBETCTBYIOLLMMU
obopyaoBaHuio;

- paccTosiHue Mexay [AByms Tpy6onpoBogamu, [OIKHO
COOTBETCTBOBaTb 3Ha4YeHUsIM, ykasaHHbIM B “ToBapHOM
KapTe”, naparpad “®@yHaameHTbI”;

- KPenneHue K HemoABWXHOW ornope, YTobbl He nepeaaBaTb

HarpysKky w/vnv Bubpauum Ha 060pyaoBaHue;

OTCYTCTBME 3anepToro BO3[yXa, Kak MokasaHO Ha pUCYHKe

Tpy6onposoaos;

- AnvHa TpybonpoBoaa BcackiBaHWs CBEAEHA K MUHUMYMY;

- MOTepW Harpysku B TpyGONPOBOAE BCAChIBaHWUS CBEAEHbI K

MUHUMYMY (ecrnim obopyfnoBaHWe paboTaeT Ha BcachlBaHWW,

cMm. “ObopyaoBaHue, yCTaHOBMEHHOE Hag Hanopom”);

3anopHyl0 apmaTtypy Ha TpybonpoBogax BCacbiBaHWUS W

HarHeTaHus;

- ecnu o6opyoBaHKe yCTaHOBIIEHO Haf HanopoMm - 06paTHbIN

KnanaH Ha Tpy6onpoBoae BcackiBaHus;

ecnn obopygoBaHve obGcnyxuBaeT KoTen — obpaTHblii

KnanaH Ha Tpy6onpoBoAe HarHeTanus;

ecnu obopyaoBaHWe npefHasHauyeHo [Ans  paboTel C

3aKpbITbIM  KnanaHom Ha TpybornpoBofde HarHeTaHust —

HeobXoanM peumpKynALMOHHBIN TPYGoNpoBoA ANs 3aLuThbl

Hacoca, CO CreayLMMIU XapaKkTepucTukamu:

- COeguHeHue:

- TpyGONpOBOAOB HAarHETaHUsi U BCacblBaHWs;

- pr60l‘|p0BO,Cl, HarHeTaHus un cnvea.
= KOHTPOJIb C NOMOLIbIO:

- TEPMOCTaATUYECKOro KnanaHa;

- O9MeKTpoKnanaHa, npvBOAMMOrO B JeicTBue pene
AaBneHns nnm TepMocTaTom.

MOHTAX TPYBOIIPOBOJOB
A==
3anepriii

=

AnekTponoacoeauHeHue.

OnekTpoceTb AOIHKHA UMETL CreaytoLmne XapakTepucTuku:
- UMeTb 3almTHOEe AnddepeHLmansHoe YCTPOCTBO;

TpPaBHJIbLHO

& —3
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- UMETb 3HAYEHUs HANPSKEHWS U YacTOTbl, COOTBETCTBYIOLLME
3HayeHVsIM, yKasaHHbIM Ha MHGOpPMaLMOHHON  Bupke
XapaKTepuUCTUK aNeKTpoABuraTens o6opyaoBaHus;

- UMeTb MNpPOW3BOAMMYIO MOLLHOCTb HE HWXe 3HayeHws,
yKa3aHHOro Ha WHMOPMaLMOHHOW BUpKe XapaKTepucTuk
anekTpoABuratens obopynoBaHusi;

- UMeTb AUCTaHUMOHHbBIN BbIKMOYaTENb C COOTBETCTBYIOLLEN
TepMo3aLLmUTON;

- UmMeTb caMoKoMMeHcupytoLLeecs Tepmopere,
HacTpauBaemoe Ha hakTU4ecku noTpebnsembli Tok;

- UMEeTb MaKeTHbI BbIKMOYaTENb C 3aALMUTHLIMKA NNABKUMU
npefoxpaHUTENsMK;

- UMeTb kabenu ceyeHnem, AOCTaTOUHbIM Anst NoTpebnsiemoit
MOLLHOCTW aneKkTpoaBuratens.

HocTtyn.

MogknioyaT  obopyaoBaHMe B MecTe, rae K  Hemy
obecneunsaetca goctyn Ana  obnerdyenns pabot  no
Texo6cnyx1MBaHuio.

Onopa.

Cuctema Kpennexuns obopyaosaHus [omkHa
COOTBETCTBOBATb OJHOW M3 CeAYIoLIMX CXEM:

-HacoC ~ MOXEeT  MOAKMYaTbCA K HEroaBMXHOMY
TpyGonpoBoay, CrOCOGHOMY COXPaHUTb 3afaHHoe emy
NOMNOXeHwe;

Hacoc MOXeT noAknoyaTbes kK Tpybonposody M onupaTtbest
Ha MMOCKOCTb C XapaKTepucTukamu, npuBeAeHHbIMU B
“ToBapHo# kapTe”, pasgen “®yHaamMeHTbI”;

Hacoc MOXeT MOAKMYaThCA K TpyGonpoBoay M Kpenutbes
raikamu K nfockocTu ¢ Xapaktepuctnkamu, npusefeHHbIMU
B “ToBapHo# kapTe”, pasgen «®PyHAaMeHTbI».

3.6 MoHmax.
Bce onepauMmM nNo MOHTaxXy AOOJIKHbI
BbINOJIHATLCHA npu OTKINMKO4YeHUn

Onachocts!  3MIEKTPOHAcOCa OT CETU NUTaHUSI.

Q He ycTaHaBnmBaTb 3NeKTpoHacoc B

nomeLlieHuax c OrHeonacHbiMu wnn
B3pbiBOONACHbIMU rasamm uivnu
maTepuanamu.

BHumaHue!

OneKTPOHacoChbl CMPOEKTMPOBaHbI TakUM
o6pasomM, YTo Bce ABWXYlLiMecs AeTanu
okasblBaloTcA GesonacHbiMM 6Gnaropaps
MCNONb30BaHUIO 3aLUUTHLIX 3arpaxAeHui.
He wucnonb3oBaTb 3neKkTpoHacoc npu
CHATbIX WNN MNOBPEXAEHHbIX 3aWMTHBIX
3arpaxaeHusix, Tak KaKk Npu 3TOM MoOryT
6bITb  HaHeceHbl  TsXenble  TPaBMbl
nepcoHany.

A

OnacHocTb!

JINHUM  NUTaHNA

Ha
Bcerpa LOMKEH

OnacHocTs! AaBTOMaTM4eckui
BbIKMOYaTens

3nekTpoHacoca
yCTaHaBnMBaTbCA
AnddepeHunanbHbIA

3.6.1 MopknoyeHue k Tpyb6onposoaam

Ons  nopknioveHuss obopynoBaHusi Kk TpybonpoBogam

Heo6X0AMMO BbINOMHUTL CreaytoLLme onepauuu:

- YCTaHOBWUTb HAcoc Takum o6pa3oM, YTOObl CTPenku Ha ero
OCHOBaHWM  COOTBETCTBOBANM  HanpaBneHwio  noToka
XUAKOCTU;

- NOACOEANHUTL BCAChIBAOLMIA N HANOPHbIN TPy6onpoBoabl K
naTpybkam Hacoca, usonupys (obmatbiBasi) ux pesbboBble
coenHeHVsA TerIoOHOBOW NEHTON.
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3.6.2 MNoaknioueHue K anNeKTPONpoBoAKe.
O6opyaoBaHue ¢ Tpexda3HbIMU ABUraTeNAMMU.

A

Onachocts! 2@deKkTUBHOE
COOTBETCTBUMN c
HOPMaTUBHLIMM aKTaMM.

MoHTaXHUK 06si3aH y6eauTbecsi, u4TO
yCTaHOBKa Nojayu 3MeKTPONUTaHus umeet
3asemneHune B

AencTByOWUMN

HeobxoaumMo npoBepuTb, YTO ycCTaHOBKa
noAauu anekTponutaHus oGopyAoBaHa
AnddepeHumanbHbIM BbIKNOYaTenem
BbICOKOW 4yBCTBUTENbHOCTM A = 30 mA
(EN 61008 — 1/ EN 61009 - 1).

A

OnacHocTs!

MepeA CHATMEM  KPbIWKX  KIeMMHOM
Kopobku pABuratens U nepes NOGbLIMU

A

OnacHocts! PaboTamu Ha anekTpoHacoce y6eautbces,
4YTO NMHUA MOJaYM nuTaHus  Gbina
OTKNIoYeHa.

Ons  noaknioyeHust oBopyaoBaHWsS K ANEKTPONpOBOAKe

Heo6X0AMMO BbIMOMHUTL CriefytoLLmMe onepaLum:

- y6eauTecs, 4YTO  XapaKkTepucTuku  amnekTpoasuraTens

COOTBETCTBYET HaMpshKeHUIo ceTu;

- OTCOEANHWUTL HACOC OT 3NEKTPOCETH;

- OTBUHTUTb BUHTbI, KPEnsiLLWeE KPbILLKY KNEMMHON KOPOBKM;

- BBeCTW Kabenb B kabenbHoe ynnoTHeHMe;

- NOAKMNIOYUTL hasbl 1 3a3eMreHne K Knemmam;

- MOCTaBUTb Ha MECTO KPbIWKY KINeMMHO
NpOKNaaKoi;

- 3aBUHTUTb BUHTbI, KPEnsiLLWe KPbILLKY KNEMMHON KOPOBKM;

- MOACOEAUHUTL HACOC K ANEKTPOCETH;

- BKIIOYUTb 3NEKTpoABUraTenb B 3N1IEKTPOCETh;

- MPOBepWTb HampaBneHue BpalleHUs anekTpoaBuraTens.

Kopobku C

A- Ecnn HanpasneHue BpaLleHuns COOTBETCTBYET
HanpaBreHnio BpaLleHWsi, MoKasaHHOMY CTpenkamu Ha
TOpLe Hacoca, NOAKIYEHNS BbINOMTHEHbI NMPaBUITBHO.

B- Ecnu  HanpaBneHve  BpalleHus  NPOTUBOMOOXHO
HanpaBreHnio BpaLleHWsi, MoKasaHHOMY CTpenkamu Ha
Topue Hacoca, HeoGXOAMMO BbINOMHUTL —Criedylolme

onepauuu:

- OTKIOYUTL HAacOC OT 3NIeKTPOCETH;

- OTBUHTWUTb BWHTbI, KPenswMe KpbIlKY KNeMMHOM
KOpOGKM;

NOMEHSATb MeCTamm NOAKIoYeHNs AByX das;

NnocTaBUTb Ha MECTO KpbILUKy KIMEMMHON KOpobku C
NpOKNaaKon;

3aBUHTUTb BUHTbI KPbILIKU KNeMMHon KOpOﬁKI/I.

O6opyaoBaHue ¢ ogHoda3HbIMU ABUraTeNsiMu.

[Ins NOAKMIOYEHNs MaLLMHBI K SNeKTponpoBoAke Heobxoanmo

BbINOMHUTL CreayLne onepaLmm:

-ybeauTbCs,  UTO  XapakTEpUCTWKU  3neKTpoAsuraTens
COOTBETCTBYET HaMNpPSKEHUIO JNEKTPOCETH;

- OTCOEANHWUTL HACOC OT 3NEKTPOCeTH;

- OTBUHTUTb BUHTbI KPbILIKW KNEMMHOIN KOPOBKY;

- BBECTM kabenb B kabenbHoe ynnoTHeHWe;

- NOAKNIOUNTL Kabenb K 3a3eMNEeHuIo;

-NOCTaBUTb Ha MECTO  KPbILUKY
NpOoKnaaKou;

- 3aBUHTUTb BUHTbI KPbILIKW KNEMMHON KOPOBKM;

- NOACOEANHUTL HACOC K 3NEeKTPOCeTH;

- BKIMIOYUTb SNEKTPOABUraTENb B ANEKTPOCETh;

- NPOBEpUTL HanpaBneHne BpalleHysa anekTpoasuratens.

KNEMMHON  KOpoGku ¢



A- Ecrn HanpasreHve BpaLleHus COOTBETCTBYET
HarnpaBneHuio BpaLLeHWsi, Mokas3aHHOMY CTpenkamu Ha
TOpLie Hacoca, NOAKMYEHUS BbINOMHEHbI NPaBUIbHO.

B- Ecnn HanpasneHue BpaLleHua NPOTUBOMOJIOKHO
HanpaefeHUo BpalleHusa, MOoKas3aHHOMY CTperikamu Ha
Topue Hacoca, HeobXxoAuMO BbIMOMHWTL creaytoLime

onepauuu:
- OTCOEAVHUTb HAacoC OT 3MEKTPOCETH;

- OTBMHTUTb BWHTbI, KPENsLUMe KPbILKYy KNeMMHOM
KOpOGKM;

- MEpeMbluKOil U3  3MeKTPOnpoBoda  3aMKHYTb  Ha

KOpPOTKOE BpeMsi BblBOAbI KOHAEHCATOPa;

NOMEHSATb NOMOXeHWe nepemblyek;

CHATb NepeMbIYKY;

NocTaBUTbL Ha MECTO KPbILWKY KMNEMMHON Kopobku ¢
NpOoKnaaKou;

3aBUHTUTL BUHTbI KPbILLKW KNEMMHOW KOPOBKY.

4. SKCIMNYATALUA.
BKIN4aTb obopyaoBaHue,

He
A npeaBapuTeNbHO  He  HamnornHuB  ero
nepekaunBaeMon KXUAKOCTbIO, KaK yKazaHO
B rnaee «JKcnnyaTauma», NYHKT
«3anuBKa»

BHumaHue!

4.1 3anueka.
OGopynoBaHMe cuyuMTaeTcsi nop Hamnopom,
@ ecnu B YCTaHOBKax C 3aMKHYTbIM unu
[ J He3aMKHYTbIM KOHTYypOM ypoBeHb
I'Iplee‘laHvle! HarHetaemom XXMOKOCTU HaxoauTCHA Bbille
BcacbliBawwero na'rpy6Ka Hacoca.

411 O6opynoBaHue,

Hanopom.

[ins 3anonHeHus obopyaoBaHWsA Mo HanopoMm Heobxoaumo

BbINOMHUTL CreAyoLMe onepaumm:

- 3aKpblTb TpybBo3anopHoe YyCTpoOWCTBO Ha TpybonpoBone
HarHeTaHus!;

- OTBUHTWUTbL NPOBKY 3anN1BHOTO OTBEPCTUS;

- MEANEHHO  OTKpbITb  Tpy6GosanopHoe
Tpy6onpoBoae BcacklBaHUs;

- Korga >XuOKoCTb  paBHOMEPHO EblﬁﬂeT n3 3anMBHOro
0TBEPCTUSI, HEOBXOAMMO BbINONHUTL CrIEeAyoLLMe onepaumnm:

3aBUHTUTL NPOGKY 3anMMBHOMO OTBEPCTUS;

- TMOMHOCTLIO OTKPbITb TPyGO3arnopHoe YCTPOUCTBO Ha

TpybonpoBoae BCacbiBaHWS;

OTKPbITb TPYGO3anopHoe yCTPoCTBO Ha Tpy6onposoae

ycTtaHoOBIneHHoe non

YyCTPOMCTBO ~ Ha

HarHeTaHus.
A Y6egutbes, u4TO npobGka 3anuBHOro
OTBEPCTUA 3aTAHYTa NOMTHOCTLIO.
OnacHocTb!

4.1.2. OG6GopypoBaHue, YCTaHOBINEHHOe Hapj
HanopoMm (Ha BcacbiBaHUM).

@

L J
Mpumeyanue!

O6opyaoBaHuWe cuMTaeTcs Haf Hanopom,
ecnM B YCTaHOBKax C pPa3oOMKHYTbIM
KOHTYpPOM ypoBeHb HarHeTaemon
KMAKOCTN HaxoAauTcs HUXe
BcacblBatoLero naTpy6ka Hacoca.

[nsa 3anonHeHus obopyaoBaHWs Haf Harnopom Heob6xoAuMOo
BbIMOMHUTL CrieayioLLmMe onepaLmm:

- OTKpbITb TpybBo3anopHoe YCTPOWCTBO Ha Tpybonposone
BCacblBaHWs;

- 3aKpbITb  TPyBO3anopHoe YCTPOWCTBO Ha TpyGonposoae
HarHeTaHus;

- OTKPbITb NPO6KY 3aNMBHOTO OTBEPCTUS;

-3anMBaTb B HacoC MNepekauMBaeMmylo XuaKoCTb Yepes
3anMBHOE OTBepCTME O TeX Mop, Moka OHa He HayHeT u3
Hee BbIXOAUTb;

- KOrfla HacoC 3aMofIHUTLCA CrieayoLLmMe onepaumm:

- 3aBUHTUTb NPOBKY 3anMBHOMO OTBEPCTUS;
- BKIHO4YUTb Hacoc,;
- OTKPbITb TPy603anopHoe yCTPOICTBO Ha Tpy6GonpoBoae
HarHeTaHus;
- BbIKMOYUTL HACoC.

A

OnacHocThb!

Y6eauTbcAa, 4YTO npobka 3anuMBHOro
OTBEPCTUS 3aTAHYTa NOMHOCTLIO.

4.2 3anyck.

Ona  nepBoro  3anycka  (BkMYeHusi)  obopyaoBaHWs
PEeKOMeH/yI0TCSi NPOM3BECTM criedytoLve onepauuy:

- OTKpbITb  TpybBo3anopHoe ycTpoicTBO Ha Tpybonposoae
HarHeTaHus;

- BKNKOYUTb Hacoc:

- Me[JIEHHO  OTKPbITb  TpyBo3anopHoe  YCTPOICTBO  Ha
Tpy6onposoae HarHeTawus  Ans npeaoTepaLieHns
BO3MOXHOrO MMApaBnMyeckoro yaapa B Tpy6onposoae;

- oTperynupoBaTb Tepmopene Mo ToKy, noTpebnsemomy
aneKkTpoaBUraTenem Hacoca;

- OTperynupoBaTb MapameTpbl BKIIOYEHWS W OTKITIOYEHNS
pene [gaBneHusi, KOTOpoe MOXeT YCTaHaBnueBaTbCA ANs
KOHTpOnsi paboTbl Hacoca.

4.3 Pezynupoeka yacmombl 3aryckoe u

0oCcmaHoeo08.

[lna npoBepku YacToTbl 3anyCcKoB ¥ OCTAHOBOB 060pyAOBaHNS
HEeoBXOANMO BbIMOSHUTL CriedytoLLve onepaumnu:

- NpocneauTb 3a paboTom Hacoca B TeYeHue Yaca;

- ecnu uucrno 3anyckoB/dac npesbllwaet 40, Heo6xoAuMO

HacTpouTb  [OMYCTUMBIA  PEXUM  MOYACOBOrO  3anycka
o6opynoBaHusi, He 6onee 40 BkIOYEHWIA B Yac.
Q O6nA3aTensHO npoBepsATb 3anuBKy
obopynoBaHusi. He BkniovaTh Hacoc,

Buumanune! npeaBapuTenbHoO He 3anonHue ero
nepekauMBaeMon KUAKOCTbIO, KaK yka3aHo
B rnase «dKcnnyarauus», NYHKT

«3anuBKa».

5. TEXOBCINY>XUBAHUE

5.1 Cma3ska

YnnoTHeHue Ha Bany OﬁopyﬂoBaHV]ﬂ - camoperynuvpytolieecs.
[MOBEPXHOCTN YNNOTHEHUS1 — M3HOCOCTOMKNE U CMa3bliBaloTCs
I'IepeKa‘-lMBaeMOﬁ XXUOKOCTbHO.

MoawnnHMKN  ckonbXeHust 0BGopyaoBaHUs  CMa3sbiBalOTCH
nepekaymBaeMomn XNAKOCTbIO.
LLlapnkonoALwmnHukm anekTpoasuraTens -

€aMOCMa3bIBAOLMECS C BLICOKOTEMMEPATYPHOWM CMA3KON.

A

BHumaHue!

Ecnu o6GopyaoBaHue YycTaHaBnuvBaeTcs,
akcnnyatupyetca u obcnyxuBaeTcs no
MHCTPYKUMSAAM U yKasaHUsIM  AaHHOro
pyKoBOACTBa, CMa3ka He TpebyeTcs.
CnepoBaTb MHCTPYKLUUSIM M YKa3aHUSIM
AaHHOro PyKOBOACTBA

5.2 BpemeHHOe omK/IroYeHue.

,U,J'Iﬂ OTKNO4YeHus oGopy/:(osaHMﬂ Ha ,qJ'IMTeJ‘IbeII?I nepvoa

BpeMeHu HeOﬁXO,CI,VIMO BbINOJTHUTL cnefyrouine onepaymun:

- OTCOeANHUTb HacoC OT 3MeKTpoceTH;

- €CNnn eCTb ONacHOCTb TOro, YTo TemMnepartypa Opr)Ka}OLIJ,eVI
cpedbl  OMYCTUTCA  HWXEe  TemnepaTtypbl  3amep3aHus
HarHeTaemoi XXWOKOCTH, BbINONHUTL cneayrolime onepauun:
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A- Ecnv o6opyaoBaHue [OMKHO OTKIoYaThCs:
- ApeHVpoBaTh Hacoc.

B- Ecnun obopynoBaHve He JOMKHO OTKIoYaTbCs:

3aKpbITh Tpy6o3anopHble ycTpoWcTaa Ha
TpyBonpoBoAax HarHeTaHUs 1 BCackbiBaHUs;

OTBUHTUTbL NPOGKY 3aNM1BHOIO, U CIIMBHOTO OTBEPCTUS;

- AaTb BpeMsi CTeYb BCEW XWUOKOCTU U3 Hacoca;
COXpaHWUTb MPOBKM 3anMBHOTO W CIIMBHOTO OTBEPCTUWA
[0 HOBOTO WCMOMb30BaHWUs Hacoca, He ycTaHaBnuBas
nocrnesgHve Ha MecTo.

A

BKMIOYeHUEM o6opyAoBaHus
BbINONMHUTL 3anonHeHne Hacoca
nepek ) KUAKOCTbIO, Kak 3TO
yKasaHo B rnaee «JKcnnyartaumsi», NyHKT
«3anuBkay.

Mepen

5.3 lMepuodu4eckuii ocmomp.
PeryrmpHo BbINOMNHATbL cneaytouime npoBepKn:
- rMIleaBJ'IVIHECKVIe XapaKTepUCTUKU.

- OTCyTCTBMe yTeyeK XXUOKOCTU.

- Meperpes anekTpoasurarens.

- Bpems cpabatbiBaHus pene.

- Yacrota 3anyckoB anekTpoaBuraTens.

- MpaBuneHOCTL hYHKLMOHMPOBaHUSA aBTOMaTUYECKUX

YCTPOWCTB yNpaBneHus.

- Bubpauum.

- Wym.

A-Ecnn B pesynbTaTe MpoOBEPOK  OTKMOHEHUA  He
obHapyxuBaeTcs, npogomkarb aKkcnnyaraumio
obopyaoBaHUs 40 HOBOW NPOBEPKM

B-Ecnn B pesynbTate npoBepok  obHapyxuBaloTCs

OTKINOHEHUS!, BBINOMHUTL CrieayloLLmMe onepaumm:

- obpatuTbecsa k Tabnuue «HeucnpaBHocTb/MpuunHa» n
YCTPaHWUTb BO3HUKLLVE AedheKTbl;

ecnuM  CamoCTOSITENbHO  HE  YAAeTcs  YCTPaHWTb
BbISIBMEHHbIE AedeKTbl, Bbi3BaTb AUMIOMUPOBAHHOTO
TEXHUKa-cneunanucTa U ykasaTb €My  NpUuuHY
06Hapy>XeHHOW HEUCMPaBHOCTU.

5.4 BHennaHosoe mexob6ciiyxueaHue.

[1ns BLINOMHEHNS ONEepaLMit BHENMNAHOBOMO TeXo6CyXMBaHUs
npy Hemonagkax, MorioMkax U paspylieHusix obopynoBaHust
WM ORS ero  TEeXHWYECKOro  yCOBEPLUEHCTBOBaHMUS
o6pallaTbCa  MCKIIOYUTENBHO K TEXHWKY-CMEeLMarnmcry,
UMetoLLEMY paspeLLeHne Ha NpoBeaeHe NofoGHbIX paboT.

®upma PENTAIR WATER ITALY cHumaeTt
c cebs BCIO OTBETCTBEHHOCTb U

o OT3blBaeT BCE KOHTPaKTbl O rapaHTuM,
Mpumevanue! ecnu:

-Ha obopynoBaHum BbIMOMHAIOTCA
onepauum, He npeaycMoTpeHHble
[aHHbIM PYKOBOACTBOM.
- Onepauun no BHeNnnaHoBoMy
Texo6cnyxxmBaHuio BbINOMHAIOTCA
nepcoHanom, He ABNAOWMMUCSA

TeXHUnKamu-cneyumanmcramu.

6. HEMONAOKW B PABOTE.

Cwm. Tabnuuy «HencnpaBHocTh/MprunHbI».
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7. AEMOHTAX

7.1 OmknroyeHue o6opydoeaHusi.

- 0TCOeANHUTbL HAcOC OT ANEKTPOCceTH;
- 3aKpbITb  TPy6O3anopHble ycTpoiicTBa Ha Tpybonposogax
BCacCbIBaHMUA N HAarHeTaHus;
- OTBUHTUTb BUHTbI, KPEnsiLLWe KPbILLKY KNEMMHON KOPOBKM;
- OTCOEANHWTL NPOBOAA OT KIEMM;
- BbIHYTb kabenb NUTaHWs U3 kabenbHOro YNIOTHEHWS;
- CHATb 3aMMBHYI0 NPOBKY, CIIMBHYIO U CMYCKHYIO NPOBKY;
- AaTb BpPeMs CTeub BCeWl XWOKOCTM U3 Hacoca;
- OTBUHTUTb BUHTBI, Kpensiume Hacoc K Tpybonposodam;
- OTBUHTUTb BMHTbI, KPEMsiLLMe HAacoC K ONMOPHOW MIOCKOCTY;
- MOAHUMATb Hacoc, Kak ykasaHo B rnmaBax «MoHTax»,
«Moabemy;
- NepeBO3UTb HACOC, KaK ykasaHo B rnaeax «MoHTax»,
«TpaHcnopTUpOBKa»;
- ecnim obopyaoBaHMe [OIKHO UCMONb3oBaTbCA  CHOBA,
BbINOMHUTL CneayloLive onepawun:
- 3aBMHTWUTb NPOGKW 3arIMBHOMO, CAMBHOTO W CMYCKHOrO
OTBEPCTUI B Hacoce;
- MOCTaBUTb Ha MECTO KpbILWKY KNEMMHON KOpoGku ¢
NpOKaaKon;
- 3aBUHTUTL  BUHTHI,
KOpoGKM;
- 33KpblTb OTBEPCTUA HarHeTaHWs U BcCacblBaHWUA Tak,
4yT06bI B HACOC HE MOrNa NonacTb rpsisb;
- XpaHUTb Hacoc, Kak 3TO ykasaHo B rnasax «MoHTax»,

«XpaHeHue».
CHUMaeT c cebsi BClo OTBETCTBEHHOCTb Npu

o nepepa6oTke unm NOBTOPHOM

Mpuveuanne! ycnonbsosaHuM aeTaneit o6opyaoBaHus.

Kpensme KpbILLKY —KMNEMMHOM

®upma PENTAIR WATER ITALY Srl

7.2 Ymunusauus ompabomaHHO020
o6opydosaHusi.
O6opynoBaHue WU3roTOBrEHO u3
A 6Monormyeckn He onacHbIX MaTepuanos.
Buumanve! PekomeHayeTcs  cAaTb  oTpaGoTaHHoe
o6opynaoBaHue B MeCTHYyo
crneunann3MpoBaHHyl0 OpraHusauuio no
YyTUNM3auMmU TEXHUYECKUX U3AEeNUiA.




HeucnpaBHocTb / MpuunHa

HEUCIMPABHOCTU B PABOTE: NPUYUHbI:

A - dnekTpoaBuraTens 1 - MpepBaHa nogaya HanpsxeHWs! NIMHWK.
o6opyaoBaHusa He BpallaeTca npu | 2 - [eperopen nnaekwii NpeaoxXpaHUTens.
3anycke. 3 - CpaboTarno Tepmopene (BkIounnack TepmMo3alumTa).

4 - OTCyTCTBYET KOHTAKT C BHELUHUM MyckaTenem.

5 - Meperopenu nnaekvie NPeAOXpaHUTENN BCNOMOraTeNnbHON 31eKTpoLeni.
6 - HeucnpaBeH koHaeHcaTop (Ans ogHodasHbIX HacoCoB).

7 - HeucnpaBeH anekTpoasuraTtenis 060pynoBaHusi.

B - Tepmopene nyckoBoro 1 - MNeperopen nnaekuii NpegoXpaHUTENb.
YCTpOMICTBA anekTpoABUraTens 2 - HeuncnpaBHbI KOHTaKTbI MyCKOBOrO YCTPOWCTBA aneKkTpoAsuratens o6opyaosaHus.
o6opyaoBaHus cpabatbiBaeT npu | 3 - HeucnpaBHbI 911eKTPUYECKME NOAKIIOHEHNS.
nogave HanpsKeHus. 4 - HencnpasHbl 06MOTKM anekTpoasuratens.

5 - O6opynoBaHue MexaHn4ecky 3a6roKMpoBaHoO.
6 - Tepmoperne yCTaHOBINEHO Ha CMULLKOM HU3KOE 3Ha4eHue.

C - Tepmopene cpabaTbiBaeT 1 - Tepmopene yCTaHOBNEHO Ha CIULLKOM HU3KOe 3HauYeHue.
cnyyaiiHo 6e3 BUAUMOM NPUYUHBI. | 2 - [eproanyecky oTKMNYaeTCs nogada HanpshKeHUs ANeKTpoceTy.
3 - CnnLWKOM HU3KOE HAaMPsSHKEHUE BNEKTPOCETH B NUKOBbIE Neprofb.

D - Tepmopene He cpaGoTano, HO 1 - MNpepBaHa nogaya HanpsXeHUs ANeKTPOCeTU.
oGopyaoBaHue He paboTaer. 2 - MNeperopen nnaBkuii NpeaoXpaHUTeNb.
3 - KoHTaKTbl NyCKOBOrO YCTPOMCTBA ABUraTENs He 3aMbIKaKTCA UNW HeucnpasHa
KaTyLuKa.
4 - MnaBKue NpefoXpaHUTENV BCIOMOTraTeNbHO 3MeKTPOLIENN Neperopesnu.
E - NMpousBoautensHocTb 1 - HepoctaTtouHbI pa3mep BcacbiBatoLLero Tpybonposoaa.
060pyA0BaHUSl HEMOCTOAHHA. 2 - HepocTaTo4HOE KOJIMYECTBO XWUAKOCTU Ha BCacCklBaHUN.

3 - CnMLLIKOM HU3KWIA YPOBEHb XWUAKOCTY.
4 - [laBrneHne Hanopa He4OCTaTO4HO.
5 - YactnuHo 3abuT BcackiBatowuin TpyGonposoa.

F - O6opynoBaHue pa6otaert, HO He 1 - BcacbiBatowmii Tpy60npoBog U HAacoC 3aCOPEHbI.

nepekaumBaeT XNAKOCTb. 2 - Ob6partHbI knanaH 3abrnokupoBaH B MOMOXEHUN 3aKPbITUS.
3 - Bo BcacblBatoLLeM TpybonpoBoge UMEITCS yTeuku nepekadnBaemon XuaKocTy.
4 - Bo BcacblBatoLLiem TpyGonpoBoae U B Hacoce MMEETCS BO3AYX.

G - B MOMeHT ocTaHOBKM 1 - Bo BcacbiBatoLem TpybonpoBoae UMEIOTCS yTEYKM NepekaynBaeMomn XUAKOCTH.
oGopyaoBaHus Ban Hacoca 2 - OBpaTHbIit KnanaH HencnpaseH.
BpallaeTca B NpoTUBONONOXHOM | 3 - O6paTHbIi knanaH 3a6110KMPOBaH B MOMOXEHUW YACTUHHOTO UMK NOSTHOTO
HanpaBneHuu. OTKPbITHS.
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Alimentazione elettrica - Power supply - Alimentation electrique - Stromzufuhr

Alimentacion electrica - Elektrische voeding

Freq.

Model P2 P Volts req Amp. WF
HP kW HP kW Hz

DHR 2-30 M 0.40 0.30 0,70 0,52 1~230V 2,6 12,5

DHR2-30 T 0,67 0,50 3 ~230/400 V 1,910 | -

DHR 2-50 M 0.70 0.50 1,00 0,75 1~230V 3,5 12,5

DHR 2-50 T 1,00 0,75 3 ~230/400 V 2518 | -

DHR 4-20 M 0.50 0.87 0,80 0,60 1~230V 2,9 12,5

DHR 4-20 T 0,78 0,58 3~ 230/400 V 2,112

DHR 4-30 M 0.70 0.50 1,10 0,80 1~230V 3,7 12,5

DHR 4-30 T 1,05 0,78 3~ 230/400 V 2615 | -

DHR 4-40 M 0.05 0.70 1,34 1,00 1~230V 45 16

DHR 4-40 T 1,34 1,00 3~ 230/400 V 3,320 [ -

DHR 4-50 M 120 0.00 1,68 1,25 1~230V 58 20

DHR 4-50 T 1,60 1,20 3~ 230/400 V 50 3521 [ -

DHR 4-60 M 160 1.20 2,15 1,60 1~230V 7,7

DHR 4-60 T 2,00 1,50 3~ 230/400 V 5,9-3,4

DHR 9-20 T 0.7 065 1,34 1,00 1~230V 45

DHR 9-20 M 1,21 0,90 3~ 230/400 V 3,017 [

DHR 9-30 T 1,88 1,40 1~230V 6,0 25

1,27 0,95

DHR 9-30 M 1,81 1,35 3~ 230/400 V 4425 |

DHR 9-40 T 174 1.30 2,41 1,80 1~230V 8,0

DHR 9-40 M 2,15 1,60 3 ~ 230/400 V 5,3-3,0

DHR 9-50 T 215 160 2,95 2,20 1~230V 10,0

DHR 9-50 M ’ ’ 2,68 2,00 3 ~ 230/400 V 6,1-3,5

DHR 9-60 T 2,55 1,90 3,35 2,50 3 ~230/400 V 7,9-45

Dimensioni e pesi - Dimensions and weights - Dimensions et poids
Abmessungen und Gewichte - Dimensiones y pesos
Afmetingen en gewichten

A F
E
DNM
| |
% = T : ﬂ,_, D
(=] — —
(6] _ .
[&] Eﬁ
Ie, = 1 1
||

A B C D E F DNA DNM Kg
DHR 2-30 M 326 205 137,5 71 105 142 1" 1" 10,2
DHR2-30 T 326 190 137,5 71 105 142 1" 1"
DHR 2-50 M 362 205 137,5 71 141 142 1" 1" 115
DHR 2-50 T 362 190 137,5 71 141 142 1" 1"
DHR 4-20 M 339 205 137,5 71 119 142 1" 1/4 1" 10,5
DHR 4-20 T 339 190 137,5 71 119 142 1" 1/4 1"
DHR 4-30 M 339 205 137,5 71 119 142 1" 1/4 1" 10,7
DHR 4-30 T 339 190 137,5 71 119 142 1"1/4 1"
DHR 4-40 M 366 205 137,5 71 146 142 1" 1/4 1" 12,0
DHR4-40 T 366 190 137,5 71 146 142 1" 1/4 1"
DHR 4-50 M 394 205 137,5 71 173 142 1" 1/4 1" 13,9
DHR4-50 T 394 190 137,5 71 173 142 1" 1/4 1"
DHR 4-60 M 445 230 149 80 200 160 1" 1/4 1" 17.0
DHR 4-60 T 445 209 149 80 200 160 1" 1/4 1"
DHR9-20 T 378 196 185 80 107 160 1"1/2 1"1/4 182
DHR 9-20 M 378 227 185 80 107 160 1"1/2 1"1/4
DHR9-30 T 378 196 185 80 107 160 1"1/2 1"1/4 188
DHR 9-30 M 378 227 185 80 107 160 1"1/2 1"1/4
DHR 9-40 T 408 196 185 80 137 160 1"1/2 1"1/4 210
DHR 9-40 M 408 227 185 80 137 160 1"1/2 1"1/4
DHR 9-50 T 438 196 185 80 168 160 1"1/2 1"1/4 23.0
DHR 9-50 M 438 227 185 80 168 160 1"1/2 1"1/4
DHR 9-60 T 438 196 185 80 168 160 1"1/2 1"1/4 24,1
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Prestazioni - Performances - Performances - Leitungen - Prestaciones

Prestaties - Xapakmepucmuku
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D CcONDIZIONI DI GARANZIA

Questo apparecchio & coperto da garanzia legale in base alle leggi e norme in vigore alla data e nel paese di acquisto, relativamente ai vizi e difetti
di fabbricazione e/o del materiale impiegato. La garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione, presso i Centri Assistenza autorizzati da
PENTAIR WATER ITALY Srl, della pompa o delle parti riconosciute mal funzionanti o difettose. | componenti soggetti ad usura quali, ad esempio,
tenuta meccanica e controfaccia, anelli e guarnizioni di tenuta, girante e parte idraulica, membrane e cavi elettrici sono garantiti per un periodo non
superiore alla loro vita utile. Per il corretto utilizzo e durata della prodotto, nonché per usufruire del diritto alla garanzia, € necessario far revisionare
ed eventualmente sostituire dai centri assistenza autorizzati tali parti, in funzione del loro utilizzo. Per esercitare il diritto di garanzia, in caso di
guasto, rivolgetevi direttamente al Vostro rivenditore e/o al Centro Assistenza autorizzato. L'eventuale denuncia del prodotto ritenuto difettoso deve
essere avanzata non appena viene riscontrata I'anomalia e comunque entro e non oltre i termini previsti dalla legge. Il diritto alla garanzia decorre
dalla data di acquisto e deve essere dimostrato dall’acquirente mediante presentazione contestuale del documento comprovante I'acquisto: scontrino
fiscale, fattura o documento di consegna.-La garanzia decade: se il guasto & provocato da trattamenti o operazioni improprie e messa in opera o
magazzinaggio errati, errori di collegamento elettrico o idraulico, mancata o inadeguata protezione. Se I'impianto o I'installazione dell’apparecchio
non sono stati eseguiti correttamente. Se il guasto € dovuto a cause di forza maggiore o altri fattori esterni ed incontrollabili. Se il prodotto &
utilizzato con liquidi abrasivi o corrosivi o diversi da quelli consentiti e comunque non compatibili con i materiali impiegati nella costruzione delle
pompe. Nel caso di utilizzo del prodotto oltre i limiti dichiarati in targa o in condizioni non consentite e di interventi da parte dell’acquirente o di
personale non autorizzato per smontaggio anche parziale del prodotto, modifiche 0 manomissioni. Se i materiali sono avariati a seguito del naturale
logoramento. Ogni uso diverso da quello indicato sul manuale d’uso e manutenzione non & garantito se non espressamente indicato per iscritto dal
produttore. Si raccomanda sempre di leggere attentamente e preventivamente il libretto di istruzioni. Avvertenze: Qualora il Vostro apparecchio
non funzionasse, controllate che il mancato funzionamento non sia provocato da altri motivi, ad esempio interruzione dell’alimentazione di corrente
apparecchi di controllo o di comando oppure manipolazione non appropriata. ricordarsi di allegare all’apparecchio difettoso la seguente
documentazione: Ricevuta di acquisto (fattura, scontrino fiscale) descrizione dettagliata del difetto riscontrato

WARRANTY CONDITIONS

This device is covered by legal warranty, based on the regulations and standards in force to date and in the country of purchase, as regards
manufacturing and/or material defects.The warranty only covers fixing or replacement of the pump or defective parts, at the PENTAIR WATER
ITALY Srl authorized service centers.Components subject to wear, such as mechanical seal and counter face, sealing rings and gaskets, impeller
and hydraulic part, membranes and electric cables are guaranteed for a period not exceeding their useful life. For a proper use and life of the
product, and to make use of the warranty rights, have these parts inspected and optionally replaced at the authorized service centers, based on
their use.To exercise warranty rights, in the event of fault please contact your retailer and/or the authorized service center. Any defects of the
product should be reported as soon as the fault is discovered and in any event, within the terms set forth by law. The warranty is valid as of the date
of purchase, as proved by the user submitting a purchase receipt, invoice or delivery note.The warranty becomes void: if the failure is caused by
improper treatments or operations, incorrect startup or storage, wrong electric or hydraulic connections, failed or inappropriate protection; if the
equipment installation or system were not performed correctly; if the failure is due to force majeure or external non-controllable factors; if the
product is used with abrasive or corrosive liquids or other than those allowed, or in any event not compatible with the materials used in the pump
construction; if the product is used besides the limits reported on the plate or in conditions not allowed and in the event of unauthorized interventions
by the user or other personnel for even partial disassembly of the product, changes or tampering; if the materials are naturally worn.Any use
differing from that indicated on the use and maintenance manual is not guaranteed, unless otherwise indicated in writing by the manufacturer.
Please read the instruction manual carefully before using the product. Warnings: If the unit does not work, check whether the failure is due to other
reasons, such as power supply failure, control or command equipment or wrong handling. Please enclose the following documents with the faulty
equipment:Purchase receipt (invoice, slip)Detailed description of the fault found

(F) CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil est couvert par la garantie légale d’apres les normes en vigueur a la date d’achat et dans le pays de destination, pour ce qui concerne
les vices et les défauts de fabrication et/ou du matériel employé.La garantie se limite & la réparation ou au remplacement, dans les Centres
d’Assistance Autorisés par PENTAIR WATER ITALY Srl, de la pompe ou des piéces dont on reconnait le dysfonctionnement ou la défectuosité.Les
composants sujets & usure comme, par exemple, la garniture mécanique et la contre-face, les anneaux et les joints d’étanchéité, la roue et la partie
hydraulique, les membranes et les cables électriques sont garantis pour une période non supérieure a leur durée de vie utile. Pour une utilisation
correcte et une longue durée de ce produit, ainsi que pour bénéficier du droit a la garantie, il est nécessaire de faire réviser et éventuellement
remplacer ces piéces dans les Centres d’Assistance Autorisés, en fonction de leur utilisation.Pour exercer le droit a la garantie, en cas de panne,
adressez-vous directement a Votre revendeur et/ou au Centre d’Assistance Autorisé. Le retour éventuel d’un produit jugé défectueux devrait
s'effectuer dés la constatation de 'anomalie et de toute fagon dans les stricts délais prévus par la Loi. Le droit a la garantie prend effet & partir de
la date d’achat et il doit étre démontré par I'acheteur sur présentation du document prouvant I'achat : ticket de caisse, facture ou document de
livraison. La garantie tombe: si la panne est provoquée par des traitements ou des opérations impropres et des mises en ceuvre ou un stockage
erronés, par des erreurs de raccordement électrique ou hydraulique, par une protection nulle ou inadéquate. Si I'installation ou la mise en place de
I'appareil n’'ont pas été correctement effectués. Si la panne est due a des causes de force majeure ou a d’autres facteurs externes et incontrolables.
Si le produit est utilisé avec des liquides abrasifs ou corrosifs ou différents de ceux qui sont admis et quoi qu’il en soit non compatibles avec les
matériaux utilisés pour la construction des pompes. En cas d'utilisation du produit au-dela des limites nominales déclarées ou dans des conditions
non admises et d’'interventions de la part de I'acheteur ou d’un personnel non autorisé pour le démontage méme partiel du produit, de modifications
ou d’altérations. Si les matériaux sont détériorés suite a une usure naturelle. Tout usage différent de celui qui est indiqué dans le manuel d'utilisation
et d’entretien n'est pas garanti s'il n’est pas expressément indiqué par écrit par le producteur.Nous recommandons toujours de lire attentivement et
préalablement le manuel d’instruction. Avertissements: Dans le cas ou votre appareil ne fonctionnerait pas, vérifier que le dysfonctionnement
n'est pas di a d’autres raisons, par exemple & une coupure de courant, aux appareils de contréle ou de commande défectueux ou bien & une
manipulation non appropriée.Joindre impérativement a 'appareil défectueux les documents suivants: Regu d’achat (facture, ticket de caisse) Description
détaillée du défaut relevé.

(DD GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieser Apparat wird von der gesetzlichen Garantie geméaB den Gesetzen und Vorschriften gedeckt, die giltig sind am Tag und im Land des Erwerbs
beziiglich der Mé&ngel und Defekte der Fabrikation und/oder des verwendeten Materials. Die Gewahrleistung beschréankt sich auf die Reparatur
oder den Ersatz der Pumpe oder der als schlecht funktionierend oder defekt erkannten Teile bei den von PENTAIR WATER ITALY Srl, ermé&chtigten
Kundendienstzentren Die der Abnutzung unterliegenden Teile wie z. B. mechanische Halterung und Unterseite, Halterungsringe und -dichtungen,
Antriebsrad und hydraulischer Teil, Membrane und hydraulische Kabel sind nur fiirihre normale Lebensdauer garantiert. Fiir die korrekte Verwendung
und Dauerhaftigkeit des Produktes sowie um das Garantierecht in Anspruch nehmen zu kénnen, ist es erforderlich, diese Teile je nach ihrem
Gebrauch von den erméchtigten Kundendienstzentren revidieren oder ersetzen zu lassen. Um das Garantierecht geltend zu machen im Falle eines
Defekts wenden Sie sich direkt an Ihren Wiederverkdufer und/oder an das erméchtigte Kundendienstzentrum. Die allfallige Meldung der
Mangelhaftigkeit des Produkts muss erfolgen, sobald die Unregelméssigkeit festgestellt wird, spétestens aber innert den vom Gesetz festgelegten
Fristen. Das Recht auf Garantie beginnt vom Tag des Erwerbs an zu laufen und muss vom Erwerber bewiesen werden durch gleichzeitige Vorlage
des Dokumentes, das den Erwerb beweist: Kassenzettel, Rechnung oder Lieferschein. Die Garantie verféllt: wenn der Defekt von ungeeigneten
Behandlungen oder Tatigkeiten und falschen Inbetriebsetzungen oder Lagerungen herriihrt, Fehlern beim elektrischen oder hydraulischen Anschluss,
fehlendem oder unangemessenem Schutz. Wenn die Einrichtung oder die Installation des Geréts nicht korrekt ausgefiihrt worden sind. Wenn der
Defekt auf Griinde héherer Gewalt oder andere externe und unkontrollierbare Faktoren zurlickzuflihren ist. Wenn das Produkt mit schmirgelnden
oder korrosiven oder sonstwie unerlaubten Flissigkeiten gebraucht wird, die nicht mit den beim Bau der Pumpen verwendeten Material kompatibel
sind. Im Verfalle der Verwendung des Produkts Uber die auf der Etikette bestimmte Frist hinaus oder unter nicht erlaubten Bedingungen und unter
Eingriffen seitens des Erwerbers oder von nicht erméchtigtem Personal fir die selbst teilweise Demontage des Produkts, Anderungen oder
Aufbrechen. Wenn die Materialien beschadigt werden in Folge natirlicher Abnutzung. Jeder in der Gebrauchs- und Wartungsanweisung nicht
vorgesehene Gebrauch ist nur garantiert, wenn er vom Produzenten schriftlich bestétigt wird. Man empfiehlt, das Bedienungsbiichlein stets achtsam
und sorgsam zu lesen. Hinweise: Sollte Ihr Gerat nicht funktionieren, kontrollieren Sie bitte, ob das Fehlverhalten nicht auf Griinde zurlickzufiihren
ist wie z. B. kein Strom beim Kontroll- oder Befehlsgerét oder unrichtige Handhabung. Legen Sie bitte dem defekten Gerat folgende Dokumente
bei: Erwerbsquittung (Rechnung, Kassenzettel)genaue Beschreibung des festgestellten Fehlers



(ED CONDICIONES DE GARANTIA

Este equipo esta cubierto con garantia legal segln las leyes y normas vigentes a la fecha y en el pais de adquisicion, con referencia a los dafios y
defectos de fabricacion y / o del material empleado. La garantia se limita a la reparacién o a la sustitucién, en los Centros de Asistencia autorizados
por PENTAIR WATER ITALY Srl, de la bomba o de las partes reconocidas mal funcionantes o defectuosas. Los componentes expuestos a desgaste
como, por ejemplo, sello mecénico y contracara, anillos y juntas de sello, rodete y parte hidraulica, membranas y cables eléctricos estan garantizados
por un periodo no superior a la vida util de los mismos. Para la correcta utilizacién y duracién del producto, como también para usufructuar del
derecho a la garantia, es necesario hacer controlar y eventualmente sustituir en los centros de asistencia autorizados dichas partes, en funcion de la
utilizacién. Para ejercer el derecho de garantia, en caso de averias, dirigirse directamente a su revendedor y / 0 al Centro de Asistencia autorizado.
La eventual denuncia del producto considerado defectuoso debe presentarse apenas se encuentra el defecto 'y, de todas formas, dentro y no mas alla
de los términos establecidos por la ley. El derecho a la garantia inicia el mismo dia de adquisicion y debe ser probado por el comprador mediante la
presentacion contextual del documento comprobante la adquisicion: resguardo fiscal, factura o documento de entrega. La garantia caduca: si la
averia ha sido provocada por tratamiento u operaciones impropias y puesta en obra o almacenaje equivocado, errores de conexion eléctrica o
hidraulica, sin o con inadecuada proteccion. Si el equipo o la instalacién del aparato no han sido efectuados correctamente. Si la averia se debe a
causas de fuerza mayor u otros factores externos e incontrolables. Si el producto viene utilizado con liquidos abrasivos o corrosivos o diversos de
aquellos permitidos y de todas maneras incompatibles con los materiales utilizados en la construccion de las bombas. En caso de utilizacién del
producto fuera de los limites declarados en placa o en condiciones no permitidas y de intervenciones de parte del comprador o de personal no
autorizado al desmontaje también parcial del producto, modificaciones o adulteraciones. Si los materiales estan deteriorados a continuacion del
natural desgaste. Un uso diverso de aquel indicado en el manual de uso y mantenimiento no viene garantizado si no expresamente indicado por
escrito por el productor. Se aconseja siempre de leer con atencion y preventivamente el manual de instrucciones. Advertencias: En el caso de que
su equipo no funcionara, controlar que la inoperatividad no sea consecuencia de otras causas, como por ejemplo la interrupcion de la alimentacién de
corriente, equipos de control o mando o también manipulacién inadecuada. Recordarse de adjuntar con el equipo defectuoso la siguiente documentacion:
Recibo de compra (factura, resguarde fiscal)Descripcion detallada del defecto individualizado

QD GARANTIEVOORWAARDEN

Dit apparaat heeft een wettelijke garantie volgens de geldende wetten en normen op datum en in het land van aankoop met betrekking tot fabricage-
en/of materiaalfouten. De garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van de pomp of van de onderdelen waarvan door een officieel PENTAIR
WATER ITALY Srl Assistentiecentrum is erkend dat ze slecht functioneren of defect zijn. De onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals bijvoorbeeld
mechanische afdichtingen, afdichtingsringen en pakkingen, de rotor en het hydraulische gedeelte, membranen en elektrische kabels, zijn gegarandeerd
voor een periode die hun nuttige levensduur niet overschrijdt. Voor een correct gebruik, het garanderen van de juiste levensduur van het product en om
gebruik te kunnen maken van het recht op garantie, dienen deze onderdelen te worden gereviseerd en indien nodig vervangen door een van de officiéle
assistentiecentra ten behoeve van hun gebruik. Om gebruik te maken van het recht op garantie dient u zich in geval van een defect rechtstreeks tot uw
verkoper en/of het officiéle assistentiecentrum te wenden. De eventuele claim voor het defecte product moet meteen na het optreden van de storing
worden ingediend of in ieder geval binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn. Het recht op garantie treedt in werking op de datum van aankoop;
de koper dient dit aan te tonen door gelijktijdig met de claim het aankoopbewijs te overhandigen: kassabon, factuur of leveringsbon. De garantie
vervalt: als het defect wordt veroorzaakt door oneigenlijke hantering of handelingen en verkeerd gebruik of opslag, onjuiste elektrische of hydraulische
aansluitingen , ontbrekende of ontoereikende beveiliging en als het apparaat niet correct is geinstalleerd. Als het defect wordt veroorzaakt door overmacht
of andere externe onbeheersbare factoren. Als het product wordt gebruikt met schurende of corrosieve vloeistoffen of andere vioeistoffen dan de
toegestane die niet compatibel zijn met de materialen die voor de constructie van de pompen zijn gebruikt. Als de op het serieplaatje voorgeschreven
limieten worden overschreven, als het apparaat wordt gebruikt in niet-toegestane omstandigheden en in het geval van handelingen door de koper of
door niet-erkend personeel om het product geheel of gedeeltelijk te demonteren, aan te passen of te wijzigen. Als de materialen defect zijn als gevolg
van hun natuurlijke slijtage. Geen enkel gebruik dat afwijkt van wat in de gebruiks- en onderhoudshandleiding staat, valt onder de garantie, tenzij dit
uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld door de producent. Het verdient altijd aanbeveling om van tevoren aandachtig de handleiding te lezen.
Waarschuwingen: Als uw apparaat niet naar behoren functioneert, controleer dan eerst of de storing geen andere oorzaken heeft, zoals bijvoorbeeld
het uitvallen van de stroom, controle-of besturingssapparatuur of onjuist gebruik. Vergeet niet de volgende documentatie bij het defecte apparaat te
voegen: aankoopbewijs (factuur,kassabon) - nauwkeurige beschrijving van het defect.

@US YCJI0BUS TAPAHTHI

HacocHbli arperat rapaHTMpoBaH OT Mo6oro AetekTa N3roToBEHWSt B COOTBETCTBUM C 3aKOHaMU W HOPMamu, AEACTBYIOLLIMMI B CTPaHe MOKYMK;
rapaHTus MOKPbLIBAET HEWUCNPaBHOCTU W AedeKTbl U3rOTOBMEHUS 1 UCMOMNb30BaHHOrO MaTtepuana. Hala rapaHTus npegycMaTpuBaeT 3aMeHy U
PEMOHT HaCOCHOTO arperata uUnu AedeKTHbIX YacTell Ha Hallem MpeanpusTUM, a Takke B CrieumarnbHbiX LeHTPax CepBuCa, YNONHOMOYEHHbIX
upmoit «PENTAIR WATER ITALY Srl». CocTaBHble YacTu, NoABepraroLime U3HoCy, Taknue kak TOpLEBOe YNIOTHEHWE, YINOTHUTENbHbIE KOMbLa,
npoknazgku, paboyne koneca, rugpaenuyeckvie AeTanu, peanHoBble MeMOpaHbl, 1 AnekTpuyeckue kabenu, ABMSIOTCS pacxo4HLIMIU MaTepuanam
W rapaHTUs Ha WX 3aMeHy He pacnpocTpaHsieTcs. [ins npaBurbHOW 3KCMyaTauun U3fenus, a Takke Ans Nonb3oBaHUs NPaBoM Ha rapaHTuio,
pekoMeHAyeTCst MPOBEepUTL U, MPU HEOOGXOAMMOCTU, 3aMEHWUTL BbllleyKa3aHHble 4acTu, B 3aBUCUMOCTM OT WUX MPUMeHeHus, obpallasicb B
orumanbHble LeHTpbl TexobcnykueaHus. [Ans nonb30BaHVsi NPaBoM Ha rapaHTULO, B CIly4ae BO3HUKHOBEHWS HEUCTIPaBHOCTEN, HEMOCPeACTBEHHO
obpaTuTecs K BalLieMy NpoAasLy n/unu B ouLumMarnbHbIi LIEHTP TexobenyxvBaHust. Heobxoanmo 3asiBUTb 0 BOMOXHOM fedekTe HesaMeaUTeNnbHO
nocrie ero o6HapyeHWsi 1, BO BCSIKOM Crlyyae, He Mo3xe npeayCMOTPEHHbIX 3aKOHOM CPOKOB. [paBo Ha rapaHTUio BCTYMaeT B CUIy C MOMeHTa
MOKYMKW U [IOIDKHO ObITb [oKasaHo MokyrnatenieM npefbsiBeHneM JOKyMEHTOB, MOSyYeHHbIX Mpy MOKYMKe: TOBapHbIi Yek, cHeT-hakTypa munm
HaknagHasi. FTapaHTUIHOMY PEMOHTY He MoAneXar NonoMk1, BO3HUKLLVE MO CrieAyoLwmnM NpUYnHam: HeNpaBubHOE NOAKMIOYEHNE K 3IEKTPOCETH,
OTCYTCTBUE Haanexaluen 3awwmThbl, AedeKTHbI MOHTaX, HENpPaBWUMbHO BbINOMHEHHast Hanaaka, paboTta 6e3 BoAbl, NonagaHMe MOCTOPOHHUX
npeaMETOB B KOPMYC HACOCHOTO arperata 1 BoAbl (Bnaru) B aNeKTpUYEecKyto YacTb HaCOCHOTO arperara, hopc-MaxopHOe U MHoe HenpeasuaeHHoe
06CTOSATENBCTBO, NepekaynBaHie abpasnBHLIX 1 KOPPO3VMOHHBIX XKMAKOCTEN, HE COBMECTVMBIX C MaTepuanamu, NpUMEHSEMbIMY [J151 U3TOTOBMEHUS
HacoOCOB, 3KCMyaTauus HECOOTBETCTBYIOLAA TEXHUYECKUM AaHHBIM U yCroBusiM, ykadaHHbiMU B nacnopte. OCOBEHHOCTW: rapaHtusa He
[eicTBUTeNbHa, ecnu Hacoc Gbin pa3obpaH, OTPEMOHTUPOBAH WUIK UCMOpYeH nokynatenem. MpUMeHeHWe, OTIMYaIoWEEecs: OT NMPUMEHEHNS,
yKa3aHHOro B MacrnopTe ¥ PyKOBOACTBE MO dKCMnyaTaumu U 06CnyXMBaHWIO, NOKPLIBAETCS rapaHTVel TONbKO B TOM Cryyae, eci MUCbMEHHO
3aBepeHHoe u3rotoBuTeneM. [Jo MOHTaXa Hacoca BHUMAaTENbHO O3HAKOMLTECH C COAEPXaHMeM HacTosilero pykoBoactsa. BHumanue: Ecnn
HaCoC He BKITK0HaeTCs1, NPOBEPbLTE Hanmume HbIX hakTopoB, HaNpUMep, NpekpalleHne Nogadn Toka K KOHTPOMbHbBIM U KOMaHAHLIM npuopam
VN COBEpLLIEHVE HEMPaBUITbHbIX AEUCTBUIA MO OTHOLLEHMIO K MpnGopy. Mpyn obpalleHnn k CepBUCHOMY LIEHTPY HEOBX0AMMO NpeabsABUTL BMECTE
C HeucnpaeHbIM NPMGOPOM CrieayioLLyIo JOKYMEHTAaLWIO: TOBaPHbIN YeK UK CHET-PakKTypy W HaKnafHyHo;noapoGHOe onvcaHne oGHapyXeHHo
HenCrnpaBHOCTU.

® PENTAIR WATER ITALY Srl
Via Masaccio, 13

i 56010 Lugnano - Pisa - ITALY
Pentair Water Tel. 050/71.61.11 - Fax 050/70.31.37

253P7940 (02/08)



