ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE
INSTALLATIONSANWEISUNG UND WARTUNG

INSTRUCTIES VOOR INGEBRUIKNAME EN ONDERHOUD
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION Y EL MANTENIMIENTO
INSTALLATIONS - OCH UNDERHALLSANVISNING
INSTRUCOES PARA A INSTALACAO

MOHTA XK
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OAHTIEX I'lA THN ETKATAXTAXH
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KULLANIM VE BAKIM TALIMATLARI

NHCTpYKUMSA 32 HHCTAJANUA U NOJIPHIKKA
NAVOD NA INSTALACIU A UDRZBU
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BW 401
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

La Ditta Deutsche Vortex GmbH & Co. KG sotto la propria

esclusiva responsabilita  dichiara che i  prodotti

summenzionati sono conformi a:

— Direttiva del Consiglio n°® 98/37/CE concernente il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati memobri
CEE relative alle macchine e successive modifiche.

— Direttiva della Compatibilita elettromagnetica 89/336 e
successive modifiche.

— Direttiva Bassa Tensione 73/23 e successive modifiche.

DECLARATION DE CONFORMITE
L'entreprise Deutsche Vortex GmbH & Co. KG déclare
sous sa responsabilité exclusive que les produits
susmentionnés sont conformes a:

— la Directive du Conseil n°® 98/37/CE concernant
I'harmonisation des |égislations des Etats membres de
la CEE relatives aux machines et ses modifications
successives.

— la Directive de la compatibilité électromagnétique
89/336 et ses modifications successives.

— la Directive basse tension 73/23 et ses modifications
successives.

DECLARATION OF CONFORMITY

The Company Deutsche Vortex GmbH & Co. KG  declares

under its own responsibility that the above-mentioned

products comply with:

— Council Directive no. 98/37/CE concerning the
reconciliation of the legislations of EEC Member

Countries with
modifications.
— Directive on electromagnetic compatibility no. 89/336
and subsequent modifications.
— Directive on low voltage no.
modifications.

relation to machines and subsequent

73/23 and subsequent

KONFORMITATSERKLARUNG

Die Deutsche Vortex GmbH & Co. KG erklart, dass die

genannten Produkte den  folgenden  Verordnungen

entsprechen:

— Ratsverordnung Nr. 98/37/CE Uber die Angleichung
der Gesetzgebung der CEE-Staaten Uber Maschinen
und folgende Abanderungen.

— Verordnung Uber die elektromagnetische Kompatibilitat
89/336 und folgende Abanderungen.

— Verordnung Uber Schwachstrom 73/23 und folgende
Abanderungen.

CONFORMITEITSVERKLARING

De firma Deutsche Vortex GmbH & Co. KG verklaart hierbij

onder haar verantwoording dat hierbovengenoemde

produkten conform zijn aan:

— de Richtlijn van de Raad nr. 98/37/CE betreffende
harmonisatie van de wetgeving in de EEG-lidstaten t.a.v.
machines en daaropvolgende wijzigingen.

— De richtlijnen van de elektromagnetische
overeenstemming 89/336 en latere veranderingen.

— De richtlijnen voor lage druk 73/23 en
veranderingen.

latere

DECLARACION DE CONFORMIDAD

La Empresa Deutsche Vortex GmbH & Co. KG bajo su

propia y exclusiva responsabilidad declara que los

productos anteriormente mencionados respetan:

— Las Directrices del Consejo n°® 98/37/CE referentes a
la homogeneizacion de las legislaciones de los
Estados miembros de la CEE relativas a las méaquinas
y sucesivas modificaciones.

— Directriz de la Compatibilidad electromagnética 89/336
y sucesivas modificaciones.

— Directriz  Baja  Tensién
modificaciones.

73/23 'y  sucesivas

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Tyska Vortex GmbH & Co. KG forklarar, att de namnda

produkterna motsvarar foljande direktiv:

— Radets direktiv nr. 98/37/CE och efterféljande andringar
som innehaller en jamkning av EU-landernas lagstiftning
betraffande maskiner.

— EMC-direktivet nr. 89/336 och efterféljande andringar.

— Lagspanningsdirektiv. nr. 73/23 och efterféljande
andringar.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE
A firma Deutsche Vortex GmbH & Co. KG declara sob a
propria responsabilidade que os produtos abaixo indicados

e aos quais a presente declaragao se refere, sao
conformes as seguintes normas harmonizadas:
— Directiva do Conselho n° 98/37/CE relativa a

adequacao das legislagcbes dos estados membros
relativas as maquinas e sucessivas modificagoes.

— Directiva do Conselho n°73/23/CEE relativa a limites
de tensao” e sucessivas modificagdes.

— Directiva do Conselho das Comunidades Europeias
89/336/CEE relativa a compatibilidade
electromagnetica e sucessivas modificacoes.

3AABIIEHUE O COOTBETCTBUU
®unpma Deutsche Vortex GmbH & Co. KG nog coGCTBEHHYO

NCKITIOYUTENBHYIO OTBETCTBEHHOCTb 3aaBnseT, yTOo

BbllLEeYyKa3aHHble M3eNNa COOTBETCTBYIOT:

— [JOwnpektuBe CoBeta n° 98/37/CE o cbnmxkeHunu
3aKkoHo4aTenbLCTB locypapcTs, YrieHoB ESC,
Kacatowmxcs obopynoBaHus, " nocnegyowmm
nonpaskam.

— [OwnpektuBe 006 JnekTpomMarHUTHOW COBMECTUMOCTHU
89/336 n nocneaywwmm nonpaskam.

— [JOwnpektuBe o0 Hunskom HanpsKeHun 73/23 n

nocneaywwmm nornpaekam.

PROHLASENI O KONFORMITE

Firma Deutsche Vortex GmbH & Co. KG prohlasuje na

vlastni zodpovédnost, Z2e vySe wuvedené vyrobky

odpovidaji témto smérnicim:

— Smérnice &. 98/37/CE a jejich pozdnich uprav ze
Spravni rady ze, tykajici se sblizeni se zakonodarstvi
jednotlivych ¢lentl CEE s ohledem na strojni zafizeni.

— Smérnice ¢. 89/336 o elektromagnetické kompatibilité
a nasledujici zmény.

— Smérnice &. 73/23 o nizkém napéti a nasledujici
zmeény.




ARQAwon Zupudépewong

H Deutsche Vortex GmbH & Co. KG dnAwvel 6T Ta avagepoueva
TTPOIOVTA AVTATTOKPIVOVTAI 0Ta akOAouBa diatdyuara:

v utm' ap. 98/37/CE Oynyia ToU ZuppBouAiou
MNXAVEG KAl TIG ETTOUEVEG TPOTTOTTOINCEIG, Tepi
EVAPHUOVIONG TWV KAVOVIOUWV Twv Kpatwv PJEAWV TG
EOK, oXeTIK& PE TIG PNXAVES

v um ap. 89/336 Odnyia «kal TIG €MOUEVEG
TPOTTOTTOINCEIG TTEPI NAEKTPOUAYVNTIKAG ZUNPATOTNTAG,
v um ap. 73/23 Odnyia kal TIg €MOUEVEG
TpoTrotroInoelg, Tepi XaunAfg Taong.

SWIADECTWO ZGODNOSCI

Firma Deutsche Vortex GmbH & Co. KG na wytgcznie

wiasng odpowiedzialnos¢ zaswiadcza ze wyzej

wymienione produkty sg zgodne z:

- Wytyczng Rady Ministrow nr 98/37/CE w sprawie
ujednolicania przepisow dotyczacych maszyn wraz z
p6ézniejszymi zmianami, obowigzujgcych w pahstwach
cztonkowskich UE.

— Wytyczng odnosnie Wspdtdziatania
elektromagnetycznego nr 89/336 z podzniejszymi
Zmianami.

— Wytyczng odnosnie Niskiego Napiecia nr 73/23 z
pozniejszymi zmianami.

UYGUNLUK BEYANI

Deutsche Vortex GmbH & Co. KG firmasi, bahsi gecen drlnlerin
asagidaki duzenlemelere uygun olduklarini beyan eder:

Ll,exnapauuﬂ 3a CbOoTBeTCTBUE

dupmarta Deutsche Vortex GmbH & Co. KG peknapupa, 4e

NnocoYeHNTEe NPOAYKTU CbOTBETCTBAT HA CNeAHUTE ONPEKTUBU.

AET (yelerinin  makinelerle ilgili normlar ile
tamamlamalarinin uyusturulmasina tarihli

Avrupa Konseyi Yonetmeligine.

89/336 sayili AET Elektromanyetik Uyusma Ydnetmelidi ile

iliskin tamamlamalarina.
73/23 sayli AET Algak Gerilim Yoénetmeligi
tamamlamalarina uygun olduklarini beyan eder.

ile

iliskin
98/37/CE sayil

iliskin

OupektnBa Ha cbBeTa Ne 98/37/CE 3a xapmoHusupaHe Ha
3akoHogaTtencrteata OT cCTpaHute Ha Komucuata Ha
EBponerickata OOGLWHOCT 3a MaluWHW W nocneasawmTe
N3MEHEHMUS.

[unpekTrBa 3a enekTpomarHuTHaTa cbBMecTumocT 89/336 u
nocneaBalLMTe N3MEHEHNS.

OupexktBa 3a cnabu TokoBe 73/23 wn nocnegeawmTe
N3MEHEHNSI.

VYHLASENIE O ZHODE (KONFORMITE)

Firma Deutsche Vortex GmbH & Co. KG vyhlasuje na vlastnu
vyhradnu zodpovednost, Zze uvedené vyrobky vyhovuju:

Smernici rady &. 98/37/CE tykajucej sa aproximacie legislativ
Clenskych Statov EHS vztahujucej sa na stroje a nasledujucim

Upravam.

Smernici o elektromagnetickej kompatibilite (zlUc&itelnosti) €.

89/336 a nasledujucim upravam.
Smernici o nizkom napati €. 73/23 a nasledujucim Upravam.

HZ 401 - DN 25 HZ 601 -DN 25 HZ 801 - DN 32
HZ 401 -DN 32 HZ 601 -DN 25 BW 401

Deutsche Vortex GmbH & Co. KG
KastnerstraRe 6
D-71642 Ludwigsburg

Ludwigsburg, den 01.02.2004
Hans<Dieter S Jhmidt
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AVVERTENZE: L'installazione, |'allacciamento elettrico e la messa in
esercizio della pompa devono essere eseguite da personale
specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza generali e locali
vigenti. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni fara decadere ogni
diritto di garanzia, oltre a mettere in pericolo le persone e le cose.

AVERTISSEMENTS: L'installation, le branchement électrique et la
mise en service de la pompe doivent étre effectués par du personnel
spécialisé dans le respect des normes de sécurité générales et
locales en vigueur. Le non respect de ces instructions, en plus de
créer un risque pour les personnes et pour les choses, fera perdre
tout droit a la garantie.

WARNINGS: Installation, electrical connection and setting up of the
pump must be carried out by skilled personnel in compliance with the
general and local safety regulations in force. Failure to abide by these
instructions invalidates every right to the guarantee, as well as
endangering persons and things.

HINWEISE: Installation, Elektroanschlul3 und Inbetriebsetzung der
Pumpe mussen von Fachpersonal und unter Einhaltung der
allgemeinen und ortlichen Sicherheitsvorschriften erfolgen. Die
Nichtbefolgung dieser Vorschriften gefahrdet nicht nur Personen und
Sachen, sondern laldt auch jeden Garantieanspruch verfallen.

RICHTLIJNEN: de installatie, de elektrische aansluiting en de
inwerkingstelling van de pomp moeten worden uitgevoerd door
gespecialiseerd personeel, overeenkomstig de geldende algemene
en plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Het niet in acht nemen van
deze instructies doet ieder recht op garantie vervallen en kan gevaar
opleveren voor personen en voorwerpen.

ADVERTENCIAS: Tanto la instalacion como la conexion eléctrica y la
puesta en ejercicio de la bomba seran llevadas a cabo por personal
especializado, ateniéndose a las normas de seguridad generales y
locales en vigor. El incumplimiento de estas instrucciones anulara
todos los derechos de la garantia ademas de poner en peligro a las
personas y a las cosas.

SAKERHETSFORESKRIFTER: Installation, elanslutning och
idrifttagande av pumpen ska utforas av specialiserad personal i
enlighet med gallande allmanna och lokala sakerhetsforeskrifter.
Forsummelse av dessa instruktioner gor att garantin upphor att galla
och medfdor fara for personer och foremal.

ADVERTENCIAS: A instalagdo, a ligacdo eléctrica e o primeiro
arranque da bomba devem ser realizados por pessoal especializado
no respeito das normas de segurancga gerais e locais em vigor. O néo
respeito destas instru¢gdes anulara qualquer direito de garantia, além
de p6r em perigo as pessoas e as coisas.
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NMPEOAYNPEXOEHWA: YcTaHoBKa, 3anekTpumyeckoe noagcoeguHeHue u
3anyck B akcnnyaTtayuwo Hacoca OOMMXHbI BbIMOMHATbLCSA
cneunanmsanpoBaHHbIM MNepcoHanoM B COOTBETCTBUMM C oOWMMKU W
MECTHbIMW OENCTBYLWNMM HopMaTuBamu no 6esonacHocTu. [lpwm
HecoGnAEHNN [aHHbLIX WHCTPYKUWMW nokynaTtenb TepdeT npaBo Ha
rapaHTunHoe obcnyXuBaHume, a Takxe NoaBepraeT ONaCHOCTU naewn
n npegmeTsl.

UPOZORNENI: Instalace, pfipojeni na elektrickou sit a spusténi
Cerpadla smi provadét pouze kvalifikovani specializovani pracovnici a
to na zakladé obecné platnych i mistnich norem v oboru.
Nedodrzovani téchto pokynu kromé toho, Ze mlze zpUsobit ohrozeni
osob a materialni Skody, ma rozhodné za nasledek propadnuti
zarucéni lhaty vyrobku.

MPOEIAONMOIHZEIX: H eykaTtdoTaon, n NAeKTpIK ouvdeon Kal n 6éon
oc Agitoupyia TOU KUuKAo@OPNTH, TIPETTEl VA EKTEAEOTOUV aATro
ECEIDIKEUPNEVOUG TEXVIKOUG, CUMQWVA PE TOUG IOXUOVTEG TOTTIKOUG KAl
YEVIKOUG KAVOVEG ac@alAegiagc. H pyn tRpnon twv mTapakAaATw odnyliwv
BETel 0€ KivOUvo TNV AKePAIOTNTA ATOMWYV KOI QAVTIKEIMEVWV KOl E£XEI
oav eTakOAouBo Tn d1AKOTIR 1I0XUOG TNG €yyunong.

WARUNKI GWARANCIJ: Instalacja, podtgczenie elektryczne i
uruchomienie pompy muszg by¢ dokonywane przez wyspecjalizowany
personel postepujgcy zgodnie z generalnymi i aktualnie
obowigzujgcymi miejscowymi normami bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie niniejszych warunkéw gwarancji, poza narazaniem na
niebezpieczenstwo osob i przedmiotow, prowadzi do utraty wszelkich
praw do gwarancji.

UYARILAR: Pompanin yerlestirilmesi, elektrikle baglantisi ve hareket
ettirilmesi, uzman personel tarafindan genel ve vyerel guvenlik
yonergelerine 0zen goOsterilerek yapilmalidir. Bu talimatlara 06zen
gosterilmezse insanlar ve esyalar i¢in zararlar dogurabilir ve garanti
sartlarindan ongorulen Ucretsiz tamir servisinden yararlanma haklari
duser.

Yka3zaHusa: WHcTanuMpaHeTo, CBbp3BaAaHETO KbM efiekTpuyeckaTa
Mpe)a M nyckaHeTo B gencrtBue TpsibBa ga 6baaTt M3BbPLIBAHU OT
cneuynannucTm u nNpu cnasBaHe Ha obwarta M MecTHa HOpMaTUBHA
ypeaba 3a TexHuka Ha 6GesonacHocT. Hecnas3BaHeTO Ha Ta3su
HopmaTuBHa ypeanba 3a TexHuka Ha 6e3onacHOCT BOAM He caMoO OO
OMacHOCT OT yBpexdaHus Ha nuua M MaTepuarnHu LWeTu, HO M Ao
ob6e3cunBaHe Ha BCSAKaKBM NpeTeHUMN 3a NpeagocTaBssHe Ha rapaHuus.

UPOZORNENIA: InStalacia, elektrické pripojenie a spustenie Cerpadla
do prevadzky musia byt vykonané Specializovanym personalom pri
reSpektovani platnych vseobecnych bezpecCnostnych a miestnych
noriem. NereSpektovanim tohoto navodu sa straca akékolvek pravo
na zaruku a okrem toho sa osoby a veci vystavuju nebezpeciu.
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CAMPO D'IMPIEGO:

HZ:

per acqua calda negli impianti di riscaldamento domestici.
per acqua fredda negli impianti di condizionamento.

BW 401:

per acqua sanitaria.

per acqua sanitaria TF Max.= 85°C / per altri impieghi TF Max.= 110°C

APPLICATIONS:

HZ:

pour eau chaude dans les installations de chauffage domestiques.
pour eau froide dans les installations de climatisation.

BW 401 :

pour eau sanitaire.

pour eau sanitaire TF Max.= 85°C / Pour les autres applications TF Max.= 110°C

RANGE OF USE:

HZ:

for hot water in domestic heating systems.
for cold water in conditioning systems.
BW 401:

for domestic water supply.

for domestic water supply TF Max.= 85°C / For other uses TF Max.= 110°C

EINSATZBEREICH:

HZ:

fur Warmwasser in Haushaltsheizanlagen.
fur Kaltwasser in Klimaanlagen.

BW 401:

fur Trinkwasser.

far Trinkwasser TF Max.= 85°C / Fur andere Anwendungen TF Max.= 110°C

TOEPASSINGSBEREIK:

HZ:

voor warm water in verwarmingsinstallaties voor huishoudelijk gebruik.
voor koud water in conditioneringsystemen.

BW 401:

voor sanitair water.

voor sanitair water TF Max.= 85°C / Voor andere toepassingen TF Max.= 110°C

TIPO DE EMPLEO:

HZ:

para el agua caliente de las instalaciones de calentamiento domésticas.
para agua fria en las instalaciones de acondicionamiento

BW 401:

para agua sanitaria.

para agua sanitaria TF Max.= 85°C / Para otras utilizaciones TF Max.= 110°C

6
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ANVANDNINGSOMRADE:

HZ:

for varmvatten i uppvarmningssystem i bostader.
for kallvatten i luftkonditioneringsanlaggningar.

BW 401:

for avloppsvatten.

for avloppsvatten TF Max.= 85°C / Fér annan anvandning TF Max.= 110°C.

CAMPO DE EMPREGO:

HZ:

para agua quente nas instalagdes de aquecimento domésticas.
para agua fria nas instalacdes de ar condicionado.

BW 401:

para agua sanitaria.

para agua sanitaria TF Max.= 85°C / Para outros empregos TF Max.= 110°C.

OBJNACTb NPUMEHEHUA:

HZ:

Ans ropsiyen BoAbl B AOMAaLWHUX cuctemax oborpesa.

AN XONOAHOW BOAbl B YyCTAHOBKaxX KOHAMLMOHMPOBAHNSA BO34yXa.
BW 401:

Ans CaHUTapHoOW BOAbI.

ans caHutapHon soabl TF Max.= 85°C / lna nHoro npumeHeHuns TF Max.= 110°C.

POUZITI:

HZ:

na teplou vodu v okruzich vytapéni v domacnostech.
na studenou vodu v klimatizaCnich zafizenich.

BW 401:

na uzitkovou vodu.

na uzitkovou vodu TF Max.= 85°C / Pro dalSi pouziti TF Max.= 110°C.

EOAPMOrIEZ:

HZ:

yla TO KUKAWMO eOTOU VEPOU OTIG OIKIOKEG €YKATAOTACEIC Bépuavong.
Yyl TO KPUO VEPO OTIC EYKATAOTACEIG KAIJATIOUOU.

BW 401:

yla To VEPO XpPrnong.

yia 10 vepo xprnong TF Max.= 85°C / INa aAAeg xprnioeig uéyiotn ©P 110°C.

ZAKRES STOSOWANIA:

HZ:

do cieptej wody w domowych urzadzeniach grzejnych.
dla zimnej wody w klimatyzatorach.

BW 401:

do wody sanitarnej.

do wody sanitarnej TF Max.= 85°C / Dla innego uzytku TF Max.= 110°C.

7



® c KULLANIM SINIRLARI:

HZ:

ev Isitma tesisatlarinda sicak su icin.
havalandirma tesislerindeki soguk su igin.

BW 401:
sthhi tesisatlarin suyu igin.

sthhi tesisatlarin suyu i¢cin TF Max.= 85°C / Diger TF kullanimi i¢in max. 110°

c O6nacTt Ha NnpuUNoXeHwue:

HZ

3a Tonsa BoAa B NOKarnHW OTONMUTENHU MHCTanauuu.
3a cTygeHa Boga B KNMMMaTUYHU MHCTanayuwu.

TF makc. = 110°C

BW 401:
3a nNnuTenHa Boaa.
TF makc. = 85°C

GK e OBLAST POUZITIA:

HZ:

pre teplu vodu v domacich (bytovych) vykurovacich zariadeniach.
pre studenu vodu v klimatizacnych zariadeniach.

BW 401:
pre uzitkovu vodu.

pre uzitkovu vodu TF max.= 85°C / pre iné pouzitie TF max.= 110°C

FIG.1\ABB. 1\ AFB. 1\ PAUC. 1
OBR. 1\ EIK. 1\ RYS. 1\ SEK. 1\ ®UT". 1

P min (90° C) 1,5 m H:0

FIG. 2\ ABB. 2\ AFB.2\ PUC. 2

OBR. 2\ EIK. 2\ RYS. 2\ SEK. 2\ ®UT". 2

HZ

P max: 10 bar

TF C°

110

95

80

TA C°

40

35

70
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INSTALLAZIONE: Sulla tubazione di mandata o su quella di ritorno. La
freccia stampata sul corpo pompa indica la direzione del flusso. FIG. 3

INSTALLATION: Sur le tuyau de refoulement ou sur le tuyau d'aspiration. La
fleche imprimée sur le corps de la pompe indique la direction du flux. FIG. 3

INSTALLATION: On the delivery pipe or the return pipe. The arrow
stamped on the pump body indicates the direction of flow. FIG. 3

INSTALLATION: an der

Druckleitung oder an der

Rucklaufleitung. Der am . FIG. 3
Pumpenkorper eingestanzte Pfeil A e Abb. 3
gibt die Flurichtung an. ABB. 3 AFB. 3
INSTALLATIE: op de %Igg: g
toevoerleiding of op de EIK. 3
retourleiding. De pijl die op RYS. 3
het pomphuis is gedrukt, geeft SEK. 3
de stroomrichting aan. AFB. 3 PUT. 3
INSTALACION: En la tuberia

de alimentacion y en la de o @

retorno. La flecha impresa en

el cuerpo de la bomba senala

la direccion del flujo. FIG. 3

INSTALLATION: Pa uppfordrings- eller returledningen. Pilen som ar
tryckt pa pumphuset indikerar flodesriktningen. FIG. 3

INSTALAGAO: No tubo de alimentacdo ou no de retorno. A seta
marcada no corpo da bomba indica a direc¢cédo do fluxo. FIG. 3

YCTAHOBKA: Ha Tpy6onpoBoge nogaym wunu Bo3Bpata. CTpernka,
npowTamMnoBaHHAA Ha KOoprnyce Hacoca, MnokasbiBaeT HanpaslieHue
notoka. PUC. 3

INSTALACE: Na vstupni nebo na zpé&tné potrubi okruhu. Sipka vytist&na
na télese Cerpadla znazoriuje smér pratoku vody. OBR. 3

EFKATAZTAZH: 210 owAfva TTpocaywyng r oTo cwAnva tmoTpo@ns.To BEAOG
TTOU €ival XapayhEVO OTO owua TNG avTAiag deixvel Tn gopd 1nG pong. EIK. 3

INSTALACJA: Podczas doprowadzania lub podczas odptywu. Strzatka
znajdujgca sie na korpusie pompy wskazuje kierunek przeptywu. RYS. 3

YERLESTIRME: Basma borusuna veya emme borusuna. Pompa gévdesi
uzerinde basili ok akis yonuni gosterir. SEK. 3

MHCTAJIMPAHE: Ha HarHetaTenHuss TpbbonposBoa wunuM Ha obpaTHus
Tpbbonposoa llepdopupaHaTta B TAMOTO Ha NomnaTta cTpesfika nokasBa
nocokaTta Ha notoka. ®Ul. 3

INSTALACIA: Na privodné potrubie alebo na potrubie spatného toku. Sipka
vytlaCena na telese Cerpadla urCuje smer prudenia. OBR. 3
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@ é INSTALLAZIONE: Installare sia sul condotto di aspirazione che su quello
di mandata una valvola di intercettazione. FIG. 4

CFD é INSTALLATION: Installer une soupape d'arrét sur le tuyau d'aspiration
ainsi que sur le tuyau de refoulement. FIG. 4

é INSTALLATION: Install an interception valve on both the intake pipe
and the delivery pipe. FIG. 4

<D é INSTALLATION: sowohl an der Saugleitung, als an der Druckleitung
ein Sperrventil installieren. ABB. 4

@ é INSTALLATIE: installeer zowel op de

zuigleiding als op de toevoerleiding | FIG. 4
een afsluitklep. AFB. 4 Abb. 4 |

AFB. 4
PUC. 4
® c INSTALACION: Instalar tanto en el OBR. 4

conducto de aspiracion como en el EIK. 4 {E@%
de alimentacién una valvula de Rg}?-f
aislamiento. FIG. 4 c%mr'4

@ é INSTALLATION: Installera en

blockeringsventil bade pa
insugnings- och
uppfordringsledningen. FIG. 4

® é INSTALACAO: Instalar quer na conduta de aspiracdo quer na de
alimentacdo uma valvula de intercepc¢ao. FIG. 4

é YCTAHOBKA: YcTaHOBMTb OTCEYHOM KranaH kKak Ha TpybonpoBoae
BcacblBaHUd, Tak n Ha nogade. PUC. 4

€D c INSTALACE: Jak na nasavacim potrubi tak na vytlacné vétvi je
zapotfebi nainstalovat vypustni ventil. OBR. 4

c EFKATAZTAZH: TomoBeTAoTe Mia amo@POAKTIKAR Bdva otov aywyod
avappoenong Kal otov aywyoé katabAiyng. EIK. 4

é INSTALACJA: Zaréwno na przewodzie wsysajacym jak i na
przewodzie doprowadzajgcym nalezy zainstalowac zawor

odcinajacy. RYS. 4

D) YERLESTIRME: Gerek emme borusuna gerek basma borusuna bir
kapama supapi takilmalidir. SEK. 4
MHCTAJNIMPAHE: kakTto Ha cmykaTenHusa TpbbonpoBoa, Taka M Ha

HarHeTaTesNlHMSa ce UHcTanmpa cnuparteneH knanaH. ®Ul. 4

INSTALACIA: Nainstalovat ako na potrubi nasavania tak aj na privodnom
potrubi ventil prerusovania (vypinania). OBR. 4
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1D é INSTALLAZIONE: Montare SEMPRE il circolatore con |'albero motore
orizzontale, evitando gocciolamenti sia sul motore che sulla
morsettiera. FIG. 5

® INSTALLATION: Monter TOUJOURS le circulateur avec I'arbre
Z j S moteur horizontal en évitant les suintements sur le moteur et sur le
bornier. FIG. 5

c INSTALLATION: ALWAYS fit the circulator with the motor shaft in a
horizontal position, avoiding the dripping of water onto the motor and
onto the terminal board. FIG. 5

@ é INSTALLATION: die Umlaufpumpe IMMER bei horizontaler
Motorwelle montieren, damit jedes Tropfen auf den Motor und das
Klemmenbrett vermieden wird. ABB. 5

@ INSTALLATIE: monteer de circulatiepomp ALTIJD met de motoras in
horizontale positie, waardoor voorkomen wordt dat er druppels op de
motor en op het klemmenbord kunnen vallen. AFB. 5

CED INSTALACION: Montar SIEMPRE el circulador con el eje motor en
sentido horizontal, para evitar goteos sobre el motor y la placa de
bornes. FIG. 5

@ INSTALLATION: Montera ALLTID cirkulationspumpen med horisontell
motoraxel for att undvika att det droppar pa motorn eller
kopplingsplinten. FIG. 5

PO é INSTALAGAO: Montar SEMPRE o circulador com o eixo motor
horizontal, evitando gotejamentos quer no motor quer no quadro de
terminais. FIG. 5

é YCTAHOBKA: BCEIJA yctaHaBnuMBaTb UUPKYNATOPHbLIA HACOC Ha
ropu3oHTanbHOM Bane aBuratens, nsberaa nonagaHusa Kanemnb Kak Ha

ABuraTternb, Tak U Ha 3aXUMHYy Kopobky. PUC. 5

D c INSTALACE: Montovat VZDY ¢&erpadlo tak, aby hfidel motoru byla
vodorovné, coz zamezuje kapani vody na motor a na svorkovnici.
OBR. 5

é EFKATAZTAZH: [llpokeigyévou va amo@QuUyeETeE va oOTALEl veEPO OTOV
KIVNTAPA KAl oTNV KAEUPA, N OUVAPPHOAOYNnon Tou KUKAOQOPNTA TTPETTEI
va ekTeAeital MANTA TomOoBeTWVTAG OPICOVTIO TOV AEova TOU KIVNTAPA.

EIK. 5
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é INSTALACJA: Nalezy ZAWSZE montowa¢ pompe cyrkulacyjng w
poziomie z watem silnika, unikajgc w ten sposdb kropienia wody na

silnik i na listwe zaciskowg. RYS. 5

D) YERLESTIRME: Su pompasini DAIMA motor milini yatay konumda
yerlestirerek takiniz. Motor ve kablo baglanti cubugu Uzerine su
sizintilarini 6nleyiniz. SEK. 5

MHCTAJNMUMPAHE: unpkynauynoHHata nomna ce moHTupa BUHAT U npwm
XOpU3OHTaneH Ban Ha asuraTtens, 3a ga Moxe fa ce msberHe Bcska
Kanka BbpXy ABuratend n knemopega. dUl. 5

G INSTALACIA: Cirkulator je potrebné VZDY namontovat s hriadefom
motora v horizontalnej polohe a vyhnut sa kvapkaniu ako na motor
tak aj na svorkovnicu. OBR. 5

FIG. 5\ ABB. 5\ AFB.5\ PNUC. 5\ OBR. 5\ EIK. 5\ RYS. 5\ SEK. 5\ ®UT". 5
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INSTALLAZIONE: Non mescolare all'acqua in circolazione additivi
derivanti da idrocarburi e prodotti aromatici. Antigelo max. 30%.
Prevedere un sistema anticalcare negli impianti con circolatori
sanitari con durezza TH dell'acqua superiore a 14°dH.

INSTALLATION: Ne pas mélanger a l'eau en circulation des additifs
dérivant d'hydrocarbures ou de produits aromatiques. Antigel max.
30%. Prévoir un systéme anticalcaire dans les installations avec
circulateurs sanitaires quand la dureté TH de l'eau est supérieure a
25°F.

INSTALLATION: Avoid mixing hydrocarbon-derived additives and
aromatic products with the circulating water. Antifreeze max. 30%.
Provide an anti-scale system in domestic water circulating units
where the water hardness TH is higher than 17°E.

INSTALLATION: das Umlaufwasser darf nicht mit
Kohlenwasserderivaten und aromatischen Produkten gemischt
werden. Frostschutzanteil max. 30%. In Anlagen mit Sanitar-
Umlaufpumpen mit Wasserharte TH uber 14°dH ein
Entkalkungssystem vorsehen.

INSTALLATIE: meng met het circulerende water geen additieven die
afkomstig zijn van koolwaterstoffen en aromatische producten.
Antivries max. 30%. Zorg voor een ontkalkingssysteem in installaties
met sanitaire circulatiepompen wanneer de hardheid van het water TH
hoger is dan 14°dH.

INSTALACION: No mezclar con el agua de circulacién aditivos
derivados de hidrocarburos y productos aromaticos. Anticongelante
max. 30%. Instalar un sistema anticalcareo en las instalaciones con
circuladores sanitarios de dureza TH del agua superior a 14°dH.

INSTALLATION: Blanda inte i tillsatser fran kolvaten och aromatiska
produkter i cirkulationsvattnet. Max. 30% frostskyddsmedel. Installera
en avhardare i system med cirkulationspumpar for avloppsvatten dar
vattnets hardhetsgrad TH 6verskrider 14°dH.

INSTALAGAO: Nao misturar & 4gua em circulacdo aditivos derivantes
de hidro-carbonetos e produtos aromaticos. Anticongelante max.
30%. Prever um sistema contra o calcario nas instalacbes com
circuladores sanitarios com dureza TH da agua superior a 14°dH.

13



A

A\

A

TA
=A

SO

YCTAHOBKA: He cwmewuBaTb BOAY B uupkynauuum c¢ godbaskamu u3
yrneBo4opoaoB unu apomatmnyeckux sewects. Makc. antudppuns 30 %.
MpegycmoTpeTb yCTaHOBKY CUCTEMBI npoTuB obpasoBaHus
M3BECTKOBbIX HaneToB B YCTAaHOBKaAx C UMPKYNATOPHbLIMM Hacocamwu
caHuTapHoun Boabl TBepaocTbio TH npeBbiwatowen 14°dH.

INSTALACE: Vodu v okruhu nesméSovat s pfidavnymi Ccinidly
odvozenymi od uhlovodikovych nebo aromatickych latek. Nemrznouci
pfidavky max. 30%. U okruh( s tvrdosti vody TH vyS$S8i nez 14°dH je
zapotrebi zajistit, aby nedochazelo k ukladani vodniho kamene.

EFKATAZTAZH: ATTopuyete va TpooBEceTe OTO VEPO TOU KUKAWMATOG
XNUIK& TOoU  TTpoépyxovTal amd udpoyovAavBpakes [  apwpatika
TPOIOVTA. ZUVICTWHMEVN MEYIOTN avaloyia avTigukTikou: 30%. Otav n
OoAIKr) okAnpoTnTa (TH) TOU VvEpPOU TOU dIKTUOU UTTEPPBaivel Toug 14° dH,
TAPEUPAANETE OTIC EYKATAOTACEIC ME KUKAOQOPNTH TOU VEPOU Xpnong,
éva ouoTnua  yia TNV amTo@uyry  OoXNUATIOMoOU aocPBecToUXWV
ETMIKAONOEWV (TTETPAG).

INSTALACJA: Nie miesza¢ z wodg obiegowa dodatkéw pochodnych
weglowodorow lub produktow aromatyzowanych. Srodki
przeciwzamrazajgce max. 30%. Stosowa¢ system zapobiegajgcy
osadzaniu sie wapnia, w sanitarnych urzadzeniach z pompg
cyrkulacyjng, przy twardosci TH wody wyzszej od 14°dH.

YERLESTIRME: Devridaim suyunu hidrokarbir ve aromatik
urinlerden tureyen katki maddeleriyle karigtirmayiniz. Antifriz %30
maks. TH su sertligi 25°F nin Ustunde olursa sihhi su pompasi
tesisatlari kalker olusumlarina karsi bir sistemle donatiimalidir.

MHCTAJIMPAHE: obopotHaTa Boga He 6uBa pOa ce cmMecBa C
BbreBogopoaHM MNPOU3BOAHW UM apoMaTUYHWM NpoAaykTu. [Osan Ha
aHTudpunsa makc. 30%. B nHcTanaumm cbC caHUTAPHU LUPKYNALNOHHM
nomMnu ¢ TBbPAOCT Ha BoagaTta TH Hag 14°dH ce npeasuxpga cuctema
3a OTCTpaHsABaHe Ha KOTJIeHUS KaMbK.

INSTALACIA: Neprimiesavat do vody v cirkulacii aditiva odvodené od
uhlfovodikov a aromatické produkty Nemrznuca zmes max. 30%.
Predpokladat systém proti vapenatym usadeninam v zariadeniach
s uzitkovou vodou tvrdosti vody TH vysSSej ako 14° dH.
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1D é INSTALLAZIONE: Attenzione!! In caso di coibentazione (isolamento
termico) accertarsi che i fori di scarico condensa della cassa motore
non vengano chiusi o parzialmente ostruiti.FIG. 6

CFD INSTALLATION : Attention!! en cas de calorifugeage (isolation
thermique), s’assurer que les trous de drainage de la condensation de
la caisse moteur ne soient pas fermés ou partiellement bouchés.FIG.6

é INSTALLATION: Caution!! in the presence of thermal insulation, ensure that the
holes for discharging condensate from the motor casing are not closed or partly
blocked. FIG. 6

D) INSTALLATION: Achtung!! Im Falle der Warmedammung muss sichergestellt
werden, dass die Offnungen fur den Abfluss des Kondenswassers am
Motorgehause nicht verschlossen oder teilweise verstopft werden. ABB. 6

AND é INSTALLATIE: Let op!! in geval van thermische isolatie controleren of de
afvoeropeningen voor het condens van de motorbak niet worden afgesloten of
gedeeltelijk worden bedekt. AFB. 6

@ c INSTALACION: Atencién!! En caso de aislamiento térmico, comprobar que los
orificios de descarga de la condensacion de la caja del motor no estén cerrados
o parcialmente obstruidos. FIG. 6

CsD INSTALLATION: Varning!! Vid isolering (varmeisolering) ska du kontrollera att
motorhusets utslappshal for kondens inte sluts eller delvis tilltapps. FIG. 6

PO INSTALACAO: Atencdo!! em caso de isolamento térmico, certificar-se de que
os orificios de descarga do condensado da caixa motor ndo sejam fechados ou
parcialmente obstruidos. FIG. 6

é MOHTAX: BHumaHune!! B cnydyae wusonauum (Tepmounsonsumsa) npoBeEpPUTD,
4yToObl OTBEPCTUA LN CMAMBa KOHAEHcCaTa B KOpnyce ABuratenst He Obinu

3aKpbITbl UM YaCcTUYHO 3acopeHbl. PUC. 6

D INSTALACE: Pozor!l V pfipadé zatepleni ( tepelna izolace ) je tfeba se
pfesvédcCit,zda nedojde k ¢aste¢nému ¢&i uplnému ucpani otvord pro vypousténi
kondenzace z motoru. OBR. 6

é EFrKATAXZTAZH: T[lpoooxA!! Ze Trepimrwon OepUOPOVWTIKAG  €TTEVOUONG,
BePaiwBeite TTwWG dev @padovtal r; Oev KOAUTITOVTAI Ol OTTEC €KKEVWONG TOU

OUUTTUKVWHPATOG aT1TO TO KEAUQYOG Tou KivnTrpa. EIK. 6

c INSTALACJA: Uwaga!! W przypadku izolacji termicznej nalezy upewnic sie ze
otwory w skrzyni silnika, stuzgce do wydalania kondensatu, nie sg zamkniete lub
czesciowo zatkane. RYS. 6

D) KURMA: Dikkat!! izolasyon (termik izolasyon) yapilmasi halinde, motor kasasi
yogunlasma bosaltma deliklerinin kapatiimamis veya kismen tikanmamis
olduklarini kontrol ediniz. SEK. 6
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MHCTAJIMPAHEB: BHumaHune! B cnyyan Ha TonnnHHO paswmnpeHne Tpsabea aa
ce ocurypu OTBOpUTE 3a M3TUYAHE Ha KOHOEeH3aTHaTa BOAa Ha KyTusiTa Ha
asuratena a He ca 3aTBOpPEeHU Unn YacTuyHo 3anyweHn. OUl. 6

) c INSTALACIA: Pozor!! V pripade zateplenia ( tepelna izolacia ) je treba se
ubezpedit,ak nedochadza k CiastoCnemu alebo kompletnému upchaniu otvorov

pre vypustanie kondenzacie z motoru. OBR. 6

FIG. 6\ Abb. 6 \AFB.6\ PNC. 6 \ OBR. 6\ EIK.6\RYS. 6\ SEK. 6\ ®UI". 6
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@ é ALLACCIAMENTO ELETTRICO: Tensione e frequenza di
alimentazione corrispondenti ai dati di targa. Collegare SEMPRE A
TERRA il circolatore. Effettuare il collegamento come sotto indicato.
FIG. 7

CFD c BRANCHEMENT ELECTRIQUE: Tension et fréquence d'alimentation
correspondant aux données de la plaque. Connecter TOUJOURS le
circulateur A LA TERRE. Effectuer le branchement en suivant les
indications ci-aprés. FIG. 7

c ELECTRICAL CONNECTION: Supply voltage and frequency must be
the same as shown on the data plate. The circulator must ALWAYS
BE CONNECTED TO EARTH. Make the connection as indicated

below. FIG. 7

@ é ELEKTROANSCHLUSS: Speisespannung und —frequenz gemaf den
Daten des Typenschilds. Die Umlaufpumpe IMMER ERDEN. Den
Anschlul® wie nachstehend beschrieben ausfihren. ABB. 7

AND é ELEKTRISCHE AANSLUITING: de spanning en frequentie van het
voedingsnet moeten overeenkomen met de gegevens die vermeld zijn
op het kenplaatje. De circulatiepomp moet ALTIJD GEAARD
WORDEN. Voer de aansluiting uit zoals hieronder is aangegeven.
AFB. 7

CED é CONEXION ELECTRICA: La tension y la frecuencia de alimentacién
seran las mismas que constan en la placa de caracteristicas.
SIEMPRE conectar el circulador A TIERRA. Efectuar la conexién
como se indica abajo FIG. 7

s é ELANSLUTNING: Spanning och frekvens som dverensstammer med
markdata. Anslut ALLTID cirkulationspumpen till JORD. Utfor
anslutningen enligt foljande beskrivning. FIG. 7

® c LIGAGCAO ELECTRICA: Tens3do e frequéncia de alimentacao
correspondentes aos dados de placa. Ligar SEMPRE A TERRA o
circulador. Efectuar a ligagcdo como indicado abaixo. FIG. 7

QNEKTPOMNMPOBOOKA: HanpskeHne wn 4acToTa 3neKkTponutaHus
OOMXKHbI COOTBETCTBOBATb JaHHbIM Ha 3aBopackon tabnuyke. BCEIJA
COeANHATbL UunpkynatopHeln Hacoc ¢ 3A3EMJIEHVEM. BbinonHuTb
coegunHeHue, Kak nokasaHo Huxe. PUC. 7
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PRIPOJENi NA ELEKTRICKOU SiT: Napéti a kmito¢et sité musi byt
ve shodé s (daji uvedenymi na $titku derpadla. Cerpadlo MUSI BYT
BEZPODMINECNE UZEMNENE. Napojeni na sit se provadi podle zde
uvedeného nakresu. OBR. 7

HAEKTPIKH ZXYNAEXZMOAOTIIA: H T1don «kar n ouxvétnta ToOu
pelpaTtog Tpo@odooiag TPETTEl VA AVTIOTOIXOUV OTA XAPOAKTNPIOTIKA
TTOU avaypdag@ovTtal otnv Tmivakida Tng ouokeung. O KukKAogpopnTAg
mpémrer NMANTA va é€xer TEIQZH. H ouvdeopoloyia Tpémmer va
EKTEAEOTEI CUPQWVA PE TIG TTAPAKATW odnyieg - EIK. 7

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE: Napiecie i czestotliwos¢ zasilania
muszg by¢ zgodne z danymi wskazanymi na etykietce. Pompe
cyrkulacyjng nalezy ZAWSZE potgczy¢ z UZIEMIENIEM. Dokonac
podtgczenia wedtug ponizszych wskazowek. RYS. 7

ELEKTRIK BAGLANTISI: Besleme gerilimi ve frekansi etiketde yazili
degerlere uygun olmalidir. Su pompasini DAIMA TOPRAKLAYINIZ.
Baglantiyr asagida gosterildigi gibi yapiniz. SEK. 7

CBBHbP3BAHE KbM EJNEKTPUYECKATA MPEXA: 3axpaHBawute
HanpexXeHne U 4YecToTa Oa ca B CbOTBETCTBME C [daHHWUTE Ha
Tabenkata Ha MawwuHata. UnpkynauynoHHata nomna BUHATW OA CE

3A3BEMABA. M3BoAbT Ja Ce U3NbJIHWM KAKTO € OonucaHo no-gony.
onr. 7

ELEKTRICKE PRIPOJENIE: Napéatie a frekvencia napajania maju
koreSpondovat udajom na Stitku. Cirkulator je potrebné VZDY
UZEMNIT. Vykonat zapojenie tak ako je to uvedené nizSie. OBR. 7

FIG. 7\ Abb. 7\AFB. 7\ PUC. 7\ OBR. 7\ EIK. 7\ RYS. 7\ SEK. 7\ ®UI". 7

HZ 401 / HZ 601 / BW 401 HZ 801
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ALLACCIAMENTO ELETTRICO: Prevedere un interruttore bipolare
con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm. Non é richiesta
alcuna protezione contro il sovraccarico del motore.

Utilizzare cavi in gomma HO5RR-F 3x0,75 mm2. FIG. 8

BRANCHEMENT ELECTRIQUE: Prévoir un interrupteur bipolaire
avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Aucune

protection contre la surcharge du moteur n'est nécessaire.
Utiliser des cables en caoutchouc HO5RR-F 3x0,75 mm?2. FIG. 8

ELECTRICAL CONNECTION: Fit a two-pole switch with contact
opening distance of at least 3 mm. No overload protection is required.
Use rubber cables HOSRR-F 3x0.75 mm2. FIG. 8

ELEKTROANSCHLUSS: einen zweipoligen Schalter mit einer Offnung
der Kontakte von mindestens 3 mm vorsehen. Gegen die Uberlastung
des Motors ist keinerlei Schutz erforderlich.

Gummikabel HOSRR-F 3x0,75 mm2 verwenden. ABB. 8

ELEKTRISCHE AANSLUITING: gebruik een tweepolige schakelaar
met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. Er is geen
beveiliging tegen overbelasting van de motor nodig.

Gebruik rubberen kabels HO5RR-F 3x0,75 mm2. AFB. 8

CONEXION ELECTRICA: Instalar un interruptor bipolar cuyos
contactos en posicion de apertura tengan al menos una distancia de 3
mm. NoO se requiere ninguna proteccion contra sobrecargas en el
motor.

Utilizar cables de goma HO5RR-F 3x0,75 mm2. FIG. 8

ELANSLUTNING: Installera en tvapolig brytare med ett minsta
avstand mellan kontakterna pa 3 mm. Det kravs inget skydd mot
overbelastning av motorn.

Anvand gummikablar HO5RR-F 3x0,75 mm?. FIG. 8

LIGACAO ELECTRICA: Prever um interruptor bipolar com distancia
de abertura dos contactos de pelo menos 3 mm. Nao é exigida
alguma protecgdo contra a sobrecarga do motor.

Utilizar cabos em borracha HO5RR-F 3x0,75 mm2. FIG. 8

QNNEKTPONPOBOAKA: T[lpegycmoTpeTb YCTaHOBKY 6OunongapHoOro
BblKMlO4aTENSA C pacCTOSAHUEM pa3MblKkaHUA KOHTAKTOB HE MeHee 3 MM.
He TpebyeTca HuUKaAKOro npegoxpaHeHUss MNpoTUB Neperpysok
aBuraTens.

Mcnonb3oBaTb kabenu B pe3mHoBon onnetke HOS5RR-F 3x0,75 MM2.
PNC. 8
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PRIPOJENIi NA ELEKTRICKOU SiT: Pripojit pfes dvoupodlovy vypinad
se vzdalenosti kontaktl alespon 3 mm. NevyzZaduje se Zzadna
ochranna izolace proti pfetizeni motoru.

Pouzivat gumové kabely HO5RR-F 3x0,75 mm2. OBR. 8

HAEKTPIKH XYNAEZMOAOTIIA: TommoBeTAoTE éva BITTOAIKO OIAKOTITN
ME amoéoTaOn €AWV TOUAAXITov 3 mm. Aegv QTToTEITAI KAUMia
TTPOCTATEUTIKA dIATAEN TOU KIVNTAPQ ATTO UTTEPPOPTION.
XpnoipotrolsioTe eAaoTIKG KaAwdia HO5RR-F 3x0,75 mm2. EIK. 8

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE: Zastosowac wytgcznik
dwubiegunowy 2z conajmniej 3 mm odstepem miedzy otwartymi
stykami. Nie wymagane jest zadne zabezpieczenie przeciw
przecigzeniu silnika.

Stosowaé przewody gumowe HO5RR-F 3x0,75 mm?. RYS. 8

ELEKTRIK BAGLANTISI: Baglantilari, iki kutuplu bir digme
sayesinde yapiniz ve kontaklarin arasindaki mesafelerinin en az 3
mm olmasina dikkat ediniz. Motorun asiri yuklenmesine karsi hicbir
koruma gerekmez.

HO5RR-F 3x0,75 mm? kaucuk kapli kablolar kullaniniz. SEK. 8

CBBbP3BAHE KbM ENNEKTPUYECKATA MPEXA: [la ce npeasuan
OBYMOMIOCEH MpeKbcBay C OTBOP Ha KOHTAKTUTE OT HaW-mManko 3 M.

Cpewy npeToBapBaHe Ha ABuratens He e Heobxogumma 3awuTa.
N'ymupan kaben HOS5RR-F 3x0,75 mm2. ®UT". 8

ELEKTRICKE PRIPOJENIE: Pripojit cez dvojpdlovy vypinaé so
vzdialenostou kontaktov aspon 3 mm. Nie je pozZzadovana ziadna

ochrana proti pretazeniu motora.
Pouzivat kable s gumovou izolaciou HO5RR-F 3x0,75 mm?2. OBR. 8

FIG. 8\ Abb. 8\ AFB. 8\ PUC. 8 \ OBR. 8\ EIK. 8\ RYS. 8
SEK. 8\ oUT. 8

Min. 3 mm

B — -
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@ é AVVIAMENTO: Dopo l'installazione, riempire I'impianto ed effettuare
lo spurgo, prima di far funzionare il circolatore. Avviare il circolatore
alla massima velocita. FIG. 9

® é MISE EN SERVICE: Aprés l'installation, remplir le circuit et effectuer
la purge avant de faire fonctionner le circulateur. Mettre le circulateur
a la plus grande vitesse. FIG. 9

c STARTING UP: After installation, fill and bleed the system before
running the circulator. Start the circulator at top speed. FIG. 9

<D é EINSCHALTEN: nach erfolgter Installation die Anlage fullen und
entliften, bevor die Umlaufpumpe in Betrieb gesetzt wird. Die
Umlaufpumpe bei hochster Geschwindigkeit starten. Abb. 9

@ é START: vul, na de installatie, het systeem en ontlucht het alvorens
de circulatiepomp in werking te zetten. Start de circulatiepomp op de
maximumsnelheid. AFB. 9

CED é PUESTA EN MARCHA: Después del montaje llenar la instalacion y
purgar antes de poner en funcionamiento el circulador. Poner en
marcha el circulador a la maxima velocidad. FIG. 9

s START: Efter installationen ska du fylla pa systemet och utféra
avluftningen innan cirkulationspumpen startas. Starta
cirkulationspumpen med max. hastighet. FIG. 9

® ARRANQUE: Apéds a instalacdo, encher o circuito e efectuar a
drenagem, antes de fazer funcionar o circulador. Pér em
funcionamento o circulador a velocidade maxima. FIG. 9

é 3ANYCK: Mo 3aBeplweHM MOHTaxa 3anofIHNTb CUCTEMY U NPOU3BECTHU
BbINYCK BO34yXa nepepn 3anyckoM LUPKYNATOPHOro Hacoca. 3anyctutb
Hacoc Ha MakcumanbHou ckopoctu. PUAC. 9

D c UVEDENIi DO CHODU: Po dokonéené instalaci naplnit vodou a jesté
pfed uvedenim Cerpadla do chodu provést odvzdusSnéni. Uvést
Cerpadlo do chodu na maximalni rychlost. OBR. 9
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é OEXZH XZE AEITOYPIIA: ApoU OAOKANPWOETE TNV €yKataoTaon, TpPIV

BéoeTe 0O0€ AelIToupyia TOV KUKAoQOPNTH, VYEMIOTE HE VEPO TNV
EYKATAOTOON KAl €LOEPWOTE TNV. 2ZTn OUVEXEla, BEoTe O€ AgiToupyia
TOV KUKAoQoOpNTA oTn JéyioTn Taxutnta. EIK. 9

é URUCHOMIENIE: Po dokonaniu instalacji, wypetni¢ wodg urzadzenie
i dokona¢ przepchania, zanim jeszcze zostanie uruchomiona pompa
cyrkulacyjna. Uruchomi¢ pompe cyrkulacyjng pozwalajgc pracowac jej

z najwiekszg szybkoscig. RYS. 9

D c CALISTIRMA: Su pompasint yerlestirdikten sonra tesisati
calistirmadan once doldurun ve ondan hava c¢ikartiniz. Su pompasini

azami hizla hareket ettiriniz. SEK. 9

BKITIOMBAHE: cneg vM3BbpWEHOTO MHCTanuMpaHe WHCTanauyusTa ce

Zj& NbAHM u obes3Bb3aylwaBsa, Npean uUUpKynauuWoHHaTa noMna pa ce

nycHe B ABwXeHue. CTapTupaHe Ha UuupKynaumoHHaTa nomna npwu
MakcumMmanHa ckopoct. ®Ul. 9

@ SPUSTENIE: Po nainsStalovani naplnit zariadenie a uskutoCnit
odvzduSnenie pred uvedenim cirkulatora do Ccinnosti. Cirkulator
spustit pri maximalnej rychlosti. OBR. 9

FIG. 9
Abb. 9
AFB. 9
PUC. 9
OBR. 9
EIK. 9

RYS. 9
SEK. 9
OUr. 9
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@ AVVIAMENTO: Se necessario lo spurgo di aria dal motore, allentare il tappo di
sfiato lentamente e far defluire il liquido per qualche secondo. FIG. 10

CFD MISE EN SERVICE: S'il faut purger l'air du moteur, desserrer lentement le
bouchon de purge et laisser s'écouler le liquide pendant quelques secondes.
FIG. 10

STARTING UP: If it is necessary to bleed air from the motor, slowly slacken the
breather cap and let the fluid flow out for a few seconds. FIG. 10

(DD EINSCHALTEN: falls der Motor entliiftet werden muR, die
EntlUfterschraube vorsichtig offnen und die Flussigkeit einige Sekunden
lang flieRen lassen. ABB. 10

(NL> START: voer zo nodig de lucht uit de
motor af, draai de ontluchtingsdop
langzaam los en laat de vloeistof enige
seconden wegstromen. AFB. 10

CED PUESTA EN MARCHA: De ser
necesario expulsar el aire del motor,
aflojar el tapon de purga lentamente y
dejar salir el liquido por unos segundos.

FIG. 10
(sD START: Om motorn behdver avluftas,
ska du lossa latt pa

avluftningspluggen och lata vatskan
rinna ut i nagra sekunder. FIG. 10

(P> ARRANQUE: Se resultar necessaria a drenagem do ar do motor,
desapertar o tampao de respiro devagar e deixar sair o liquido durante
alguns segundos. FIG. 10

3AMNYCK: Tllpn HeobxogummocTu BbiMyCcka BO3gyxa U3 gBurartens
NOCTENEeHHO OTBUHTUTbL NpPo6GKYy BaHTy3a M [aTb BbITE€Yb XWUAKOCTU B
TeyeHne Heckonbknx cekyHg. PUC. 10

(C2> UVEDENI DO CHODU: Je-li zapotiebi odvzdu$nit motor, je tfeba uvolnit uzavér
velmi pomalu a nechat vodu volné vytékat po nékolik vtefin. OBR. 10

OEZXH ZE AEITOYPTIIA: Av Xp€IOTEl va €CAEPWOETE TOV KIVNTHPA, EERIDWOTE OIYA - OIyA
TNV TATTA £EAEPWONG KAl APAOTE TO UYPO Va ekpeUael yia Aiya deutepoAetta EIK. 10

URUCHOMIENIE: Jesli konieczne jest odpowietrzenie silnika, nalezy pomatu
zluzowacC zatyczke otworu wentylacyjnego i przez kilka sekund wypuszczac
ptyn. RYS. 10

@ CALISTIRMA: Motordan hava g¢ikartmak gerekirse havalandirma kapagini yavas
gevsetip siviyi birkag saniye disariya akitiniz. SEK. 10

BKNIOYBAHE: B cnyyai, ye apuraTenat Tpsi6bBa na 6bae 06e3Bb3ayLUEH,
BUHTBT 3a 00e3Bb3aylwaBaHe TpsibBa ga ce OTBOPM BHMMATENHO U TEYHOCTTa Aa
6bae ocTaBeHa fga Tede B NpoabJKEeHNE Ha HAKONKo cekyHau. UM 10

@ SPUSTENIE: Ak je potrebné odvzdusnenie motora, tak treba povolit odvzdusnovaciu
skrutku a nechat odtekat' par sekund tekutinu. OBR. 10
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@ é AVVIAMENTO: Evitare di far funzionare il circolatore in assenza di
acqua nell'impianto. Attenzione al pericolo di ustioni. FIG. 11

® é MISE EN SERVICE: Eviter de faire fonctionner le circulateur en I'absence
d'eau dans l'installation. Attention au danger de brilures. FIG. 11

é STARTING UP: Avoid running the circulator when there is no water in
the system. Take care, danger of scalds. FIG. 11

<D c EINSCHALTEN: die Umlaufpumpe nicht bei leerer Anlage laufen
lassen. Achtung, Verbrennungsgefahr. ABB. 11

@ c START: laat de circulatiepomp niet werken wanneer er geen water in
de installatie zit. Let op, gevaar voor brandwonden. AFB. 11

CED PUESTA EN MARCHA: Evitar el funcionamiento del circulador con la
instalaciébn sin agua. Atencidén, peligro de quemaduras. FIG. 11

@ START: Undvik att anvanda cirkulationspumpen om det inte finns
vatten i systemet. Varning for brannskador. FIG. 11

PO ARRANQUE: Evitar de fazer funcionar o circulador sem agua na

instalagcdo. Atencgao: perigo de queimaduras. FIG. 11

c 3ANYCK: N3beratb (pyHKLNOHNPOBAHUA LUUNPKYNATOPHOro Hacoca 6es
BoAbl B cucteme. BHumaHume, onacHoctb oxeros. PNC. 11

@ UVEDENi DO CHODU: Zamezit chodu &erpadla bez pfitomnosti vody
v okruhu. Existuje nebezpeci popalenin. OBR. 11

OEXZH XZE AEITOYPIIA: O kukAogopnTtrg dev TTPETTEl va AsiToupyei éTav dev
uUTTadpXEl vEPO 0NV eykataoTtacon. NMpoooxn — Kivduvog eykaupdtwy. EIK. 11

URUCHOMIENIE: Niedopuszczaé¢ do funkcjonowania pompy cyrkulacyjnej przy

braku wody w urzadzeniu. Uwaza¢ na niebezpieczenstwo poparzen. RYS. 11

@ c CALISTIRMA: Su pompasini tesisatta su bulunmayinca galigstirmayiniz. Yanik
tehlikesine dikkat ediniz. SEK. 11

BKITIOYBAHE: uupkynaumoHHaTa nomna ga He ce ocTtaBs Aa paboTtu npwu
npasHa nHcTtanaums. BHMMaHmne, onacHocTt oT uarapsine! oI, 11

@ é SPUSTENIE: Vyhnut sa tomu, aby bol cirkulator v €innosti bez pritomnosti vody
v zariadeni. Pozor na nebezpecie popalenia. OBR. 11

FIG. 11 \ Abb. 11\ AFB. 11\ PUC. 11
OBR. 11\ EIK. 11 \RYS. 11\ SEK. 11

HOT SURFACE
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AVVIAMENTO: La regolazione della velocita, per le pompe provviste
di tale dispositivo, viene effettuata agendo sulla manopola del
commutatore a 3 posizioni, anche con motore sotto tensione.

FIG. 12

MISE EN SERVICE: Le réglage de la vitesse, pour les pompes
munies de ce dispositif, est effectué en agissant sur le sélecteur du
commutateur a 3 positions, aussi quand le moteur est sous tension.
FIG. 12

STARTING UP: Speed adjustment, on pumps provided with the
necessary device, is accomplished by turning the knob of the three-

position switch, even when the motor is live.
FIG. 12

EINSCHALTEN: die Geschwindigkeitsregelung bei den Pumpen, die mit
einer derartigen Vorrichtung ausgestattet sind, erfolgt mittels des
Umschalters mit 3 Positionen, auch bei unter Spannung stehendem Motor.
ABB. 12

START: voor pompen die voorzien zijn van snelheidsregeling, regelt u
de snelheid met de 3-standen schakelaar, ook wanneer de motor
onder spanning staat.

AFB. 12

PUESTA EN MARCHA: La velocidad de las bombas se regula con el
pomo del conmutador de 3 posiciones, de haberlo, incluso con el

motor bajo tension.
FIG. 12

START: Vid pumpar utan denna anordning, utfors
hastighetsregleringen med hjalp av omkopplarens vred med 3 lagen,
aven nar spanningen ar tillslagen till motorn.

FIG. 12

ARRANQUE: A regulacdo da velocidade, para as bombas providas
desse dispositivo, € efectuada agindo no botdo do comutador de 3
posi¢cdes, também com o motor sob tensao.

FIG. 12

3ANYCK: Peryndauma CcKOpoCTM NS HaACOCOB,0CHALWEHHbIX TaKuMm
YCTPONCTBOM, ocyuwecTBnsaeTcs npwu NOMOLLN PYKOATKN
TPEXNO3NULMOHHOIO nepeksnyatend Takxe npwu Aagsuratene nopg
Hanpsa>XeHueM.

PNC. 12
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UVEDENiIi DO CHODU: U c¢&erpadel, ktera jsou vybavena regulaci
rychlosti se provadi regulace rychlosti plisobenim na rychlostni paku,
zmeénou jejich 3 poloh a to i v pfipadé, je-li motor pod napétim.

OBR. 12

OEXZH XZE AEITOYPIIA: H puBuion T1ng T1OXUTNTOG OTOUG
KUKAO@oOpNTEC TTOU dIaBETOouV AQUTA Tn AcIToupyia, YiveTal evEPYWVTAG
OTO KOUMTTi TOu TpIBECIOU METAYWYIKOU O1aKOTTN. AUTA n €pyacia
MTTOPEi va yivel akOpa Kal OTav UTTAPXEl pEUPA OTOV KIVNTHPA.

EIK. 12

URUCHOMIENIE: Regulacja szybkosci, w przypadku pomp
posiadajgcych taki regulator, dokonywana jest za pomocg pokretta
przetgcznika ustawianego w jednej z 3 pozycji. Regulacji mozna
dokonywac rowniez z silnikiem pod napieciem.

RYS. 12

CALISTIRMA: Hiz ayarlama tertibatiyla donatilan pompalarda hiz,
motor gerilim altinda olsa bile 3 konumlu selektor anahtari ile
ayarlanir.

SEK. 12

BKITIOYBAHE: perynupaHeTo Ha CKOpoOCTTa NpuM NOMMNUTE, KOUTO ca
ChOpPbXeHU ¢ NnogobHo npucnocobneHne, ce ocbUeCcTBABaA C NOMOLLTa
Ha TPUNO3NLUMOHEH NPEeBKNYBATES, CbWO U NpU CNpan gsuraTten nog
HanpexeHne. OUT. 12

SPUSTENIE: Regulacia rychlosti u Cerpadiel vybavenych takymto
pripravkom sa uskutoCnhuje pésobenim na gombik komutatora s 3
polohami, aj pri motore pod napatim.

OBR. 12

FIG. 12\ Abb. 12\ AFB. 12\ PUC. 12\
OBR. 12\ EIK. 12\ RYS. 12\ SEK. 12\ ®UI". 12
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MANUTENZIONE: Non é richiesta alcuna manutenzione del circolatore.
All'inizio della stagione invernale assicurarsi che I'albero motore non sia
bloccato. FIG. 13

MAINTENANCE: Le circulateur ne demande aucune maintenance.
Au début de I'hiver, s'assurer que I'arbre moteur n'est pas bloqué. FIG. 13

MAINTENANCE: The circulator does not require any maintenance.
At the start of the winter season, ensure that the motor shaft is not
blocked. FIG. 13

WARTUNG: die Umlaufpumpe erfordert keinerlei Wartung.
Zu Beginn der Heizperiode sicherstellen, da® die Motorwelle frei dreht.
ABB. 13

ONDERHOUD: de circulatiepomp behoeft geen enkele vorm van
onderhoud.

Aan het begin van het winterseizoen dient u zich ervan de verzekeren dat
de motoras niet geblokkeerd is. AFB. 13

MANTENIMIENTO: EI circulador no precisa de mantenimiento.
Al comenzar la estacion invernal, comprobar que el eje del motor no esté
bloqueado. FIG. 13

UNDERHALL: Det kravs inget underhall av cirkulationspumpen.
Kontrollera att drivaxeln inte ar blockerad i bdrjan av vintersasongen.
FIG. 13

MANUTENCAO: N&o é requerida alguma manutencéo do circulador.
No inicio do inverno, verificar que o eixo motor ndo esteja bloqueado.
FIG. 13

TEXHUYECKOE OBCNYXWUBAHMUE: LinpkynatopHbll Hacoc He TpebyeT
HMKaAKOro TEXHUYECKOro obcnyxmBaHus.

B Hayane 3uMMHero ce3oHa nNpoBepuTb, YTOObLI Ban gBuratens He Obin
3abnokuposaH. PNC. 13

UDRZBA: Cerpadlo nevyzaduje zadnou udrzbu.
Pfed zacatkem topné sezdény je treba zjistit, zda hridel motoru neni
zablokovana. OBR. 13

2YNTHPHZH: O kukAo@opnTtng dev aTTaITEI KAPPIa epyacia ouvtipnong.
2TNV  apxn TNG XEIMePIVAG TreEPIOdouU, PeBaiwbeite mTwWg Oev  gival
MTTAOKapPIOPEVOG O dagovag Tou kivntpa. EIK. 13

KONSERWACJA: Nie wymagana jest Zzadna konserwacja pompy
cyrkulacyjnej.

Z poczatkiem sezonu zimowego nalezy upewnic¢ sie ze wat napedowy nie
jest zablokowany. RYS. 13
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® BAKIM: Su pompasinin olagan bakimi gereksizdir. Kisin baslangicinda
motor milinin serbestce hareket ettigini kontrol ediniz. SEK. 13

NOAOOPBXKA: umpkynaynmoHHata noMna He ce HyxXxgae OT nogapbiXKka.
B Hayanoto Ha oTonnuTenHus nepuon pa ce ocurypum cBob6oAHOTO
BbpTeHe Ha Bana Ha aBuratenda. ®Ul. 13

@ UDRZBA: Nepozaduje sa ziadna udrzba cirkulatora. Na zagiatku zimnej
sezony je potrebné sa ubezpeclit, Ci hriadel motora nie je zablokovany.
OBR. 13
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INCONVENIENTI E RIMEDI

INCONVENIENT]I CAUSE POSSIBILI RIMEDI
La pompa non|Mancanza tensione |Controllare le connessioni

parte. d’alimentazione. elettriche e i fusibili.
Tensione di|Verificare i dati di targa e

alimentazione errata.

applicare tensione corretta.

Condensatore difettoso
(pompe monofasi).

Sostituire condensatore.

Rotore bloccato per
depositi sulle bronzine.

Selezionare la massima velocita
e/o sbloccare il rotore con un
cacciavite.

Rumorosita
nell’impianto.

Portata troppo alta.

Selezionare una velocita ridotta.

Aria nell’'impianto.

Sfiatare I'impianto.

Rumorosita  nella|Aria nella pompa. Sfiatare la pompa.
pompa. Pressione allalAumentare la pressione
aspirazione troppo|all’aspirazione.
bassa.
La pompa parte e|Sporcizia o calcare tra|Verificare che [I'albero ruoti
si ferma dopo poco|rotore e camicia statore|liberamente. Rimuovere

tempo.

o tra girante e corpo
pompa.

eventuale sporcizia e/o calcare.

INCONVENIENTS ET REMEDES

INCONVENIENTS

CAUSES POSSIBLES

REMEDES

La pompe ne
démarre pas.

Absence de courant.

Controler les connexions
électriques et les fusibles.

Tension d'alimentation|Vérifier les données de la plaque
erronée. et appliquer la tension qui
convient.

Condensateur Remplacer le condensateur.
défectueux (pompes

monophasées).

Rotor bloqué par des|Sélectionner la vitesse maximum
dépdbts sur les|et/ou débloquer le rotor avec un

coussinets en bronze.

tournevis.

Bruit dans le |Débit trop élevé. Sélectionner une vitesse réduite.

circuit. Air dans le circuit. Purger le circuit.

Bruit dans la|Air dans la pompe. Purger la pompe.

pompe. Pression d'aspiration |Augmenter la pression a
trop basse. I'aspiration.

La pompe se met en|Saletés ou dépbdts de|Vérifier que I'arbre tourne

marche puis s'arréte
aprés peu.

calcaire entre le rotor et
la chemise du stator ou
entre la roue et le corps
de la pompe.

librement. Eliminer les éventuelles
saletés ou les dépdts de calcaire.
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TROUBLESHOOTING

FAULTS

POSSIBLE CAUSES

REMEDIES

The pump does not
start.

No supply voltage.

Check the electric connections
and the fuses.

Incorrect supply
voltage.

Check the data on the plate and
apply the correct voltage.

Faulty capacitor (single-
phase motors).

Change the capacitor.

Rotor blocked by
deposits on the bushes.

Select the maximum speed and/or
free the rotor with a screwdriver.

The system is
noisy.

Flow rate too high.

Select a lower speed.

Air in the system.

Bleed the system.

The pump is noisy.

Air in the pump.

Bleed the pump.

Intake pressure too low.

Increase the intake pressure.

The pump starts
and then stops
after a short time.

Dirt or scale between
the rotor and the stator
lining or between the
impeller and the pump
body.

Check that the shaft is turning
freely. Remove any dirt and/or
scale.

STORUNGEN UND ABHILFEN

STORUNGEN MOGLICHE URSACHEN ABHILFEN

Die Pumpe lauft|Keine Speisespannung. |Die elektrischen Verbindungen

nicht an. und Sicherungen kontrollieren.
Speisespannung falsch. [Die Daten des Typenschilds

Uberprifen und die korrekte
Spannung anlegen.

Kondensator defekt|Kondensator auswechseln.
(einphasige Pumpen).
Rotor wegen|Die Hochstgeschwindigkeit
Ablagerungen an den|wahlen und/oder den Rotor mit
Bronzebuchsen einem Schraubendreher I10sen.
blockiert.

Gerausche Férdermenge zu gro. |Eine geringere Geschwindigkeit

innerhalb der wahlen.

Anlage. Luft in der Anlage. Anlage entliiften.

Gerausche in der|Luftin der Pumpe. Pumpe entluften.

Pumpe. Ansaugdruck zu niedrig |Ansaugdruck erhdhen.

Die Pumpe startet|Schmutz oder Kalk |Kontrollieren, ob die Welle frei

zwar, halt aber|zwischen Rotor und|dreht. Eventuellen Schmutz oder

nach kurzer Zeit|Standerbuchse, oder|Kalk entfernen.

wieder an. zwischen Laufer und
Pumpenkorper.
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HET VERHELPEN VAN STORINGEN

STORINGEN

MOGELIJKE OORZAKEN

OPLOSSINGEN

De pomp start niet.

Geen
voedingsspanning.

Controleer de elektrische
aansluitingen en de zekeringen.

Onjuiste
voedingsspanning.

Controleer de gegevens op het
kenplaatje en gebruik de juiste
spanning.

Defecte condensator
(monofase pompen).

Vervang de condensator.

Rotor geblokkeerd door
aanslag op de
bronslagers.

Stel de maximumsnelheid in
en/of deblokkeer de motor met
een schroevendraaier.

Lawaai in de

installatie.

Te hoog debiet.

Stel een lagere snelheid in.

Lucht in de installatie.

Ontlucht de installatie.

Lawaai in de pomp.

Lucht in de pomp.

Ontlucht de pomp.

Aanzuigdruk te laag.

Verhoog de aanzuigdruk.

De pomp start en

Vuil of kalk tussen de

Controleer of de as vrij draait.

stopt na korte tijd. |rotor en de huls van de|Verwijder eventueel vuil en/of
stator of tussen del|kalk.
waaier en het
pomphuis.
INCONVENIENTES Y REMEDIOS
INCONVENIENTES POSIBLES CAUSAS REMEDIOS

La bomba
arranca.

no

Falta la tension de

alimentacion.

Controlar las conexiones eléctricas
y los fusibles.

Tension de alimentacion
erronea.

Verificar los datos de la placa y
aplicar la tension correcta.

Condensador defectuoso
(bombas monofasicas).

Sustituir el condensador.

Rotor bloqueado debido

Seleccionar la maxima velocidad

a depédsitos en los|y/o desbloquear el rotor con un
casquillos. destornillador.
La instalacién hace|Caudal demasiado alto. |Seleccionar una velocidad baja.
ruido. Hay aire en la|Purgar la instalacion.
instalacion.
La bomba hace|Hay aire en la bomba. Purgar la bomba.
ruido. La presion de lalAumentar la presion en la
aspiracion es demasiado |aspiracion.
baja.
La bomba arranca y|Hay suciedad o|Verificar que el eje gire sin
se para después de|depdsitos calcareos |[impedimentos. Quitar la suciedad
un rato. entre el rotor y la]y/o el calcareo.
camisa del estator o
entre el rodete y el

cuerpo de la bomba.
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PROBLEM OCH ATGARDER

PROBLEM

MOJLIGA ORSAKER

ATGARDER

Pumpen startar
inte.

Avsaknad av
spanningstillférsel.

Kontrollera elanslutningarna och
sakringarna.

Fel spanningstillférsel.

Kontrollera markdata och anvand
ratt spanning.

Defekt kondensator
(enfasiga pumpar).

Byt ut kondensatorn.

Blockerad rotor p.g.a.
avlagringar pa
bussningarna.

Valj max. hastighet och/eller lossa
rotorn med en skruvmejsel.

Systemet vasnas.

For hog kapacitet.

Valj en lagre hastighet.

Luft i systemet.

Avlufta systemet.

Pumpen vasnas.

Luft i pumpen.

Avlufta pumpen.

For
insugningstryck.

lagt

Oka insugningstrycket.

startar
efter

Pumpen
och stannar
en kort stund.

Smuts eller kalk mellan
rotorn och statorhylsan
eller mellan pumphjulet
och pumphuset.

Kontrollera att axeln roterar fritt.
Ta bort eventuell smuts och/eller
kalk.

INCONVENIENTES E

REMEDIOS

INCONVENIENTES

CAUSAS POSSIVEIS

REMEDIOS

A bomba nado|Falta a tensdo de|Controlar as conexdes eléctricas e
arranca. alimentacao. os fusiveis.
Tensao de alimentacao|Verificar os dados de placa e
errada. aplicar a tensao correcta.
Condensador Substituir o condensador.
defeituoso (bombas
monofasicas).
Rotor bloqueado por|Seleccionar a velocidade maxima
depodsitos nas|e/ou desbloquear o rotor com uma
chumaceiras. chave de fendas.
Ruidos na|Caudal demasiado|Seleccionar uma velocidade
instalacao. elevado. reduzida.

Ar na instalagao.

Drenar a instalacao.

Ruidos na bomba.

Ar na bomba.

Drenar a bomba.

Pressdo de aspiracao
demasiado baixa.

Aumentar a pressao na aspiracao.

A bomba arranca e
para depois de
pouco tempo.

Sujidade ou calcario
entre rotor e camisa do

estator ou entre
impulsor e corpo da
bomba.

Verificar se o) eixo roda
livremente. Remover eventual
sujidade e/ou calcario.
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HEWCIMPABHOCTU U METObl UX YCTPAHEHUA

HEWCIPABHOCTUW BO3MOXHbIE MPUYNHDbI METOObl YCTPAHEHNA
Hacoc He |OTcyTcTBME Hanps>XeHus |[MpoBepuThb aneKkTpunyeckumne
3anyckaeTcs. 9NeKTPONUTaHMUS. coeaNHEeHNsa N NpefoxXpaHuTenu.
HenpaBunbHoe HanpsxeHue |llpoBepuTb aHHble HA 3aBO4CKON
9NeKTponuTaHus. Tabnnyke n NOAKMNIOYNTb
npaBUbHOE HaNpsXXeHue.
HeuncnpaBeH KOHOeHcaTop [3aMeHNTb KOHOEeHcaTop.
(MOHOMa3Hble Hacochl).
PoTop 3abnokupoBaH |BbibpaThb MaKCUManbHY0
HaneTamMmu Ha BTyfKax. CKOpoCTb u/mnun pasbnokumpoBaTb
pOTOp NPV NOMOLLU OTBEPTKMU.
WymHoe CnumkoM 0OabBIION TOXOJ. BoibpaTtb 6onee manyw CKOpPOCTb.
(PyHKUMOHMPOBAHU [MpucyTtcTeue Bo3ayxa B|BbinyCcTUTb BO3AYX N3 CUCTEMBI.
€ CUCTEMDbI. cucTtewme.
WymHoe MpucytctBue BO3gyxa B|BbinycTUTb BO34YyX N3 Hacoca.
yHKLMOHUPOBAHM |[Hacoce.
€ Hacoca. CnuwkomMm HK3Koe paBneHue |lloBbICUTbL JaBrieHune Ha
Ha BCacCbiBaHUW. BCaCblBaHUMW.
Hacoc MpucytctBne 3arpsisHeHun |NpoBepuTb, 4TOOLI Ban Bpawarncs
3anyckaeTcs n|nnm un3BEeCTKOBbLIX HanetoB|cBobogHo. [Mpu HeobGxogmmocTm
BCKOpe Mexay poTopom wn pybawkn|yganuTb 3arpsizHeHus nnu
ocTaHaBnuBaeTcd. |cTaTtopa nnu MeXAay |n3BecTKOBbI€ HaneThl.
KpblMbYaTKOW WU KOPMNYCOM
Hacoca.
PORUCHY A RESENI
PORUCHY MOZNE PRICINY RESENI
Cerpadlo se |Nepfichazi napeéti na|Zkontrolovat elektrické spoje a
nespousti. Cerpadlo. pojistky.
Neodpovidajici napéti v siti. |Ovéfit udaje na Stitku a zajistit
odpovidajici napéti.
Vadny kondenzator|Vyménit kondenzator.
(jednofazova Cerpadla).
Rotor zablokovany z|Zvolit nejvysSi rychlost a/nebo
ddvodu nanosu pohnout rotorem pomoci
na pouzdrech. Sroubovaku.
Nadmérna PfiliS vysoky vykon. Zvolit niz8i rychlost ¢erpadla.
hlu€nost v okruhu. [Vzduch v okruhu. Odvzdu$nit okruh.
Nadmérna Vzduch uvnitf Cerpadla. Odvzdusnit ¢erpadlo.

hluCnost Cerpadila.

PFiliS nizky saci tlak.

ZvysSit saci tlak.

Cerpadlo se spusti
a po kratké dobé
se zastavi.

Necistota nebo vodni kamen
mezi rotorem a plastém
statoru nebo obé&znym kolem
a télesem Cerpadla.

Presvéddit se, zda se hridel
volné otaci. Odstranit pfipadnou
necistotu a/nebo vodni kamen.
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ANQMAAIEZ KAI AIOPOQTIKEZ EMEMBAZEIZ

ANQMAAIEZ

MIOANEZ AITIEZ

AIOPOQTIKE> ENMEMBAZEI>

O kukAo@opntAg O¢ev
TiBeTOI O€ AciToupyia.

‘EAAEIYN TaonG|EAEYETE TIC nAekTpIKEG OCuUVOEOEIG
TP0P0d0Uiag. KOl TIG AOQAAEIEG.
NavBaouévn TAon|EAEYETE TA XAPAKTNPIOTIKA OTNV

TPO@O0dOUiag.

mIvakida Kal
TAON.

OloxXeTEUOTE OWOTH

EAQTTWHATIKOG
(Movo@aoikoi
KUKAOQOPNTEG).

TTUKVWTNG

AVTIKATAOTHOTE TOV TTUKVWTH.

MTTAokapiouévog  poTOPAg
aTré acfecTouxa KatdAoIta
oTa PTpoUTIiva daxTuAidia
TPIBAG.

EmIAECTE TN péyioTn TaXUTNTO f/ Kal
eAeuBepwoTe TO pOTOpPa ME €va
Katoaiol.

®o6pufog otov |MoAU uwnAn Tapoxn. EmIAECTE Wia xapunAdTEPN TAXUTNTA.
KUKAo®opnTH. Aépac otnv sykatdotaon. |E€aspwoTte TRV £yKaTtdoTaon.
Oopufog otnv|Aépag oTov KuKAogopnTh. |EEaepwyoTE TOV KUKAOQOPNTH.
gykaTaoTaon. MoAu XOuNAnR mieon [AugAoTE TNV TTiEon avappoPnong.
avappoenong.
@) KukAopopnTng|AkaBapoieg 1 aoBeocTouxa|BeBaiwbeite TWG o] agovag
oTapaTtdel Aiyo HeTA|KATAAOITTO PETAEU OTPOQEQ | TTEPIOTPEPETAI aveutrodioTa.
TNV €kKivnon. Kal  XITwviou Cuywpatog|AgaipéoTe Ta TuxOv Katdloimma f /
(oTdTopa) n METAEU | kKal akaBapaoieg.
QPTEPWTAG KAl  OCWHPATOG
avTAiag.

NIESPRAWNOSCI | NAPRAWA

NIESPRAWNOSCI

MOZLIWE PRZYCZYNY

NAPRAWA

Pompa nie pracuje.

Brak napiecia
zasilajgcego.

Sprawdzi¢ podtgczenia elektryczne
i bezpieczniki.

Niewtasciwe
zasilania.

napiecie

Sprawdzi¢ dane na etykietce i
zastosowac prawidtowe napiecie.

Kondensator wadliwy
(pompy jednofazowe).

Wymieni¢ kondensator.

Wirnik zablokowany przez
osad na panewkach.

Nastawi¢ najwiekszg szybkos¢ i
odblokowac¢ wirnik przy uzyciu
Srubokreta.

Hatasliwosé
urzadzenia.

Za duzy przeptyw.

Nastawi¢ mniejszg szybkos¢.

Urzadzenie
zapowietrzone.

Odpowietrzy¢ urzadzenie.

Hatasliwos¢ pompy.

Pompa zapowietrzona.

Odpowietrzy¢ pompe.

Za niskie cisnienie
wsysania.

Zwiekszy¢ ciSnienie.

Pompa sie uruchamia

Zanieczyszczenia lub osad

Sprawdzi¢ czy wat obraca sie

i po krotkiej chwililmiedzy wirnikiem i ostong|swobodnie. Usungé ewentualne
zatrzymuje sie. stojana lub miedzy | zanieczyszczenia lub osad.
wirnikiem [ korpusem
pompy.
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ARIZA ARASTIRMASI

ARIZA MUMKUN SEBEPLER cOzUM
Pompa hareket|Besleme gerilimi|Elektrik hattina baglantilari ve
etmiyor. yoktur. sigortalari kontrol ediniz.

Besleme gerilimi hatall. Plakada vyazili gerilim ile elektrik
sebeke geriliminin birbirine uygun
olduklarini kontrol ediniz.

Kondansator arizali (tek|Kondansatoru yenisi ile degistiriniz.

fazli pompalarda).

Rotor, tung yataklar|Pompayr azami hiz ile g¢alistirin

uzerinde ¢Okeltilerden|ve/veya rotoru bir tornavida ile

dolayi hareket edemiyor. |hareket eder duruma getiriniz.
Tesisat gurdltd|Su emme gucu fazla|Azaltilmig hizlardan biri secilmelidir.
yaplyor. yuksek.

Tesisatin iginde hava var. |Tesisattan hava gikartiniz.

Pompa guraltd| Pompanin iginde hava var. | Pompadan hava ¢ikartiniz.
yaplyor. Emme basinci fazla algak. | Emme basincini arttiriniz.

Pompa fasilali olarak
duruyor.

Rotor ile stator gomlegi
veya pompa dislisi ile
govdesi arasinda kir veya
kalker birikmesi var.

Milin serbest¢e dondugunt kontrol
ediniz. Muhtemel kir ve/veya kalker
birikmesini kaldiriniz.

HEM3IMPABHOCTU N HAYNHN HA OTCTPAHABAHE

HEW3IMPABHOCTW

Bb3MOXXHWN NMPNYNHIA

HAYNHN HA OTCTPAHABAHE

MomnaTa He Tpbrea.

Jlnncea 3axpaHBaLLlo
HanpexeHue.

[MpoBepka Ha enekTpu4ecknTe
BPb3KM 1 Npeanasutennre.

38XpaHBaLLI,OTO HaripexeHune e

MOrpeLLHo.

NMoBTOpHA NpoBepKa Ha AaHHUTe
no TabenkaTta Ha malumMHaTa u
nogaBaHe Ha NPaBUMHOTO
HanpexeHue.

KoHaoeH3aTopbT € gedoekTeH
(egHoasHn nomnn).

CmMsHa Ha KoHOeH3aTopa.

PoTtopbT € 6riokmpan nopagu
oTnaraHusi Ha 6poH30BUTE
rHesga.

N36upaHe Ha MmakcmarnHa ckopocT
n/vnn ocsoboxxgaBaHe Ha poTopa
C OTBEpPTKA.

LLymoBe B

[ebuntbT e NnpekaneHo ronsm.

MN36rpaHe Ha NO-HUCKa CKOPOCT.

MHCTanauunaTta.

Bb3ayx B MHCTanauusTa.

O6esBb3gyLlaBaHe Ha
MHCTanaunaTa.

LLlymoBe B nomnarTa.

Bb3gyx B nomnara.

O6e3Bb3gyllaBaHe Ha noMmnara.

HansaraHeTo Ha BCMyKBaHe e
npeKkasieHO HUCKO.

MNMoBMLWwaBaHe Ha HanNsAraHeTo Ha
BCMYKBaHe.

NMomnaTa cTtapTupa,
HO crep KpaTko
BpemMe OTHOBO
cnvpa.

3ambpcsiBaHe U BapoOBUK
MeXay poTopa v BTyfnKaTta Ha
cTaTtopa unu mexay KoteaTta
Kopnyca Ha nomnaTa.

MNpoBepka ganv BanbT ce BbPTU
csoboaHo. EBeHTyanHo
OTCTpaHsiBaHe Ha 3aMbpPCABaAHETO
NN Ha BapoBYKa.

n
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PORUCHY A ICH ODSTRANENIE

PORUCHY MOZNE PRICINY ODSTRANENIE
Cerpadlo sa|Vypadok napatia|Skontrolovat elektrické
nespusti. napajania. zapojenia a tavné poistky.

Chybné napatie |Overit udaje na S$titku a pouzit
napajania. spravne napatie.

Chybny kondenzator
(jednofazové Cerpadla).

Vymenit kondenzator.

Rotor je zablokovany
kvéli usadeninam na
bronzovych |6zkach.

Zvolit maximalnu rychlost alebo
odblokovat skrutkovaCom rotor.

Hluk v zariadeni.

Prietok (dopravované|Zvolit znizenu rychlost.
mnozstvo) je prilis
VYSOKy.

Vzduch v zariadeni.

Odvzdus$nit zariadenie.

Hluk v Cerpadle.

Vzduch v Cerpadle.

Odvzdus$nit Cerpadlo.

Tlak pri  nasavani je|Zvysit tlak pri nasavani.

priliS nizky.
Cerpadlo sa spusti|Necgistoty alebo|Overit, ¢i sa hriadel volne otaca
a po kratkom Case|vapenaté usadeniny|Odstranit pripadné necistoty

sa zastavi.

medzi rotorom a plastom
motora alebo medzi
obeznym  kolesom a
telesom Cerpadla.

alebo vapenaté usadeniny.
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